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BETON KLASY PONI ZEJ C20/25
BEZ DESKOWANIA
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
| tuneli, szybow i kolei podziemnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotycice wykonania i odbioru warstw pod# z betonu klasy
B20 (C16/20) w zwjzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra
dotycz:

* budowy przepustu w km 1+390,50
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyomykonania warstw betonu klasy
C16/20 dla elementéw obiektéw mostowych i obepnuj

- wykonanie podiga pod umocnieniem - z betonu klasy B20 (C16/20)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z odpowiednimi Polskimi Normami
i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektovs, STWIORB i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasyszej nz C20/25, stosowanego w drogowych
obiektach igynierskich nie obowzuja wymagania podane w Rozpedzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@0w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien
by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206-1

Wyrobami i materiatami stosowanymi przy wykonywanabot wedtug zasad niniejszych
STWIORB s

2.1. Beton

Beton klasy C16/20 na wykonanie pagdopod elementy prefabrykowane przepustu wg
STWIORB M.20.01.40 jak i na wykonanie pogéopod tawy fundamentowe wg STWIORB
M.13.01.03 zgodnie z nompPN EN 206-1.
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Beton powinien oagng¢ zaktadap przez dokumentagjprojektows, wytrzymal@é na
sciskanie czyli wytrzymal& gwarantowas dla betonu C16/20 20 MPa.

2.2. Skkadniki mieszanki betonowe]
2.2.1. Cement

Do wykonania betonu klasy C16/20 powiniert lsgosowany cement portlandzki CEM 1,
niskoalkaliczny klasy 32,5 na speta@y wymagania normy PN-EN 197-1.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zyalprzeprowadzi
kontrok obejmujca:

— 0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-3,
— 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3.

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 padany
w normie PN-EN 197-1.

Nie dopuszcza siwyskpowania grudek nie dggych s¢ rozgnigé w palcach.
Cement nalgy przechowywa w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy C16/20 powinn@dpowiadd wymaganiom
normy PN EN 12620 dla kategoric@®0/15, G 85, f;, F».

Ponadto kruszywo powinno speféiponizsze wymagania:

— kruszywo grube Awir) powinno by o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wigkszym ni 31,5 mm,
— Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 — 31,5 mm

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 2+8
0,50 5+18
1,0 8+28
2,0 14+37
4,0 23+47
8,0 38+62
16,0 62+80
315 100

Przed ayciem kruszywa do betonu konieczna jest akcepthjgniera, ktéra powinna

by¢ wydana na podstawie informaciji towarzyspgch oznakowaniu CE.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowy do betonu naley czerpa z wodocigow miejskich. Stosowanie wody
wodochgowej nie wymaga bada Woda zarobowa dla betonu powinna odpowtada

wymaganiom normy PN-EN 1008.
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2.3. Skkad mieszanki betonowej
2.3.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien¢bystalony zgodnie z STWIORB oraz nayi@N
EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej §6 wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki
w wyniku zagszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykeey lub wytworni betonéw
I wymaga on zatwierdzenia przezymiera.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nggtujgcymi zasadami:

— receptura mieszanki betonowej powinna uwdglat taky ilos¢ cementu, ktora
zagwarantuje oggniecie przez beton wymaganej wytrzymaonasciskanie.

- maksymalne iléci cementu nie powinny przekracézd50 kg/ni. Dopuszcza si
przekroczenie tej ikei o 10% w uzasadnionych przypadkach za 2zgod
Inzyniera.

— recepta mieszanki betonowej aeoby¢ ustalona dowokpmetod, daswiadczalr
lub obliczeniowo-déwiadczala, zapewniajca uzyskanie przez beton,
wymagane] przez dokumentagprojektowy, wytrzymatagci na sciskanie. Przy
projektowaniu skltadu mieszanki betonowej gagzanej przez wibrowanie
I dojrzewajicej] w warunkach naturalnychsrédnia temperatura dobowa nie
nizsza nk 10°C),sredng wymagag wytrzymatcé nasciskanie nalgy okresli¢
jako rowry wytrzymatgci nasciskanie.

2.4 Deski i palikip 8 cm.
3. Sprzet

Sprzt do przygotowywania mieszanki i ukladania mieszalletonowej zgodnie
z STWIORB M.13.01.00.

4. Transport

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgede STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DOM00.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie podita

Poditaze pod podbudowz betonu ocZci¢ i wyrowna: oraz wykona deskowanie.
5.2.2. Wykonanie podi@ betonowego.

Pod wykonywane elementy naje rozcieli¢ warstwe podbudowy betonowej klasy
C16/20. Grubg&¢ warstw zgodna z Dokumentadprojektov.

106



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH M.13.02.02

Powierzchng gormg warstwy betonu naky wyrowna& przez $ciggniecie tag
wyrownawca.

5.2.3. Wytworzenie, ufeenie i pietgnacja mieszanki betonowej.

Wytworzenie, utaenie, pie¢gnacja mieszanki betonowej oraz jej gdavosci wg
STWIORB M.13.00.00.

Konsystengj mieszanki do wypetniania przestrzeni ustaloswiadczalnie. Konsystencja
powinna zapewtiodpowiednie wypetnienie oraz zsgczenie mieszanki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™.

6.1. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakaci robot polega na ocenie wynikow badaobec wymaga z Dokumentacji
Projektowej i STWIORB pod wzgtlem:

- jakosci uzytych wyrobow,
- wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakasci robét przeprowadzizgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

Zgodna¢ dostarczonego cementu zgodnie wg PN-EN 197/1 pwwiné potwierdzona
znakiem CE.

6.2. Kontrola ksztattu i wymiaréw

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentag Projektowa pod wzgédem Kksztaltu,
wymiarow i rzdnych utaonej warstwy betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla warstw padto

- wymiary zewgtrzne +1cm,
— usytuowanie w planie +1cm,
— rzedne gornej ptaszczyzny +1cm.
— spadki podtune + 0,5%,
— nieréwndci na dtugdci taty 4,0 m +1,0cm,
— glebokas¢ (dot) +1,0 cm/-2,0 mm,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiary robét jest 1 frwykonanego podia - podbetonu.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DEM20.00 "Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-MIOM®O "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania

0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobow oraz materiatow nigdhtoych do wykonania robot,
— pogkbienie i wyrownanie dna wykopu do projektowanegaipmu,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

- wbudowanie, zagszczenie i wyréwnanie betonu,

— przeprowadzenie niegbnych zabiegow piegnacyjnych,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

— przeprowadzenie niegbnych bada i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN EN 206-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3

PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 1008

Beton
Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatasci.
Metody badania cementu. Analiza chensicementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie uczeigzania i statéci
objetosci [A1:2009]

Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrgsci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

Cement. Ocena zgoéitio

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclzepania prébek, badanie
i ocena przydatnei wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodnig.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w STWIORB M.13.00.00.
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