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1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ratyania i Odbioru Robét
Budowlanych g wymagania dotycgce wykonania i odbioru roboét zg@anych przebudoyv
sieci wodocigowych na trasie na trasie rozbudowy drogi wojew@znr 185 Piotrowo -

Zielonagora- od km 0+000 do km 1+600, ETAP II.
1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robétud®wlanych stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji robét przy przebudowie sieci
wodocggowych w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna \Wyinia i Odbioru Robét
Budowlanych obejmujwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysumka

W zakres robét wchodz

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbi@rkmocnienia,
- zasypanie wykopow,

- kontrola jakdci robét,

- odbidr robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy; zgodne z obowrujacymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjlechniczig Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.

Przy wykonywaniu zabezpieazsieci wodocigowej naley bezwzgédnie przestrzega
przepisow BHP. Ogolne wymagania dotyoz robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Pojecia ogélne

Przewod wodocijgowy — rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom

Wodociag — zespot wspotpracagych ze solp obiektdéw i uradzei inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w woel
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Sie¢ wodociagowa zewnrtrzna — uktad przewodow wodaggowych znajdujcych s¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatgey w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

2. Materiaty.

2.1. Ogoblne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawoateriaty wykorzystane do budowy i
zabezpieczenia istnigjej sieci wodoeigowejpowinny odpowiadé@normom krajowym oraz
jesli to mozliwe normom europejskim lub technicznym aprobatamopejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub europejskich elementy tenaty powinny odpowiada
wymaganiom odpowiedniej specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowtany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i ST.
Wykonawca powinien powiadokinspektora Nadzoru o proponowanyghdtach
otrzymania materiatléw przed rozpgciem ich dostawy.

Jezeli projekt lub ST przewidgjmazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mkwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegairddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. kdy rodzaj robét, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namvetagzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonrgporace.

2.2. Rury ochronne.

Rury ochronne, ostonowe, stalowe, ocynkowane, avelite, skecane, kotnierzowe, z
koncéwkami uszczelnionymi przyzyciu uszczelnig manszetami lub fecuchami uszczelniggymi
Rury naley uktada zgodnie z instrukgjmontau uktadania w gruncie dostarczoprzez producenta.

2.3. Sktadowanie materialow.

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w
sposOb gwarantagy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadamosigrycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

3. Sprzt.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy sieci wodggowej zastosuje spgz
gwarantujcy wiasciwa jakas¢ robot.

3.1. Do robo6t ziemnych i przygotowawczych mima stosowa nastepujacy sprzet:
- pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemngxi 0,25 — 0,60
- spycharki,
- sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,
- agregat mdotworczy przewsgny 10 kV.
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3.2. Do robo6t montazowych mazna zastosowé nasigpujacy sprzet:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,
- tadma miernicza,
- komplet nargzdzi do obcinania rur i fazowania bosegaéa,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciggarke reczm
- wciggarke mechaniczy,
- samochéd skrzyniowy z diyica,
- samochdd samowytadowczy,
- wibratory,
- zuraw samochodowy od 5 do 6 t
- zespot pgdotworezy tréjfazowy przewany 20 KVA

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygpdwv racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takicgnodkéw transportu, ktore pozwpl
unikmng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbdarodkéw transportu, powinna gwarantaivarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i neski@ami Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazasie maozliwoscig korzystania z nagpujacych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktorym s
przewa@one, zawiesi transportowych, stosowania niéeWaych narzdzi 1 metod
przetadunku.

Transport powinien bywykonany pojazdami o odpowiedniej dtégg tak, aby wolne
krocce wystagce poza skrzyritadunkowy nie byty dhesze nk 1m.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizaciji,
harmonogram i sposéb wykonywania robot uwdglajgcy wszystkie warunki, w jakichelola
wykonywane roboty zwizane z przebudaysieci wodocigowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spadzi plan BIOZ.
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- Wykon& przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyetdmych posadowienia i
przebiegu istniecego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igtkawnikoéw. Porowné
z Dokumentagj Projektowvg.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhm@enaley roboty przerwé,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora Nadzoru.

- Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegoélnych riaéder oraz drogi dowozu
do strefy montzowej.

- Teren budowy ogrodzii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomaoakow
drogowych, éwietlenia, mostkow prz&giowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nale wykon& przy zbleeniach do istnigcego uzbrojenia
podziemnego, budynkow oraz drzeyeznie. Roboty ziemne wykotdagodnie z norm PN-
B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodgawych i kanalizacyjnych”.
Stateczné¢ $cian wykopu nalgy zabezpieczy poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymaniata nachylenigcian wykopow ze skarpami.

Wykopy naley wykonywa jako wgsko przestrzenne écianach pionowych, umocnione
szalunkami systemowymiWykop naley pogkbi¢c o min. 10cm poriej poziomu
posadowienia istniggego rurocigu, tak by mana podtay¢ dolmng potdwke rury ochronnej.
Dno wykopu powinno by réwne, pozbawione kamieni i grud. Podczas manfarzewodu
wykop powinien by odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem waod
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego naje stosowd przykrywanie wykopow pomostami dla
przegcia pieszych lub pojazdow, teren robot agleznakowa zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowaszczegoblne warunki bezpieéatwa robot. Wykop powinien By
zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0m lub tdma ostrzegawcg przed dostaniem gina
teren budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowangttami ostrzegawczymi.
Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczeniazynavykonywa& zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Wybor  rodzaju zabezpieczeniascian  zalenosci  od  warunkoéw  lokalnych,
hydrogeologicznych, ¢bokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nalg
wykonywa zgodnie z obowzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wydobywan ziemk nalezy sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci zapewniajcej
bezpieczne przggie i nie blizej niz 1,0m od jego krawdzi. Przejcie to powinno by stale
0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegén nie przekraczagej 20m.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrgce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewayajch eksploatagj ROwniez zwraca s
uwag na prace wykonywane spiem mechanicznym w pobli napowietrznych linii
energetycznych jak i tav miejscach ich skrzpwania z trag kanatu.

W razie pojawienia giwod gruntowych zastosowawtasciwe odwodnienie (z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie kopu).

Prace te powinny ki wykonane zgodnie z nogmPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catas¢ robot ziemnych nafsy wykona& zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.
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W miejscach wyspowania nawierzchni utwardzonej rozehra po zakaczeniu prac
otworzy nawierzchnie do stanu sprzed rozpaia robot.
Po zakaczeniu prac teren odtwor&yglo stanu pierwotnego.

5.4. Wytyczne wykonanie rur ochronnych.

Konce rury ochronnej powinny kbyusytuowane poza korpusem drogowym w odlégto
ok.1m od krawdzi jezdni lub za rowem zgodnie z projektem.

Konce rury ochronnej naty zabezpieczy manszetami lub fasuchami uszczelniggymi.
Elementy uszczelniage maj za zadanie zabezpieczenie wolne] przestrzengdzyi
przewodem a rar ochronm przed dostaniem ido jej wretrza wody lub innych
zanieczyszcze oraz przed wydostaniemesna zewntrz w niekontrolowany sposob wody
pochodacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5. Zasyp wykopu.

Po dokonaniu odbioru moa przysipi¢ do zasypu wykopu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpsposdb wykonania zasypki.
Uzyty materiat i sposob zasypywania nie powinny spdoveet uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Nalezy zwrécik uwag na zabezpieczenie rur przed przemieszczanienpaiczas
obsypywania, zagzczania i przejalzania c¢zkiego sprztu.
Zasyp rurocigéw skilada si z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — podsypka/obsypki o grdpo2/3 wysokdci dolnej
potowki rury ostonowej
. warstwy wypetniggcej do powierzchni terenu lub wymaganegduaej (spodu

konstrukcji jezdni) - zasypki.
Zasypk wykon& re¢cznie. Jednoczaie z zasypk nalezy prowadzé rozbiorke umochié.
Stopier zag:szczenia gruntu powinien bggodny z dokumentagcprojektows.
Stopier zag;szczenia poszczegoblnych warstw wykopu:
- min. 98% zmodyfikowanej préby Proctora — na ollath lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej diugm.

Wykopy zasypéagruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przezoaych pod
ruch samochodowy, w przypadku gdy grunt rodzimyspetnia wymagagruntu pod drogi —
wymiana gruntu.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot naleywiez¢é na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wszystkie roboty zwezane z monteem sieci winny b§ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowkujacych przy wykonywaniu robot ziemnych, moidavych,
transportowych oraz obstugi spta mechanicznego.

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizan wod,

- ustalenie metody wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontwobzasie trwania budowy.
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6.2. Badanie zgodndci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaly przeghme wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wgdgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykemja robot zostaty wniesione
do Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienrikuidowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy rob6t wykonandiig z dokumentami.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpoai wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk#ceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w
zakresie i z ogstotliwosciag zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pettk ich zgodngci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymd@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istgiego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowdei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszé&tno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroém, grubgci i zagszczenia wykonanego podiwzmocnionego
z kruszywa,

- badanie wiéciwej lokalizacji rur ochronnych i rozmieszczeniao montau ptdz,

- badanie prawidtowego sjaenia obu potowek rur ochronnych,

- badanie zabezpieczeniankdw rur ochronnych,

- badanie w zakresie zgodwmd z dokumentagj techniczig i warunkami okrédonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkagohhicznymi wytwoércy materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed kagpzj

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeapbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkeri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie

powinno wynosi wigcej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0.1 m,

- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczggej naturalne podi® nie powinno
przekracza&+ 3 cm.
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7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest:
- 1 mb zabezpieczenia rgochronmn dla kadego typu Erednicy.

W przypadku robét zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naky umiesci¢c w protokole odbiorowym, ktéry natg
zachowa do kaica odbioru kacowego.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST oraz wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.6.
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt instalacji rurowych powinien ngsbwa w réznych fazach wykonywania
robot.

8.2. Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne gselementem kontroli jakéci robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolrfgi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji np. ma nieagdainy wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dua
wykonywane przez innych pracownikéw (np. dla rokz@&mnych jak wykop, podsypka,
osypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowaniejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jdko wykonania robot albo ich przydatiwp do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rglekresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru mgdzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr czsciowy instalaciji.

Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegolnych zatlaprzed zakaczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczeg&hmbot podlegajcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodioi wykonanego odcinka z dokumentafprojekt budowlany), w tym
W szczegolngci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowioi wykonania robét ziemnych, a w szczegdbiopodiaza,
podsypki, obsypki, gbokasci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowici montau odcinka przewodu, a w szczegd@loiozachowania
kierunku i spadku, staraném wykonanych palczen,
- sprawdzenie prawidtowici zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczegdoo przy
przegciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczedob
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Dlugaos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni 50m.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokédt potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyzvny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsca i zakres robot aftych odbiorem cgsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢
protokoty niezlednych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupebuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4. Odbidr koncowy.

Instalacja powinna ldy przedstawiona do odbioru technicznegmdawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

» zakaczono wszystkie roboty ziemne i momnave przy instalacji;

e dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem
pozytywnym;

» zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodrei wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami
pozwolenia na budoy przepisami,

. obmiary powykonawcze,

. protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

. protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

. protokoty wykonanych badaodbiorczych,

. dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalagj

. dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

. instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru kecowego nalgy:

. sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteschhicznym
powykonawczym,

. sprawdzé protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

. sprawdzé protokoty odbiorow technicznych gxiowych,

. sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych.

Odbior kaicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatalegji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawigrapostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia natgprzeprowadzi ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego malponadto stwierdzi czy w czasie
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pomicdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowane] korozj
zamarzngciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndci.

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsosi podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia sieci wegpeiej oejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
- uzgodnienia organizacji robét i nadzdrytkownikéw,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podi,

- wykonanie rur ochronnych,

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,

- odwiezienie nadmiaru ziemi,

- pomiary i badania,

- koszt zagcia pasa drogowego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy

[1] PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosgania.
Terminologia.

[2] PN/B-01700 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag@ne.

[6] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeéowe wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[7] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

[8] PN-B-10725 Wodoagpgi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Og0lne przepisydieczéstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpiésiea i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych
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10.3. Inne dokumenty.

. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Wymagartechniczne
wykonania i odbioru sieci wodagjowych — 2001r.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom |

rozdz.IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

Uwaga: Wszelkie roboty efie w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujace
normy i przepisy.
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