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UMOCNIENIE SKARP
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
| tuneli, szybow i kolei podziemnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotyere wykonania iodbioru rob6t zgzdanych z
umocnieniem skarp i stkOw nasypu w zwizku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 185
Piotrowo — Zielonagoéra i dotygz

* budowy przepustu w km 1+390,50
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
Zwigzanych z umocnieniem stcdw i skarp przy obiektach mostowych i obejmuj

— reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskarp

— umocnienie skarp kosfkamienmn na podbetonie gruloi 10 cm

— ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-krusesgjvo
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z odpowiednimi polskimi normami
[ STWIORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektovs, STWIORB i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi praykonywaniu umochnienia
skarp wedtug zasad niniejszych STWIORB s

2.1. Beton klasy B20 (C16/20) - wykonany zgodn&TAViORB M.13.02.02.
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2.2. Cement powinien odpowiadaymaganiom wg PN —EN 197-1 dla klasy 32,5.

2.3. Obrzee betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wymagania jaPNvEN 1340 oraz
dodatkowo:

* odporndg¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3 (oznaczenie D)
e odporng¢ nascieranie klasa 4 (oznaczenie 1)
* nasakliwos¢ do 5% klasa 2 (oznaczenie B)
* wytrzymatc¢ na zginanie nie mniej hklasa 2 (oznaczenie T)
o dlugas¢ 1% z doktadnécia do mm, nie mniej @4 mm i nie wgcej niz 10 mm
* dla powierzchni £3% z doktadécia do mm, nie mniej i 3 mm i nie wgcej niz 5
mm
* dlainnych cgsci £5% z doktadnécia do mm, nie mniej ki3 mm i nie wgcej niz 10
mm
e roznica pomg¢dzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru k¢amika nie
powinna przekraczab mm,
» dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla kragdzi okre&lonych jako proste
dopuszczalne odchytki od ptaskoi prostoliniowaci:
o dhugas¢ pomiarowa 300 mm — dopuszczalna odchytka +1,5 mm
o dtugas¢ pomiarowa 400 mm — dopuszczalna odchytka +2,0 mm
o dhugas¢ pomiarowa 500 mm — dopuszczalna odchytka +2,5 mm
o dtugas¢ pomiarowa 800 mm — dopuszczalna odchytka +4,0 mm

2.4. Kostka kamienna

Stosowé mozna wyhcznie kostk granitowy o diugdci boku od 8 do 12 cm.
Zastosowany rozmiar kostki musi zastatwierdzony przez Inwestora.

Kostka regularna normalna powinna tkesztatt szécianu, kostka regularngdznikowa
powinna mi¢ ksztatt prostopadkzianu.

2.5. Zaprawa cementowo — kruszywowa.

Zapraw naleey wykona z cementu jak w wymaganiach w pkt. 2.2. i i krusay
naturalnego 0/2 wg PN — EN 13139 — o zawait@ytéw do 5% (kategoria 2) oraz wody
odpowiadajcej wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badaozna stosowa wode
wodochgowg pitna.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca przysepujacy do wykonania robét powinien mi€ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- sprzt do rczny do plantowania skarp i ptytkich wykopow,

- ubijaki reczne,

- zageszczarki ptytowe,

- betoniark do wytworzenia betonu i mieszanki cementowo-kruseyej.

3.2.Plantowanie skarp wykonaecznie.

3.3.Uktadanie kostki i obrzey wykona recznie metodami brukarskimi.
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4. Transport

Transport prefabrykowanych obezemoze st odbywa& po osignieciu przez beton 80%
projektowej wytrzymatéci, dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez
Inzyniera, chronjc przed uszkodzeniami.

Transport prefabrykatow powinien odbyvaic wg BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty
naleey umiescic réwnomiernie na calej powierzchni tadunkoweéjodka transportu
| zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem. Elementy mhgz zapakowane przez
producenta w foli i spicte tama stalows.

Pozostate wyroby magby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzegllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidgstera
transportu po uzyskaniu akceptacpyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t — dla umocnienia briiem
5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny lyrownane i zagszczone.
Zageszczenie skarp mioa uzyskd wykonupc nasyp o0 wiksze] szerok&i niz
projektowana, a naginie usuwajc nadmiar gruntu niezagzczonego. Wymagany wskak
zag:szczenia 80,97.

5.2.2. Wykonanie umocnienia kostka kamignn

Podbeton roxiela s¢ na podiau przygotowanym jak waej. Grubd¢ betonu powinna
wynosik po zagszczeniu 10 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaproye&teej grubéci betonu
nie powinny przekracZat 1 cm.

Skarpy nasypu umochkostky kamienn - zgodnie z DokumentagcjProjektovy. Kostke
uktada s¢ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
beton zagszcza si. Ubijanie kostki naley zakaczy¢ przed pocatkiem wigzania cementu w
podbetonie. Spoiny nalg wypetnic zapraws cementowo — kruszywawprzed zakaczeniem
ubijania. Spoiny winny by o szerokéci < 3 cm. Z boku umocnienie zangnobrzeami
betonowymi 30x8 cm ustawianymi na podsypce cemamtokvuszywowe].

5.2.3. Wykonanie dotu umocnienia

Wykopa rowek pod umocnienie i ngginie ustawd opornik betonowy 8x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem zgodnie z STWiIORB D-M0G000.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiem lubiwirem, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypein je zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wod.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokas¢.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6ot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne"

6.1. Kontroli jakdci robot podlega jak@é uzytych wyrobdéw zgodnie z wymaganiami
niniejszej STWIORB.

6.2. Kontroli podlega zgodié wykonania robét z Dokumentadprojektows i STWIORB.

6.3. Sprawdzenie wyrownania powierzchni skarp @agszczenia podia do umocnienia.
Wymagany wskanik zag:szczenia podia wynosi 0,97. Jedno badanie na pedadpot.

6.4. Badanie cech zewtnznych wyrobow aytych do budowy umocnienia

Badanie to nasgpuje poprzez poréwnanie cech z wymaganiami w Dokuaug
Projektowej, STWIORB i odpowiednich polskich norm.

Badaniu materiatdwaytych do budowy umocnienia podlegaj

a) cechy zewntrzne obrzey betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawd minimum 3 sztuki obrzgy na kade 100 m wbudowanych
obrzey

Kazdy wyréb lub element przed wbudowaniem ggleprzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz ze znakiem CE lub budowlanym.

6.5. Sprawdzenie rOwlai i jakosci wykonanego umochienia skarp.

Odchylenie rowngci nie powinno by > 2 cm pod tata 4 m — 3 pomiary na 1 przyczotek.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MIO®O "Wymagania ogolne".

Jednostl obmiaru robét jest 1 (metr kwadratowy) powierzchnieznie plantowane;
oraz umocnieniowej, a tak 1 m (metr) ulponego obrzea betonowego zgodnie
z Dokumentagj Projektowvy.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M0OM®O "Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- rownas¢ i stopier zag:szczenia podtaa gruntowego,
— utozenie podkiadu pod umocnienia.

Odbior roboét zanikagych powinien by zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-
M.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikaciji.
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9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne"

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport wyrobéw i materiatow przewidziamgo wykonania robot,

- plantowanie skarp,

— ulozenie kostki kamiennej na podbetonie z wypetniensgin i ubiciem,

— ustawienie obrzg/ betonowych na podsypce,

— uporadkowanie miejsca wykonania robat,

— przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

PN-EN 197-1 C Cement

PN — EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN — EN 13242 Kruszywo do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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