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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng] Wwymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych elementéw drég w zakiu z rozbudow drogi wojewddzkiej nr
185 Piotrowo — Zielonagora - od km 0+000 do km 16;@0TAP |l

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i najeje
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatywykonania robot rozbidrko-
wych wraz z wywozem rozebranych materiatéw i obgymu

* Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitarmjich (z wywozem),

* Rozebranie nawierzchni z mieszanek cementowychy{zozem),

* Rozebranie ogrodaez siatki stalowej,

* Rozebranie ogrodadancuchowych (z wywozem),

* Rozebranie bram wjazdowych wagu istniegcych ogrodzeé (z wywozem),

* Rozebranie stupkéw betonowych (z wywozem),

* Rozebranie stupkow ( masztow) do znakoéw drogowyahyiwozem),

» Zdjecia tarcz (tablic) znakow drogowych (z wywozem),

* Rozebranie stupkow hektometrowych i kilometrowyzwfwozem),
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji),

* Rozebranie wiat autobusowych (do powtérnego wyksieayia),

* Rozebranie wpustow kanalizacji deszczowej (z wywozra sktadowisko Wykonaw-
cy wraz z kosztami utylizaciji),

* Rozebranie kragznikdw betonowych (z wywozem na sktadowisko Wykongwicaz
z kosztami utylizacji),

* Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikdwy5x35 (z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji),

* Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukogveB cm,

* Rozebranie istniggych tawek,

* Rozebranie nawierzchni z trylinki,

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanapwtasnéé Wykonawcy z wygtkiem nizej zapisanych
bez uszkodze

- kostka betonowa,

- wiaty autobusowe i tawki,

- destrukt pofrezowy,

- stupki do znakow drogowych,

- tarcze znakow,

- stupki prowadzce.

Wyze] zapisane materialy bez uszko@lzetanows wlasndé Zamawiajcego
I winny by¢ dostarczone na teren Obwodu Drogowego w Lipnicgrodokotem w obecriai
Inzyniera.
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Pozostatle materialy rozbiorkowe po przejrzenigposortowaniu Wykonawca
winien odtransportowana swoje sktadowiska przy zachowaniu przepisowosrde ochrony
srodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z
2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg szgodne z POLSKIMI odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kech wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liayniera. Ogdlne wymagania dotycze robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat do rozbiorki

Roboty zwizane z rozbidrk elementow drog i ulic dug wykonywane

mechanicznie igcznie. Wykonawca powinien posigdaastpujacy sprzt:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne do ¢tia hawierzchni,

- frezarki nawierzchni,

- tadowarki,

- samochody grzarowe,

- zurawie samochodowe,

- koparki

Do wykonania frezowania istnigej nawierzchni bitumicznej nalg stosowa fre-
zarki drogowe umdiwiajace frezowanie na zimno na oki@ng gicbokas¢ z doktadnécia do
1cm.

Frezarka powinna by sterowana elektronicznie i zapewhiazachowanie
wymaganej rowngci oraz pochylé poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu.
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Szeroké¢ bebna frezugcego powinna hyydobrana zalaie od zakresu robot. Przy
frezowaniu calej jezdni szerokob¢bna skrawajcego powinna by co najmniej réowna 1800
mm. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowdngrarki musz by¢ wyposaone w
system odpylania.

Wykonawca mze wy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przezyniera.

Do uzyskania akceptacji spta Wykonawca powinien przedstawidane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwigkpliwosci przeprowadz demonstrag;
pracy frezarki, na koszt wiasny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatdow z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiérki m@gby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu zaakceptowanymi przezyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowe
go. Transport sfrezowanego destruktu powinieé ek zorganizowany, aby zapewrprac
frezarki bez postojow. Destrukt najeprzetransportowana sktad Zamawiagego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6ét podano w ST D-8A0D.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiorkach elenentow drég

Roboty rozbiorkowe elementow drog i przepustow jmiogy usunecie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt. ,1.8godnie z dokumentag]
projektowg lub wskazanych przez igniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonychraddiorki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2 Rozbiorka nawierzchni bitumicznej i z betonu catoeego.

Powyssze roboty naley wykona& zrywarky. Materiat uzyskany z rozbiodrki
nawierzchni nie powinien Iy mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu
skladowania z innymi materiatami rozbiérkowymi. Raxka nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych winna bywvykonana frezarknawierzchni

5.2.3. Rozbiorka krawznikow, obrzey, studzienek kanalizacyjnych, bram wjazdowych,
ogrodzd, znakéw drogowych

Powyzsze roboty naley wykona recznie i mechanicznie. tawy betonowe rigle
rozebra przy pomocy mtotow pneumatycznych.
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5.2.4.Rozbidrka warstwy bitumicznej przez frezowanie.

Nawierzchnia powinna Byfrezowana do gbokasci i szerokdci oraz pochylé
zgodnych z DokumentagcProjektov.

Nieréwndaci sfrezowania powierzchni mierzonagtatgodnie z BN-68/8931-04, przy
uzyciu klina pomiarowego o szerod@ 40 mm powinny wynosinie wiecej niz 15 mm.

5.2.5.Rozbidérka nawierzchni z brukowej kostki betonowegz z ptyt betonowych i trylinki.

Rozbiérlke nawierzchni wykonuje sirecznie. Wszystkie elementy mave do po-
wtornego wykorzystania powinny &yusuwane bez powodowaniac¢dnych uszkodze
Kostki betonowe ukfada giwarstwowo na palecie po czym spinanta stalows, co
gwarantuje transport samochodami w bezpieczny $poso6

5.2.6.Rozbiorka wiat autobusowych tawek

Rozbidrle wiat autobusowych i tawek przeprowaglzialezy bardzo starannie przy
uzyciu sprztu mechanicznego orazcaznie. Wiaty i tawki lgdg powtdrnie zamontowane
zgodnie z lokalizagjjak w Dokumentaciji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni, ogrodze powinno spetni@ odpowiednie wymagania olktene w ST
D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega rownie prawidtowa¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki.

6.2.1. Kontrola robét podczas frezowania
Kontrola jakdci rob6t podczas frezowania na zimno powinna zadiekreslone

pomiary w zakresie i z ezgtotliwoscia jak poniej:

- rownas¢ podiuzna, mierzona fat4—metrows, sprawdzana co 50m nazkiym pasie

ruchu,

— réwnas¢ poprzeczna, mierzona dad—metrovg co 50m na kadym pasie,

— spadki poprzeczne— sprawdzana nadme wg ST co 50m na kdym pasie,

— szerokdc¢ frezowania— sprawdzana nadjeo wg ST co 100m,

- rzedne po frezowaniu
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6.2.1.2. Rown& nawierzchni

Nieréwnasci powierzchni po frezowaniu mierzone gat-metrowg zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekracézal mm jéli sfrezowana powierzchnia stanowi pozko
warstwy whzacej lub 15 mm jeeli powierzchnia ta stanowi podi® innej warstwy
Z wyjatkiem wigzacej i scieralne;.
6.2.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinmy¢ zgodne
z dokumentagj projektows, z tolerangj = 0,5%.

6.2.1.4. Szeroksd frezowania

Szeroka¢ frezowania powinna odpowiatlgzerokdéci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnieia + 5 cm.

6.2.1.5. G$bokas¢ frezowania
Dopuszczalne odchyleniaganych powierzchni po frezowaniu wynasz
-1 cm, +0 cm jeeli stanows one poditae warstwy wazacej
-2 cm, +0 cm jeeli stanowy one podige innych warstw z wyikiem wigzacej
i $cieralnej
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru dla paszych asortymentowgs

- dla warstw nawierzchni, — Ztb n?’

- dla kraweznikéw, obrzey, ogrodzé, - m,

- dla stupkow i tarcz znakow drogowych, wiat, fawkkam, studzienek — szt
- faw pod krawgzniki -

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.0Q0."Wymagania ogolne".
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy i ST, jereli pomiary i badania wg

pkt.6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w ST D.00.00.00."Wymagania
ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnéd¢ za jednostk poszczegoélnych asortymentéw robot rozbidrkowych

obmierzanych w jednostkach wyszczegoélnionych w pienk7 niniejszej ST zgodnie z
Dokumentagj Projektows, obmiarem robét i oc@rjakosci wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

oznakowanie robot,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki kdaslowisko Wykonawcy,
zatadunek i wywiezienie materiatowydecznych z rozbiorki na sktadowisko Zama-
wiajacego,

wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

rozdrobnienie do max wymiaru 25cm,

frezowanie,

uporzdkowanie terenu robot.

b) dla rozbiorki krawznikdéw, obrzey,:

odkopanie krawznikdw i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
oznakowanie robot;

c) dla rozbiorki znakow drogowych, stupkow:

demonta tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach i barierach wraz zeagzeniem do uzyskaniasl,00
wg PN-S-02205:1998,

oczyszczenie materiatow z rozbidrki przeznaczordalponownego iycia,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki nazBMateriatowy Zamawiagcego,
uporzdkowanie terenu rozbiorki,

oznakowanie robot;

d) dla rozbiorek ogrodaglancuchowych,:
- Wyciggniecie z gruntu stupkow,
- demonta poszczegoélnych elementéw,
- odwoéz na sktadowisko Zamawjaggo,
- uporzdkowanie terenu rozbiodrki.

e) dla rozbiorek wiat autobusowych i tawek:
- rozebranie fundamentow ,
- demonta wiaty i tawek,
- odwiezienie wiaty i tawek na tymczasowe sktadskwsi Wykonawcy,
- uporzdkowanie terenu rozbiodrki.

f) dla rozbiorki ogrodze;
— demonta elementow ogrodzenia
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— odkopanie i wydobycie stupkéw z fundamentem,

— zasypanie dotow po fundamentach z¢gzgzeniem do Iz 1,00,

— zaladunek i usuncie materiatu i gruzu z rozbiorki na sktadowisko kgawcy,
— uporzdkowanie terenu robat,

- oznakowanie robot;

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgamgolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno
0g6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgki#a zagszczenia gruntu.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jagiiaz.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)
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