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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych pod kanalizację ogólnospławną dla zadania pn.:  
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec – 
Powodowo” 
 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 
zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym. 
 
Założono występowanie I kategorii gruntu.  
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 

• wykopy w gruncie kat. I, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład, 
• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
• podsypka gr. 10cm, obsypka  rur, studni, 
• podsypka gr. 15cm, obsypka  studni wpustowych,  
• wykonanie kanałów deszczowych z rur PVC o średnicy Ø400mm, 
• wykonanie przykanalików deszczowych z rur PVC o średnicy Ø200mm, 
• wykonanie studni betowej o średnicy Ø1000mm, 
• wykonanie wpustów deszczowych o średnicy Ø500mm z osadnikiem 0,80m, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,  
- materiały do umocnienia wykopów, 
- materiały do wykonania przykanalików deszczowych, 
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- materiały do wykonania studni betonowej, 
- materiały do wykonania wpustu deszczowego. 
 

Materiały powinny być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inżyniera. Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

 
3. SPRZĘT 
 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparki,  
- spycharki,  
- równiarki, 
- niwelator,  
- walce, 
- płyty i walce wibracyjne, 
- i inny sprzęt – odwadniający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowany przez Inżyniera, 
- do odwodnienia powierzchniowego – igłofiltry, pompy spalinowe i elektryczne. 

Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 

Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót ziemnych: 

A/ Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych). 
B/ Odspojenie i odkład urobku, 
C/ Przygotowanie podłoża, 
D/ Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanałów. 

 
5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 
 
5.2.1. Wykopy  pod kanalizację deszczową  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
              

str. 4 

 

 

 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 
winna być dobrana do średnicy kanału. 

 
Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 
wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie 
w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 
załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

 
Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe przy 
pomocy pomp montowanych w kręgach W dnie wykopu ułożyć drenaż lub wykonać rowek głębokości 20 
cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wodę 
wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. W przypadku dużego napływu wód gruntowych 
odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przy 
dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy niższym należy stosować rzadsze rozstawienie 
igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika.  
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych 
i uzgadniać na bieżąco z Inżynierem.  

 
Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02,PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 
zamontowane w sposób niekolidujący z rurociągami.  Kable należy zabezpieczyć rurami AROT typu 
A110PS o długości jednostkowej 3,0 m. 
Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 
Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją, przy głębokości wykopu 
do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. 
Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenia skarp: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,5 
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- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z 
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej 
skarpy w dnie wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0, 20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. 
W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ja zagęścić. O przypadku 
wystąpienia węgla brunatnego należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera i dalej postępować zgodnie z 
jego zaleceniami. Nie należy posadawiać rurociągów na pokładach węgla brunatnego. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1, 5m wynosi ± 5 cm o 
szerokości większej niż 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych 
pochyleń więcej niż o 10 %.  

 
Przygotowanie podłoża 

 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1, 0 zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Materiał podsypki i obsypki nie powinny  zawierać kamieni. 

 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Zasypkę należy wykonać z zakupionego piasku. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
- etap III – zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu– całkowita wymiana gruntu rodzimego. 
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych, wykonywać ręcznie, z zakupionego wcześniej gruntu (wymiana 
gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem 
poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 77/8931-12.  

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu     
   Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 

mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
        

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 – Wymaganie Ogólne. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

m³ -  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, 
podsypki i obsypki,  

m2 - umocnienia palami szalunkowymi,  
kpl, szt - montażu i demontaż igłofiltrów, ilość studzienek , montaż kształtek kanalizacji deszczowej, 

montaż studni betonowych,  
m - rurociągi kanalizacji deszczowej,  
m-g - pompowanie wody z wykopu 
 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 – Wymaganie Ogólne. 

 
8.2. Warunki szczegółowe 
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8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoża, 
- podsypki pod kanały i studnie, 
- obsypka kanałów, 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

 
8.2.2. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na 
posadowienie studzien kanalizacyjnych. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 – Wymaganie Ogólne. 
 
9.2. Płatności 
 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.  
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu określenia kategorii gruntu, odkrycia istniejących 
kabli, rurociągów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- wykonanie wykopu 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
- wykonanie barierek zabezpieczających, 
- zasypanie wykopu, 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
- koszty badań i pomiarów, 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 

 
10.1. Normy 
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu. 
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PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne: 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych- część 1. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

ST – 01.02 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 ROBOTY MONTAŻOWE 

 
 

KOD CPV 45232440-8  Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania   
     ścieków 
 
KOD CPV 45111290-7  Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru kanalizacji ogólnospławnej dla zadania p.n.:  
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec – 
Powodowo” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów 
 i obiektów kubaturowych na kanałach zgodnie z Dokumentacją Projektową-opis techniczny  
i rysunki.  
a/ Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-01.01 – Roboty Ziemne, 
b/ Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć podwieszając je oraz kable 

dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi typu A110PS „ AROT” ujęte jest to w ST-01.01 – Roboty 
Ziemne, 

c/ Wykonanie i wyposażenie studzienek winno być zgodne z Dokumentacją Projektową – opis  
   i rysunki. 
 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzą: 
Kanały deszczowe  
Należy ułożyć kanały z rur PCV jednorodne „lite” o sztywności obwodowej min. SN8 (8kN/m2) o średnicy  
Ø 400-200mm łączone na uszczelki gumowe, zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych. 

 
Sieć kanalizacji deszczowej należy uzbroić w: 
- studnia rewizyjna, betonowe Ø 1000mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego   
- studzienki ściekowe betonowe Ø 500mm z osadnikiem i wpustem krawężnikowo – jezdniowym kl. C250   
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej ą zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz ST-
00.00 - Wymagania ogólne. 
 
• Pojęcia ogólne 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
opadowych. 
 
• Kanały 
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z istniejącą siecią kanalizacji 
deszczowej. 
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• Urządzenia uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której 
ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający 
przewód pionowy. 

Ścieki – rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 

Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w 
ściekach opadowych. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
 
• Elementy studzienek 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Zwężka betonowa – zakończenie komory roboczej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 
2. MATERIAŁY 
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Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy zastosować materiały 
: 

• Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów 
objętych ich zakresem, 

• Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty 
lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. 
oraz  z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 
 

- rury kanalizacyjne PVC, wg  PN-EN 1401-1:1995, 
- studzienki  z  kręgów betonowych  wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034, 
- kształtki PVC,   PN-EN 1401-1:1999 
- wpust uliczny, żeliwny wg PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04, 
- przejścia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681, 
- stopnie żeliwne WG. PN-64/H-74086 
- właz żeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000 
- beton  C12/15, C30/35wg. PN-88/B-06250, 
- płyty pokrywowe, zwężki redukcyjne, pierścienie odciążające, pierścienie dystansowe, 
- piasek wg. PN-B-06712. 
- cegła,  
- zaprawa cementowa wg. PN-B-14501, 
- i inne –drobne materiały pomocnicze. 

 
1. Rury kanalizacji grawitacyjnej  
Rury z polichlorku winylu PCV, gładkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o następujących parametrach i 
cechach: 

• zawartość PVC musi wynosić przynajmniej 80 % mieszanki użytej do wyprodukowania rury 
(potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03), 

• odporność na ścieranie – ubytek ścianki max. 0, 3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,  
• sztywność obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN8,  
• rury powinny być produkowane zgodnie z Aprobatą Techniczną COBRTI Instal, oraz wg. EN 13476-1 

łączone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha każdej 
rury wokół uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiału SBR wg. EN 681. 

 
2. Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych  rewizyjne 

Komora robocza 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 45, W4,F100. 
Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych odpowiadającym wymaganiom 
BN-86/8971-08. 
Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45. 
Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu umożliwiającym  
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków oraz jako elastyczne na tyle aby 
przewidzieć nierównomierności osiadania studzienki i kanału. 
Płyta pokrywowa żelbetowa 
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Płyta żelbetowa winna być dostosowana do obciążeń komunikacyjnych i z otworem 
przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy 600mm. Otwory włazowe winne być 
umieszczone osiowo nad stopniami włazowymi. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą 
uszczelek gumowych lub na zaprawę. 
Pierścienie dystansowe 
Służą do regulacji wysokości osadzenia włazu łączone są za pomocą zaprawy betonowej. 
Zwężki redukcyjne 
Zwieńczenie studzienki, na którym montuje się kartkę ściekową. 
Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe, żeliwne typu ciężkiego D400, bez otworów wentylacyjnych z wypełnieniem 
betonowym wg. PN-EN 124:2000.  
Stopnie włazowe 
Stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w 
prefabrykowanych elementach studzienek montowane nad najszerszą półką. 

 
3. Studzienki do wpustów ulicznych Ø 500mm 

Elementy składowe studzienki: 
- osadnik z koszem zanieczyszczeń długim, 
- krążki pośrednie, 
- element przyłączeniowy, 
- zwężka redukcyjna lub pierścień redukcyjny, 
- pierścień i płyta odciążająca,  
- wpust ściekowy krawężnikowo – jezdniowy kl. C250 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

 
Warunki ogólne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 
4.1. Transport materiałów 

 
Rury- mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Kręgi – transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
Włazy – włazy typu ciężkiego powinny być przewożone luzem, zabezpieczone przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem 
Wpusty żeliwne – wg. wskazań producenta 
 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 
 
5.2.1. Przewody z PCV 

Rury z PCV można układać przy temperaturze powietrza  od 50 do 300 C.  
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Uszczelnienie polegające 
na indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia 
kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 150.  Do wciskania bosego końca 
rury używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 
W przypadku konieczności ułożenia kanału na mniejszych głębokościach niż przewiduje norma, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, na przewodach zastosować otulinę betonową. 
Wykonanie obetonowania kanału przeprowadzić należy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu w 
wykopie musi być utrzymanie do czasu związania betonu. Przed przystąpieniem do wykonania otuliny 
betonowej, kanał wymaga sprawdzenia na szczelność złączy. Po próbie szczelności złącza rur z PVC 
wymagają zabezpieczenia taśmą samoprzylepną przed przenikaniem zaprawy cementowej do wnętrza 
złącz. 
Po zakończeniu prac wykonać inspekcje telewizyjną wykonanych przykanalików z  zapisaniem odczytów z 
zastosowaniem kamery wprowadzonej do rurociągów. 
 

5.2.3 Studzienki kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i  podłożu 
betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm; 

• W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy  stosować 
studzienki spadowo-kaskadowe; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 
studzienki. Kaskady dołem należy obetonować lub wykonać obsypkę z piasku i zagęścić, 

• W przypadku występowania wód gruntowych  powyżej poziomu posadowienia studni, można 
zastosować pierścień balastowy,  

• W terenach nie obciążonych ruchem drogowym stosować włazy typu B 125, w pozostałych 
przypadkach D400. 

• Nie należy posadawiać studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy 
wybrać i uzupełnić brakującą ilość „chudym betonem” lub podsypką zagęszczaną warstwami. 

• Kinetę studzienki ułożyć na podłożu i wypoziomować. Rowek na uszczelkę należy dokładnie oczyścić. 
Uszczelki przed połączeniem należy posmarować środkiem poślizgowym. Przy montażu trzonu 
studzienek zwracać uwagę na zgranie stopni złazowych. 

• Przejścia przez ściany w istniejących betonowych lub murowanych  studniach kanalizacyjnych wykonać 
jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei - przejść szczelnych.  
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5.2.4. Studzienki ściekowe 
 

Studzienki posadowić na podsypce piaskowej gr. 15cm i podłożu betonowym z betonu C12/15 gr. 15cm. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. 

 
 
5.2.6. Próba szczelności kanalizacji 

 
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 
studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad 
górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 
- na okres 0, 5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się 
krople wody. 
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 
Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanału nie infiltrują wody 
gruntowe. 
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
Użytkownika. 

 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogólne. 
 

6.2. Próba szczelności  
 
6.2.1.  Kanalizacja grawitacyjna 

 
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 
studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 
ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 
- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 
Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać 
się krople wody. 
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 
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Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody 
gruntowe nie infiltrują do przewodów. 
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i 
użytkownika. 

 
 
6.3. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w specyfikacji i zaakceptowana przez Inżyniera.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- poddać kanały próbie na szczelność, 
-  badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek rewizyjnych, ściekowych (kratek), pokryw 

włazowych, 
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,  
-   sprawdzić szczelność instalacji, 
-   sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 
 

 
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
- odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),  

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 
5mm. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki  obmiaru  

Jednostką obmiaru jest : 
mb: ułożenia rur,   
szt, studnia, kpl: dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposażeniem 

oraz dla zainstalowanego wyposażenia, kształtek, montażu zwężek redukcyjnych, 
przebicia, montaż tulei, 

m³: podłoża betonowe , z kruszyw naturalnych, , obetonowanie włazów i kaskad, kinety w istn. 
studniach, podstawy murowanej studni,  
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próba: próba szczelności.  

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogólne. 
 
 
8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt.6.2. kanalizacji 
deszczowej. 
Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- szczelność przewodów. 

 
w trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
- dokonać szczegółowych oględzin. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 
9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST. 

 
Ceny wykonania robót obejmują odpowiednio: 

 
- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze, 
- sporządzanie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych,   
   montażowych lub opracowań, 
-  utylizację wywożonego gruzu, 
-  zakup i dostarczenie materiałów do miejsca ich wbudowania, 
-  wykonanie robót objętych specyfikacją  
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
-  pomiary i badania laboratoryjne, 
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
-  kamerowanie przykanalików. 
 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-  wytyczenie lokalizacji kanałów, przykanalików deszczowych oraz sanitarnych, 
-  dostawę materiałów, 
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-  wykonanie robót przygotowawczych, 
-  wykonanie wykopu w gruncie kat. III, 
-  wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora. 
 

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki  obejmuje odpowiednio : 
-  wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, (studzienki Ø 1000-315mm), 
-  wykonanie podłoża z betonu C12/15 gr. 10cm, (studzienki Ø 1000mm),  
-  montaż w gotowym wykopie studzienek , 
-  montaż kształtek i wyposażenia w studzienkach,   
-  przebicia i montaż tulei oraz wykonanie kinety, w istniejących studzienkach, 
-  wykonanie kaskad i ich obetonowanie, 
-  obetonowanie włazów, 
-  montaż zwężek redukcyjnych, 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 

 
10.1. Normy 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary, 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 

      PN-EN 124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 
 
 
10.2. Inne 
 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II 
  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
- Instrukcja montażowa producenta rur i armatury. 


