SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KOD CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych pod kanalizacje ogélnosptawna dla zadania pn.:

,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec -

Powodowo'

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow,
zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.

Zatozono wystepowanie | kategorii gruntu.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
« wykopy w gruncie kat. |, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad,
« umocnienia scian wykopdw palami szalunkowymi,
« podsypka gr. 10cm, obsypka rur, studni,
« podsypka gr. 15cm, obsypka studni wpustowych,
« wykonanie kanatdw deszczowych z rur PVC o $rednicy @400mm,
« wykonanie przykanalikow deszczowych z rur PVC o srednicy @200mm,
« wykonanie studni betowej o srednicy @1000mm,
« wykonanie wpustéw deszczowych o srednicy @500mm z osadnikiem 0,80m,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normamii ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materiaty do umocnienia wykopow,
- materiaty do wykonania przykanalikéw deszczowych,
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5.1

5..

5.2.1.

- materiaty do wykonania studni betonowej,
- materiaty do wykonania wpustu deszczowego.

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera. Do wykonania robot stosowac¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparki,
- spycharki,
- rowniarki,
- niwelator,
- walce,
- phyty i walce wibracyjne,
- iinny sprzet - odwadniajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowany przez Inzyniera,
- do odwodnienia powierzchniowego - igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet powinien by, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InZyniera.

TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczace transportu podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:
Al Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejagcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddw podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).
B/ Odspojenie i odktad urobku,
(/ Przygotowanie podtoza,
D/ Zasypka i zageszczenie gruntu,
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanatow.

Warunki szczegdlne wykonania Robot

Wykopy pod kanalizacje deszczowa
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie
w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Odwodhnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe przy
pomocy pomp montowanych w kregach W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykonac rowek gtebokosci 20
cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode
wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych
odwadniac igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w ukfadzie jednopietrowym. Przy
duzym naptywie wdd igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie
igtofiltrow. Wode z odwodnier odprowadzac do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych
i uzgadniac na biezaco z Inzynierem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02,PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu
AT10PS o dhugosci jednostkowej 3,0 m.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg, przy gtebokosci wykopu
do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu.
Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 21

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 11

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 11,25
- W gruntach niespoistych 11,5
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- przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoéza pochylonej
skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurociagg wykonac¢ fawe zwirowg i ja zagesci¢. O przypadku
wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamiac Inzyniera i dalej postepowac zgodnie z
jego zaleceniami. Nie nalezy posadawiac rurociggow na poktadach wegla brunatnego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, £5 cm dla
gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1, 5m wynosi £ 5 cm o
szerokosci wiekszej niz 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych
pochylen wiecej niz 0 10 %.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podfoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, O zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

6.1.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na

przewodzie. Zasypke nalezy wykonac z zakupionego piasku. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkow na ztaczach,

- etap I - po probie szczelnosci zk3cz rurociggdéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu- catkowita wymiana gruntu rodzimego.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywac recznie, z zakupionego wczedniej gruntu (wymiana

gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajgcymi 20 ¢cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem

poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 - Wymagania Ogdline.
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6.2.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

7.

72.

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu

Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentadji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 - Wymaganie Ogolne.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robat ziemnych jest:

8.1.

8.2.

m3-  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu,
podsypki i obsypki,
m?-  umocnienia palami szalunkowymi,
kpl, szt - montazu i demontaz igtofiltrow, ilos¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji deszczowej,
montaz studni betonowych,
m - rurociagi kanalizacji deszczowej,
m-g- pompowanie wody z wykopu

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 - Wymaganie Ogdlne.

Warunki szczegotowe
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8.21.  Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i studnie,
- obsypka kanatow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,

8.2.2. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/8-06050i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00 - Wymaganie Ogolne.
9.2. Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robat jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- wykonanie wykopow kontrolnych w celu okreslenia kategorii gruntu, odkrycia istniejgcych
kabli, rurociggow,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
- wykonanie wykopu
- reczne wyréwnanie skarp wykopu,
- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
- wykonanie barierek zabezpieczajacych,
- zasypanie wykopu,
- opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,
- koszty badan i pomiarow,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.
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PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

102 Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych- czesc 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.02

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY MONTAZOWE

KOD CPV 45232440-8 Roboty w zakresie rurociggow do odprowadzania
$ciekow

KOD CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
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1.

11.

1.2.

13.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji ~ Technicznej s3  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru kanalizacji ogélnosptawnej dla zadania p.n.:
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec -

Powodowo'

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych kanatéw

i obiektow kubaturowych na kanatach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa-opis techniczny

i rysunki.

a/ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 ujete w ST-01.01 - Roboty Ziemne,

b/ Krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je oraz kable
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AT10PS ,, AROT" ujete jest to w ST-01.01 - Roboty
Ziemne,

¢/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa - opis
i rysunki.

W zakres robdt ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

14.

Kanaty deszczowe

Nalezy utozy¢ kanaty z rur PCV jednorodne , lite” o sztywnoéci obwodowej min. SN8 (8kN/m?) o srednicy
@ 400-200mm f3czone na uszczelki gumowe, zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uzbroic w:
- studnia rewizyjna, betonowe @ 1000mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
- studzienki sciekowe betonowe @ 500mm z osadnikiem i wpustem kraweznikowo - jezdniowym kl. C250

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 3 zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz ST-
00.00 - Wymagania ogolne.

- Pojecia ogodlne
Kanalizaga deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow
opadowych.

- Kanaty
Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki Sciekowej z istniejaca siecig kanalizacji
deszczowe;.

str. 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

15.

- Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do t3czenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna 3czaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej
scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewod pionowy.

Scieki - rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terendw przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingow o trwatej nawierzchni.

Studzienka sciekowa - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czeSciowe osadzenie zawiesin znajdujacych sie w
sciekach opadowych.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

-Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Zwezka betonowa - zakonczenie komory robocze;.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 - Wymagania Ogoélne.

MATERIALY
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Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac materiaty

Spetniajagce wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie materiatéw
objetych ich zakresem,

«  Dla materiatéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty
lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r.
oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych.

- rury kanalizacyjne PVC, wg PN-EN 1401-1:1995,

- studzienki z kregdw betonowych wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034,
- ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

- wpust uliczny, zeliwny wg PN-H-74080-01i PN-H-74080-04,

- przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,

- stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

- whaz zeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000

- beton C12/15, C30/35wg. PN-88/B-06250,

- ptyty pokrywowe, zwezki redukcyijne, pierscienie odciazajace, pierscienie dystansowe,
- piasek wg. PN-B-06712.

- cegta,

- zaprawa cementowa wg. PN-B-14501,

- iinne -drobne materiaty pomocnicze.

1. Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z polichlorku winylu PCV, gtadkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o nastepujacych parametrach i

cechach:

zawartos¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do wyprodukowania rury
(potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),

odpornos¢ na scieranie - ubytek scianki max. 0, 3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,

sztywnos¢ obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN8,

rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI Instal, oraz wg. EN 13476-1
taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajgce na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej
rury wokot uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiatu SBR wg. EN 681.

2 Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych rewizyjne

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45, W4,F100.

Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych odpowiadajagcym wymaganiom
BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45.

Przejscia kanatow przez sciany studni wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu umozliwiajacym
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow oraz jako elastyczne na tyle aby
przewidzie¢ nieréwnomiernosci osiadania studzienki i kanatu.

Phyta pokrywowa zelbetowa
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Plyta zelbetowa winna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do wiazéw kanatowych o érednicy 600mm. Otwory wiazowe winne by
umieszczone osiowo nad stopniami wtazowymi. Ptyty pokrywowe 3czone s3 z kregami za pomoca
uszczelek gumowych lub na zaprawe.

Pierécienie dystansowe

Stuza do regulacji wysokosci osadzenia wtazu t3czone s za pomocg zaprawy betonowej.

Zwezki redukcyjne

Zwienczenie studzienki, na ktérym montuje sie kartke sciekowa.

Wriazy kanatowe

Wiazy kanatowe, zeliwne typu ciezkiego D400, bez otworéw wentylacyjnych z wypetnieniem
betonowym wg. PN-EN 124:2000.

Stopnie wtazowe

Stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w
prefabrykowanych elementach studzienek montowane nad najszersza potka.

3 Studzienki do wpustow ulicznych 9500mm

3.

4.1.

51

Elementy sktadowe studzienki:

- osadnik z koszem zanieczyszczen dtugim,

- krazki posrednie,

- element przytaczeniowy,

- zwezka redukcyjna lub pierscien redukcyjny,

- pierscien i ptyta odcigzajaca,

- wpust sciekowy kraweznikowo - jezdniowy kl. C250

SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogolne.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.
TRANSPORT

Warunki ogolne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogélne.

Transport materiatow

Rury- moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kregi - transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Wihazy - wazy typu ciezkiego powinny by¢ przewozone luzem, zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem

Wpusty Zeliwne - wg. wskazan producenta

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
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5..

5.2.1.

523

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogolne.

Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia Robot

Przewody z PCV
Rury z PCV mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie faczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace
na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem pofaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rur pod katem 15°. Do wciskania bosego korica
rury uzywac nalezy weciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspétosiowosci faczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc korice utozonego
kanatu przed zamuleniem.

W przypadku koniecznosci utozenia kanatu na mniejszych gtebokosciach niz przewiduje norma, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem sciekow, na przewodach zastosowac otuline betonowa.

Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu w
wykopie musi by¢ utrzymanie do czasu zwigzania betonu. Przed przystapieniem do wykonania otuliny
betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelnos¢ ztaczy. Po prdbie szczelnosci ztacza rur z PVC
wymagaja zabezpieczenia tasma samoprzylepng przed przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza
zhacz.

Po zakoriczeniu prac wykonac inspekcje telewizyjng wykonanych przykanalikéw z zapisaniem odczytéw z
zastosowaniem kamery wprowadzonej do rurociggow.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i podtozu
betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm;

« W przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowo-kaskadowe;

e Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac lub wykonac obsypke z piasku i zagescic,

e W przypadku wystepowania wdd gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, mozna
zastosowac pierscien balastowy,

« W terenach nie obcigzonych ruchem drogowym stosowa¢ wiazy typu B 125, w pozostatych
przypadkach D400.

« Nie nalezy posadawiac¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybrac i uzupetnic brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

« Kinete studzienki utozy¢ na podtozu i wypoziomowac. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczyscic.
Uszczelki przed pofaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Przy montazu trzonu
studzienek zwraca¢ uwage na zgranie stopni ztazowych.

* Przejécia przez sciany w istniejgcych betonowych lub murowanych studniach kanalizacyjnych wykonac
jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei - przejs¢ szczelnych.
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5.24.

5.26.

6.1.

6.2.

Studzienki sciekowe

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm i podtozu betonowym z betonu C12/15 gr. 15¢cm.
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2cm ponizej scieku jezdni.

Prdba szczelnosci kanalizagji

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi
wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodg t3cznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sie:

- naokres 1godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,,

- naokres0,5godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.
Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac sie
krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania préby.
Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanatu nie infiltrujg wody
gruntowe.
Whyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogolne.

Prdba szczelnosci

6.2.1. Kanalizaga grawitacyjna

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i
infiltracie wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gdrng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sie:

na okres 1godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.
Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac
sie krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
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6.3.

1.

7.

72.

Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewoddw.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inzynierai
uzytkownika.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- poddac kanaty prdbie na szczelnos,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych, $ciekowych (kratek), pokryw
wiazowych,
- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagow,
sprawdzic szczelnos¢ instalagji,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych.

6.4. _Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
Smm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej T5-00.00 - Wymagania ogdlne.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest :

mb: utozenia rur,

szt, studnia, kpl:  dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposazeniem
oraz dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek, montaZu zwezek redukcyjnych,
przebicia, montaz tulej

m? podfoza betonowe , z kruszyw naturainych, , obetonowanie wtazow i kaskad, kinety w istn.

Studniach, podstawy murowanej studn;,
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proba:  proba szczelnosci.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  0gdlne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogdlne.

8.2.  Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2. kanalizadji

deszczowe;.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich pofaczen,
prawidtowos¢ wykonania izolacji,
szczelnos¢ przewodow.

w trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robat,
dokonac szczegdtowych ogledzin.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

9.2. Platnosci
Pfatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robat jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robét obejmuja odpowiednio:

- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

- sporzadzanie niezbednych rysunkdw wykonawczych, warsztatowych,
montazowych lub opracowan,

- utylizacje wywozonego gruzu,

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie robdt objetych specyfikacja

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

- kamerowanie przykanalikow.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- wytyczenie lokalizacji kanatdw, przykanalikow deszczowych oraz sanitarnych,
- dostawe materiatow,
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- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill,
- wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora.

Cena jednostkowa wykonania 1szt. studzienki obejmuje odpowiednio :
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, (studzienki @ 1000-315mm),
- wykonanie podtoza z betonu C12/15 gr. 10cm, (studzienki @ 1000mm),
- montaz w gotowym wykopie studzienek,
- montaz ksztattek i wyposazenia w studzienkach,
- przebicia i montaz tulei oraz wykonanie kinety, w istniejgcych studzienkach,
- wykonanie kaskad i ich obetonowanie,
- obetonowanie wtazow,
- montaz zwezek redukcyjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy
PN-81/C-89203

PN-92/B-10735
PN-74/C-89200
PN-92/B-10729
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-EN 1401-1:1999

PN-93/H-74124
PN-64/H-74086

PN-87/H-74051/02
PN-EN 124:2000

10.2.  Inne

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,
Kruszywa mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykfe,
Beton zwykty
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji.
Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukgji, badania typu i znakowanie.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu p
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych.-tom I
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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