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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej w ramach Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na
odcinku Siedlec - Powodowo .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym usunieciem z pasa
drogowego warstwy ziemi urodzajnej o zmiennej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robat
0gdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja

3.Sprzet
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuije sie:
- spycharki,
- rowniarki,
- koparki.
Dopuszcza sie rdwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres
robdt lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport ziemi urodzajnej na sktadowisko Wykonawcy powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robat
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej , ST lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

6. Kontrola jakosci Robot
0Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m? zdjetej warstwy humusu wraz z transportem.

8. 0dbior Robat
0Ogdlne zasady odbioru Robat podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiaroweyf

Cena jednostkowa 1m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem na sktadowisko Wykonawcy uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robat,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na okreslong gtebokosg,
- wywoz ziemi urodzajnej na sktadowisko Wykonawcy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami.



