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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruncie
kategorii I-IV w zwigzku z Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec
- Powodowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w gruntach kategorii I-IV i
obejmuijg roboty ziemne wykonywane mechanicznie w z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy

1.4.0kreslenia podstawowe

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/mpd),
pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

probie Proctora, , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

A
dl()
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

1
gdzie:
£7 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
£2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.



D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu 47

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robat

0golne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 , Wymagania

0golne” punkt 2.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci
Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

2.2.Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu

do budowy nasypdw.

Wybdr gruntu do wykonania nasypow korpusu drogowego, uzyskanego z wykopdw, powinien by¢ dokonany po
przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Szczegotowe dane dotyczace gruntéw przydatnych do wykonania nasypdw podano w ST D.02.03.01
,Wykonanie nasypow”.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgod3 Inspektora wywiezione przez \Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw bed3 prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego do
robat ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe),

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 .Transport gruntow

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,

technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtdrnego wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane
nastepujace srodki transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki kotowe i gasienicowe lub
inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.

Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot

0goIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt 5.
Wykonywanie wykopoéw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s3 dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikadji.

W czasie kontroli szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntéw w sposb nie pogarszajacy ich wtasciwosdi,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

6.2.1. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.
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6.2.2. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1¢m.

6.23. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.2.4. Rownosc korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.

6.2.5. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1cm.

6.2.6. Zageszczenie gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robat

0golne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m* (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru robat

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt podano ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1[m?] nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu
o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1[m?] wykopdw obejmuije nastepujgce czynnosci:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy,
- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

3. PN-B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

5. PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Badanie wskaznik piaskowego.



