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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z usunieciem
krzewow w ramach Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec -
Powodowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunieciem i karczowaniem krzewow
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. 0gdine wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty nie wystepujg

3.Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Roboty zwigzane z karczowaniem krzewow mogg by¢ wykonane recznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sie: spycharki, pity mechaniczne, koparki lub ciagniki ze specjalnym
sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew lub krzewdw.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2, Sciete krzewy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochody skrzyniowe). W czasie transportu
Wykonawca zabezpieczy tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie.

5. Wykonanie Robot Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z krzewdw.

Roboty zwigzane z usunieciem krzewow obejmuja wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, poza teren budowy na
sktadowisko Wykonawcy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci. W miejscach
wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowac
pnie i usungc korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci po wykarczowaniu korzeni
i zasypania dotow.
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7.0BMIAR ROBOT

0golIne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z karczowaniem krzewow i odwozem jest:  1ha. (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wyciecia i karczowania 1ha krzewdw uwzglednia:
- wyznaczenie, wyciecie i wykarczowanie krzewow,

- wywiezienie pni, na sktadowisko Wykonawcy,

- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robdt.

10. Przepisy zwigzane
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2 2003 r nr 47 poz. 401, ze zmianami)
2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 1. poz. 21 ze zmianami.



