D-04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego przy zadaniu:
Remont DW310 w m. Srem, ul. Solidarnosci

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zastosowaniem betonu cementowego do wykonywania podbudow.

- podbudowa z betonu C16/20 na zatokach — 20cm
- podbudowa z chudego betonu RM 6-9 Mpa na zjazdach i wyspach gr 20cm

14 Okreslenia podstawowe

Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilosci nie mniejsze;j
niz 3% objetosci zaggszczonej masy betonowej, a powstale w wyniku dziatania domieszek
napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;j.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwigkszonej wytrzymalosci na rozcigganie i
zwigkszonej trwatosci i mrozoodpornosci.

Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne powodujace powstawanie w czasie
mieszania mieszanki betonowe;j, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykow powietrza, rtownomiernie
rozmieszczonych w mieszance betonowej.

Preparaty powlokowe - produkty ciekle stuzace do pielggnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchni¢, wytwarzajg powloke pielegnacyjna, zabezpieczajacg powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na calej ich grubosci i umozliwiajaca
wydtuzanie si¢ i kurczenie ptyt.

Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca
tylko Kurczenie si¢ ptyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czegéci gornej ich gruboscei i
umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ ptyt.

Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdhuz osi drogi, przy szerokos$ci jezdni ponad
6,0 m.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajgca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypekiaczy 1 innych dodatkéw uszlachetniajgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.



Pozostate okreSlenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne oraz ST-06
Roboty betonowe pkt 1.4.

15 Podstawowe wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne pkt 1.5.
2 Materialy

21 Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Beton

Mieszanka betonowa powinna speinia¢ wymagania okreslone w normach, przy czym, o ile w
Dokumentacji projektowej nie podano inaczej:

— do wykonania podbudow z betonu chudego nalezy stosowa¢ beton nie gorszy niz C8/10.
— do wykonania podbudow betonowych nalezy stosowa¢ beton nie gorszy niz C16/20.
2.3 Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach, przy czym do wykonania podbudowy z
betonu nalezy stosowac cement portlandzki CEM I klasy nie mniejszej niz 32,5.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do
robot.

2.4 Kruszywo

Do wykonania mieszanki nalezy stosowa¢ kruszywo zgodne z wymaganiami podanymi w normach.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng
szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

25 Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z
wyzej podang norma.

2.6 Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga by¢ stosowane domieszki napowietrzajace, posiadajace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobat¢ techniczng, wydane
przez odpowiednie placowki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposdb oznaczania w
nich zawartos$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-5-96015.

2.7 Masy zalewowe

Do wypehiania szczelin w podbudowach betonowych nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, posiadajace aprobate techniczng.

Dopuszcza sie¢ masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.8 Materialy do pielegnacji podbudowy betonowej
Do pielegnacji podbudowy betonowej moga by¢ stosowane:
— preparaty powlokowe wedtug aprobat technicznych,



—  wildkniny wedlug PN-P-01715,

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

3  Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprietu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania podbudowy betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— Wwytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikoéw, gwarantujace
nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie
wody,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej,
— walcow statycznych lub wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej,

— zageszezarek ptytowych, malych walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4  Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w sposoOb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z ST-07 Roboty betonowe.
5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwalo$ci podbudowy. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.



5.3 Przygotowanie podloia

Podloze nalezy przygotowaé zgodnie z ST D-07.04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza.

54 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.

55 Whbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac:
— W deskowaniu stalym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnoscei, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5.1 Wbudowywanie w deskowaniu stalym

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa si¢ za pomocag maszyn
poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciaglto$¢ na zlaczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowag muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu
i natluszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajacy przyczepno$¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymaganej
niwelety 1 spadkow podtuznych i poprzecznych.

55.2 Whbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ rozktadarka, ktora przesuwajgc si¢ formuje plyta
betonowa, ograniczajac ja z boku deskowaniem §lizgowym.

Przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy wykona¢ czynnos$ci zabezpieczajace sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujacy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposob, aby jego
napigcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie bylo widoczne. Odchylka drutu profilujacego od
wymaganej wysokos$ci w odniesieniu do sieci punktéw wysoko$ciowych, nie moze przekracza¢ + 3
mm. Odstep punktow podparcia drutu profilujacego nie moze by¢ wigkszy niz 6 do 8 m.

Zespot wibratorow uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposdb, by zaggszczenie masy
betonowej bylo réwnomierne na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno
dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankg betonowa nalezy wbudowac nie
p6zniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predko$¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5
m/min.

Ruch uktadarki powinien by¢ plynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierownosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na podbudowie wykonac
szczeline roboczg.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknicta. Skrapianie woda przed i po
zaggszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawg cementowa jest niedopuszczalne.



5.6 Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacj¢ powlokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu,
lecz nie p6zniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. [lo§¢ natryskiwanego preparatu powinna
by¢ zgodna z ustaleniami ST. Preparatem powlokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie
piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo
skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
podbudowy cienka warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkow do pielggnacji podbudowy (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.7 Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Szczeliny powinny dzieli¢
podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek dlugosci plyt do ich szerokosci nie
powinien by¢ wigkszy niz 1,5:1.

Stosowane sg nastgpujace rodzaje szczelin

— szczeliny skurczowe poprzeczne,

— szczeliny podtuzne,

— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gltebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwoch etapach:

— pierwsze cigcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ulozeniu podbudowy wykonuje si¢ tarczg
grubosci 3 mm na gleboko$¢ 1/3 grubosci podbudowy,

— drugie cigcie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje si¢ w terminie pozniejszym, do
szeroko$ci 8 mm i glebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podluzne powstajag na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarkg
slizgowg. Krawedz boczng istniejagcego pasma betonu - przed ulozeniem nowego - smaruje si¢
doktadnie asfaltem lub emulsja asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po
stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pily, wykonuje si¢ szczeling o glebokosci 20 mm i
szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje si¢ w dwoch etapach:

— pierwsze cigcie wykonuje si¢ w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na pelng grubos¢
plyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

— drugie cigcie, w stwardniatym betonie, wykonuje si¢ o szerokosci 20 mm i glgbokosci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i1 glebokos$¢) w stosunku do projektowanych, nie mogg si¢

r6zni¢ wiecej niz £ 10%.

W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu betonu klasy nie wyzszej niz C20/25 dopuszcza

si¢ - po uzyskaniu zgody Inzyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np.

wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza

wibracyjnego itd.



W przypadku wykonywania odcinkéw podbudéw mniejszych od 50m2 nie ma konieczno$ci
wykonywania szczelin dylatacyjnych

5.8 Wypetnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przystapieniem do wypekiania szczelin, muszg by¢ one dokladnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche,
czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypehianie szczelin masami, zarowno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé¢ w temperaturze
powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Podbudowa, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Przed wypehieniem szczelin masg na goraco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperatur¢ podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypelnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

Wypehianie szczelin masg zalewowag na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywa¢ $cisle wedtug
zalecen producenta.

6 Kontrola jakos$ci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

Badanie jako$ci betonu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 ST-07
Roboty betonowe oraz z ponizszymi wymaganiami

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy betonowej podano w
tablicy 6.



Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy betonowej

Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba na dziennej

Lp. | Wyszczegolnienie badan dzialce robocze]

1 | Badanie wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej Zmianie
kruszywa

2 | Badanie wody Dla kazdego watpliwego
zrodta

3 | Badanie cementu Dla kazdej partii

4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej | 3 badania

5 |Oznaczenie  zawartoSci  powietrza  w |3 badania
mieszance betonowej

6 | Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 | 3 probki
dniach

7 | Oznaczenie wytrzymalo$ci na rozciaganie |3 probki
przy zginaniu po 28 dniach

8 | Oznaczenie nasigkliwos$ci betonu 4 probki

9 [ Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 4 probki na 1 serie

6.3.2 Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wrhasciwoscei kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4.

6.3.3 Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008:2004.
6.3.4 Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okres$lic jego wlasciwos$ci zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3

6.3.5 Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-12350. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Inzyniera.

6.3.6 Badanie zawartoS$ci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-96015.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.7 Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

6.3.8 Wytrzymalo$¢ betonu na rozciaganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015 p. 3.5.10.1.
6.3.9 Nasigkliwo$¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Nasigkliwos$¢ nie moze
wynosi¢ wiecej niz 5 %.



6.3.10 Mrozoodpornosé¢ betonu

Badanie mrozoodporno$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Po 150 cyklach przy
badaniu bezposrednim:

— probki nie powinny wykazywac spekan

— laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskow itp., nie
przekracza 5% masy probek zamrazanych

— obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.

6.4
6.4.1

Badania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy betonowej

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy betonowej podaje ponizsza

tablica:
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow M1n1maln§1 CZQSFOH,IWOSC bada
1 pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy we wszystkich punktach
charakterystycznych
2 Rowno$¢ podtuzna fata co 10m
3 | ROéwnos$¢ poprzeczna we wszystkich punktach
charakterystycznych
4 Spadki poprzeczne*) we wszystkich punktach
charakterystycznych
5 | Rzgdne wysokosciowe we wszystkich punktach
charakterystycznych
7 Grubos$¢ podbudowy 1 raz w zatoce
8 Sprawdzenie szczelin 2 razy w zatoce
9 Wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu|w przypadkach watpliwych,
podbudowy, nasigkliwos¢ i| wedtug decyzji Inzyniera
mrozoodpornosé
6.4.2 Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.3

Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 2-metrowa. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 6 mm.

6.4.4

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,2 %.



6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.6  Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych i = 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7 Grubos$é podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.
6.4.8 Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i1 otwarciu szczeliny na dlugosci 5 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetienie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

6.4.9 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, nasiakliwos$¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu probek z wykonanej podbudowy w sposdb okreslony
w PN-S-96015.

7 Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy betonowej obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

— ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielggnacja,

— wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materiatem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych
szczelin,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10 Przepisy zwiazane

10.1
1
2

10
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Normy
PN-B-06265:2004
PN-B-197-1

PN-EN 12350
PN-EN 206-1

PN-EN 1008:2004

PN-P-01715

PN-S-96015

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

PN-B-06250:1988

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Cement Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Badania mieszanki betonowej

Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych
i uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

Beton zwykty

Normy wymienione w punkcie 10 ST-07 Roboty betonowe.

10.2

Inne dokumenty

10



