D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot przy
zadaniu: Remont DW310 w m. Srem, ul. Solidarnosci

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
czerwonego i grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.4.1.Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1.Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédla materialow powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysylanego materiatu (betonowej kostki brukowej, piasku) dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby
1 wytwornie posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2.Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kolorowej betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm. Beton kostki
powinien spetnia¢ wymagania :

- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknigé 1 ubytkdw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza :

- dla dtugosci i szerokosci +3mm

- dla grubosci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2
mm przy grubosci elementu < 8 cm



Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiarow
nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajagcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075(72) mm wg PN-EN 13242:2004,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gornej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych)

- do wypetnienia dolnej czeéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialdéw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o0 masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatos$ci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla
workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.1. Uktadanie kostki betonowej recznie. Zaggszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
nalezy wykona¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa
podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
4.1. Transport materiatow

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.1.Przygotowanie podloza



Koryto pod nawierzchni¢ zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wyprofilowane z
nadaniem odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych i zaggszczone do wskaznika
zaggszczenia Is > 0,97.

5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

a) brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni
powinna wynosi¢ 4cm.

b) dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomigdzy ptaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementow nie
moze przekracza¢ 2mm.

c) powierzchnia elementow polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wlazy itp.) powinna wystawacé 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna powierzchnia
znajdowala si¢ 1 cm powyzej powierzchni kraweznika.

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o /2 szerokosci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak
byly nie szersze niz 9 mm.

spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubos¢
elementu.

j) utozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek.

k) po ubiciu szczeliny nalezy uzupehic¢ piaskiem.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

-wykona¢ badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone w pkceie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot



Wyszezegolnienie S . Wartosel
Lp. ba{:alzfi phmnaréw Cagstotliwosc badari dopuszezalne
1 | Sprawdzenie podloZa i koryta Wg OST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytyeznych,
wymienionych w pkeie 5.4
3 | Sprawdzenie cbramowania nawierzchni | Wg OST, norm, wytyeznych,
wvmienionvch w pkeie 5.4
4 | Sprawdzenie podsipkt (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wz pltu 5.6;
liniowym Iub metoda niwelacji) dziennej dzialld rebocze): grubodet, | odchylki od
spadkéw i cech konstrukeyinych w | projektowane)
pordwnanin z dolumentacja pro- | grubosel £1 cm
jektowa 1 specyfikacja
5 |Badama wykonywania nawierzchm z  kostki
a) zgodnost z dokmmentacia Sukcesywnie na kardej dzialce -
projeldtowa robocze]
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m 1 we wszystkich Przesumiecie od
geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzenme |Co 25 m w osi i przy kyawedziach | Odchylenia:
instrmentem pomtarow i) oraz we wszZystkich punktach cha- | +1 cm; -2 em
rakterystycznych
d) rownosé w profiln podhuinym lata | Jw. Nierownosci do
czierometrowa) 8 mm
e) rownosé w przekroju poprzeczonym | Jw. Przeswity mie-
(sprawdzona lata profilowa z po- dzy lata a po-
ziommica 1 pormiarze przeswitn kli- wierzchnia do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Twi. Qdchyii od do-
me-toda niwelacji) Immentacji pro-
jektowej do
0.3%
g} szerokost nawierzchni (sprawdzona | Jw. Qdchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do +5 em
h) szerokost 1 plebokosé wypelniema | W 20 punktach Wz pktu 5.7.5
spoin i szezelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze- | dzialld roboczej
niu dhz 10 cm)
i) sprawdzenie kolorn kostek 1 Kontrola biezaca Wg dolumenta-
desenia ich vlozenia cji projektows)
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wryszezegolnienie badan 1 pomiarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosct
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy. wygladu, prawidlowoscl desenia,
sciekow kolorow kostek, spekan, plam.

deformacji, wy-kruszen, spoin 1 szczelin

2 | Badanie poloZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie poloZzenia osi co
planie 25 m 1 w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podluzna 1 poprzeczna, spadki charakterystycznyveh (wg metod 1 do-
poprzeczne i szerokosc puszezalnyeh wartosel podanych w tab.

2. Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie 1 szerokosc spoin 1 Wgpktu 551575
szezelin w nawierzehni. pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypelnienie spoin 1 szczelin




7. Obmiar robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robot jest :

- dla nawierzchni — 1m?

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST. D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.8

W wypadku odchytek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru
poleca rozbidrke i ponowne wykonanie robot.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :

- roboty pomiarowe

- dostarczanie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza

- roz$cielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm i jej zaggszczenie
- utozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem

- zamulenie spoin piaskiem

- pielgegnacje nawierzchni przez posypanie piaskiem

- wykonanie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B- 11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu



