D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnienie poboczy, skarp przez humusowanie z obsianiem przy zadaniu: Remont
DW310 w m. Srem, ul. Solidarnosci

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien skarp i
poboczy i obejmuja:

— humusowanie terenow zielonych o grub. humusu 10cm z obsianiem trawa,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - pokrycie skarpy lub poboczy humosem w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Humus
Do humusowania skarp, poboczy, Wykonawca bedzie zobowigzany dokupi¢ humus.
2.3. Nasiona traw

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jako$ci, spetniajgca
wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRZET



3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac:
- roéwniarki,

- ubijaki 0 rgcznym prowadzeniu,
- wibratory samobiezne.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi s$rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

Plyty azurowe powinny by¢ przewozone na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 5.
5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania skarp ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST D.02.00.00. Wykonawca przykryje skarpy ziemia
urodzajng o grubosci 10 cm

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ roéwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp wilosci 6 kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie érodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich
wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Dopuszczalne odchylki

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
- dla grubosci warstwy humusu - + 2 cm,

- dlailo$ci wysianych nasion trawy w kg/1000 m2=0,5 kg.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6élne", pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania skarp

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ §wiadectwo warto$ci siewnej,
z okreslonym okresem wazno$ci. Swiadectwa jakosci nasion traca wazno$é - liczac od daty
wystawienia Swiadectwa - po Uplywie 9 miesiecy.

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych
robot i ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem,

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wbudowanie materialow,

- konserwacje i pielegnacj¢ umocnien,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych



