D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej przy zadaniu: Remont DW310 w m. Srem, ul. Solidarnosci

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
odwodnienia i obejmuja:

—  wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie kanalizacji deszczowej,

—  zakupienie i dostarczenie materialdow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

—  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —wg ST D.01.01.01.,

—  roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

—  roboty ziemne - wykonanie wykopdéw o §cianach pionowych z transportem gruntu na odktad
tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod studzienki wpustowe,

—  roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studzienki wpustowe,

—  roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokoét studzienek wpustowych,

—  montaz i demontaz umocnienia §cian wykopow,

—  regulacja wysokoSciowa urzadzen obcych ( wlazoéw, pokryw)

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.2.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce bezposrednio u
Wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwodrcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
Wszystkie materialy powinny posiada¢é wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace
Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.
Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom okresSlonym w
dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy



2.2.1. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

2.2.2.Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow
ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow kraweznikowych oraz w miejscach obnizenia kraweznika
wpusty uliczne.

2.2.1. Materialy uzyte do produkcji betonéw

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowa¢ materiaty o wlasciwosciach zgodnych z norma

PN-EN 206-1:2000
2.2.2.Podsypka, Obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewod kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich
elementow kanalizacji i odwodnienia, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke¢ naturalng wg PN-
B-11111:1996. Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U > 3.

Rodzaj materiatu uzytego do wypehienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materiatu
jw. uzalezniony jest od lokalizacji robot. Dla robot wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje
si¢ z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostalych lokalizacji stosuje si¢ grunt nasypowy.

2.2.1. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste 11l klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopow.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy studni, wpustow, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Inzyniera.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy nalezy sktadowac na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych
materiatdw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowa¢. Elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywaé pod wiata.
Tam, gdzie powierzchnia skltadowania jest nieré6wna, nalezy stosowaé¢ drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchni¢ nos$na.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wciagarka rgczna lub mechaniczna,

- koparka,

- plyta wibracyjna,

- mtot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze 1 skrzyniowe,



- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz..
- inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzyé
dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okre$lone przez producenta.

4.3. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz ukladaé w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementow stanowiacych
system odwodnienia drogi w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne sa
odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace granic nieruchomosci
gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale iwidocznie zaznaczona w terenie za pomoca kolkow
osiowych, kotkow $wiadkow, kolkow krawedziowych. Nalezy ustalic stale repery, a w przypadku ich
niedostatecznej ilosci zabudowaé repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanaléw dokonaé przekopow
kontrolnych w miejscu wystgpowania elementow uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich
lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy te wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku
napotkania w obrysie wewngtrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestorow tych urzadzen.

5.3. Zakres robot przy wykonywaniu rurociggéw kanalizacji deszczowej

5.4. Zakres robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacja
Projektowa z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zaggszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm,
Z zaggszezeniem do parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementow - o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg -
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie potgczen wedhlug instrukcji Producenta
rur, przy uzyciu materiatow i technologii podanych przez Producenta,

— zasypanie wykopow wokot studni materiatem zasypowym, z jego zaggszczeniem do
parametrow wg p.6.2,

5.5. Zakres robét przy wykonywaniu wpustéw deszczowych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,
—  zaggszczenie podtoza wykopu,



— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm,
z zageszczeniem do parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementéw - o $rednicach studni Dn 500 mm oraz przykanalikow
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie potgczen wedtug instrukcji Producenta
rur, przy uzyciu materiatlow i technologii podanych przez Producenta,

— montaz pier§cienia odcigzajacego oraz ptyty pokrywowej,

— montaz wpustu przykraweznikowego ,

— zasypanie wykopow wokoét studni materiatem zasypowym z jego zaggszczeniem do
parametrow wg p.6.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow
itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i1 z czgstotliwoscig okres§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnos$ciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigeej niz £ 5 cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy
sktadowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- m?3-roboty ziemne,
- kpl. - studzienki $ciekowe, studnie kanalizacyjne,

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane studzienki $ciekowe wraz z wpustami,
— wykonane studnie kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- transport i sktadowanie materialow niezbednych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych elementow
kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studni kanalizacyjnych, sciekowych z wpustami,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopow pod kanalizacje,

- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,



PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 295:2002

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

znakowanie, sterowanie jakoscia

Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnos¢
Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i scickowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne
na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
wioknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przyszto§ciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé norme¢ PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-
11112 [12])

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy -sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



