
D.05.04.01. ELEMNETY ULIC. KRAWĘŻNIKI 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawienie krawężników przy zadaniu: Remont DW310 w m. Śrem, ul. Solidarności 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników. 

 

- betonowych drogowych 20x30 na ławie z C12/15 z oporem, 

- betonowy drogowy 20x30 ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie z C12/15 z 

oporem 

- betonowych drogowych trapezowy 15x21x30 na ławie z C12/15 z oporem, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.  

 

Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki i oporniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement na podsypki i zaprawy 

- woda 

- materiały do wykonywania ław pod krawężniki – beton C12/15, 

 

2.3. Krawężniki betonowe 

 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  

– krawężnik może być produkowany:  

a) z jednego rodzaju betonu,  

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 

mm),  

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta,  



– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 

wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 

1000 mm,  

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,  

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie,  

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,  
– rozróżnia się dwa typy krawężników : 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),  

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).  

 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w 

tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach 

kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 



 

 
 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 

(np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 

krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5]. 
 

2.3.1. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min 5cm, większa niż szerokość krawężnika. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 



Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę piaskową  

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  

– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9],  

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw  

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 

[10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom 

PN-88/B-32250 [11].  

 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 

2.5. Materiał na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla:  

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]  

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [8],  

c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9].  

Sprzęt 

3.1. Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-  

  piaskowej, 

-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 

Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być  zabezpieczone przed przemieszczaniem się  i uszkodzeniem w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy.  

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.   



 

Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław  

 

5.3.1. Ława żwirowa  

Ławy żwirowe o wysokości do 10cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 

zagęszczenie go polewając wodą. 

 

5.3.2. Ława tłuczniowa  

Ławy należy wykonać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić 

polewając wodą. Górną powierzchnię ławy należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 

Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10cm należy ławę wykonać 

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

 

5.3.3. Ława betonowa 

Ławy zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować 

co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masa zalewową. 

 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

 

5.4.1. Zasady ustawienia krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 

wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 

cm.  

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 

żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawienie  krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonane na podsypce z 

piasku o grubości warstwy od 3 do 5cm po  zagęszczeniu.  

 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawienie  krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po  zagęszczeniu.  

5.4.4. Wypełnienie spoin  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

Spoiny należy wypełnić żwirem, piskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowana w 

stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 



Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury  krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą, należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie 

badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  

 

6.2. Badania przed przystąpienie do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie  z 

wymaganiami podanymi w tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą pomiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy prowadzić z dokładnością do 1mm przy 

użyciu pomiaru stalowego, taśmy lub suwmiarki zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika  do 

badanego naroża i zmierzenie odchyłek z dokładnością do 1mm. 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenia koryta pod ławę 

Należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 

szerokości wykopu wynosi  2 cm.  

 

6.3.2. Sprawdzenia ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlega zgodność wykonania ław z dokumentacją projektową 

 

6.3.3. Sprawdzenia ustawienia krawężników 

Przy ustawieniu krawężników należy sprawdzić: 

   -     dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które    

          wynosi   1 cm na każde 100m ustawionego krawężnika, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety        

           projektowanej , które wynosi  1cm na każde 100m ustawionego krawężnika, 

    -     równość górnej powierzchni krawężników sprawdzane przez przyłożenie w dwóch   

          punktach, na każde 100m krawężnika trzymetrowej ławy brukarskiej. Prześwit   między  

          górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

   -     dokładność wypełnienia spoin krawężników  bada się na każdych 10 metrach   

          ustawionego krawężnika, Spoiny muszą być wypełnione  całkowicie  na pełną   

          głębokość. 

Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. 

Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. 

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru. 



Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 

wartości. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 

potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST 

00.00.000. „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji 

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach 

technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

przedmiarze. 

9.3.  Cena jednostki obmiarowej 

 

Jednostką obmiarową wykonanego krawężnika lub opornika jest 1m 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie krawężnika lub opornika, 

- pielęgnację ławy, 

- wykonanie badań laboratoryjnych, 

- uporządkowanie terenu. 

 

Przepisy  związane 

 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
 
 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne  

D-05.03.04a  Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu 

cementowego  



 
10.2. Normy 
 

 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku  

PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność  

PN-EN 1340:2003  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  

PN-88/B-06250  Beton zwykły  

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka  

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych  

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  

 
10.3. Inne dokumenty 
 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987  

 


