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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog w ramach zadania ,,Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej DW Nr 194
na odcinku Biskupice - Promno Stacja i skrzyzowania w m. Pobiedziska Letnisko”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w obrebie terenu
budowy i obejmuja:

— rozebranie nawierzchni gruntowej

— wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ wg Oferenta z zatadunkiem i

wytadunkiem

— rozbidrka kraweznikdw betonowych

— rozbidrka ptyt betonowych typu trylinka

— rozbidrka nawierzchni betonowej

— rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
Uwaga:

Materiaty rozbiérkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtransportowac
na sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadow
zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Materiaty nadajace sie do ponownego whudowania odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego. Decyzje o
przydatnosci materiatéw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustow oraz obiektow moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki

— fadowarki

— diwigi,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
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— mtoty wyburzeniowe,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatoéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera dla danego
asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Elementy z rozbiérki nalezy ustawia¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementdow drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) —zat. nr 4.

5.2.3. Rozbiérka warstw nawierzchni i podbudowy.

Przed przystgpieniem do wyrywania kraweznika nalezy odcia¢ pitag krawedz nawierzchni bitumiczne;j
jezdni. Po rozebraniu kraweznika, fawy nalezy skué¢ mtotem wyburzeniowym, aby unikna¢ uszkodzenia
przylegtej nawierzchni jezdni. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie
wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.3. Przewozenie i skladowanie materiatow pochodzacych z rozbiérek.

Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowa¢ materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wtasnosé
Zamawiajacego. Nalezy je zatadowac, przewiez¢ i sktadowac w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w
sposob uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.
Materiaty uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbidrki Wykonawca winien przetransportowac i ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony $rodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drég i ulic znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrka elementdéw drég jest:

dla taw betonowych —m® (metr szescienny),

dla nawierzchni drdg i chodnikow - m’ (metr kwadratowy) i m’ (metr szescienny)
dla elementéw betonowych prefabrykowanych — kraweznikow, opornikow i obrzezy, ogrodzen, ciecia
nawierzchni - m (metr),

dla stupkow, tarcz i tablic znakéw drogowych oraz regulacji wysokosciowej urzgdzen — szt. (sztuka).

8

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na

poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki na wysypisko wraz z optatg za sktadowanie,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

b) dla frezowania nawierzchni bitumicznych:

koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji

wyznaczenie powierzchni frezowania,

oznakowanie robot,

frezowanie nawierzchni bitumicznej,

zatadunek i odtransportowanie destruktu bitumicznego na sktadowisko wskazane przez Inzyniera,
pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu w celu okreslenia ilosci

destruktu,

uporzgadkowanie miejsc prowadzonych robaét.

c) dla rozbiérki elementéw prefabrykowanych betonowych lub ogrodzen:

koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

odkopanie elementéw betonowych/metalowych wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

ew. oczyszczenie elementdéw nadajgcych sie do powtdrnego uzycia,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki na wysypisko wraz z optatg za sktadowanie,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki taw:

koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

rozebranie i wyburzenie Scian lub taw,

odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,
usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidérki na wysypisko wraz z optatg za sktadowanie,
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— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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