SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.03.01a.

UMOCNIENIE POBOCZY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia poboczy destruktem bitumicznym w ramach:

»Remont drogi wojewodzkiej nr 310 na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot na wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
umocnienia poboczy i obejmuja:

- wykonanie umocnienia nawierzchni poboczy destruktem bitumicznym na szerokosci 1,0 m, o grub. warstwy 10+8 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni zjazdéw gruntowych destruktem bitumicznym, warstwa grub. 10 cm.

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z destruktu poprzez skropienie emulsjg asfaltowg oraz
miatowanie grysem 4/6,3 mm .

- wykonanie nawierzchni gruntowej pobocza na szerokosci 0,75 m i grubo$ci 0+7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze — cze§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.
1.4.2. Utwardzenie pobocza destruktem — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim roztozeniu i zageszczeniu
destruktu bitumicznego pozyskanego z frezowania na zimno istniejacej nawierzchni jezdni.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu potozone w obrebie robét, w pasie drogowym.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu potozone w pasem drogowym
1.4.5. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy, a
nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia.
1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pa/ pas
gdzie: pg - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®)

pgs -maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m®) przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.
1.4.7. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujgca zaggszczalno$é gruntdow niespoistych, okreslona wg
Wzoru:
U =dso/ dio
gdzie: dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)

dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.8. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialu



2.1.1. Materialem do wykonania umocnienia poboczy jest destrukt bitumiczny - material uzyskany z frezowania
istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej drogi na odcinku objetym remontem. Frezowanie nawierzchni winno by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy uzyskanie materialu spetniajacego wymogi niniejszej SST. Material winien by¢
zlozony i przechowywany na skladowisku Wykonawcy w sposob zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem (np.
materiatem podloza).

Destrukt nie powinien zawiera¢ uziarnienia przekraczajacego 2/3 grubosci warstwy umocnienia. Z materialu
stosowanego do umocnienia poboczy nalezy usunaé elementy uzyskane z rozbiorki nawierzchni o wielkoSci
uniemozliwiajacej wbudowanie. Materiat nie moze by¢ zanieczyszczony np. gruzem betonowym, gruntem, darning oraz
innymi zanieczyszczeniami i odpadami.

2.1.2. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowaé¢ emulsj¢ asfaltowg szybkorozpadowa spetniajacg wymagania normy PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza
asfaltowe. Zalecane jest zastosowanie materialu wg klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych przeznaczonej do
powierzchniowych utrwalen drog.

2.1.3. Grys

Zastosowany grys powinien posiadacfrakcje5/8 mm lub 8/11 mm. Zastosowany grys powinien by¢ koloru jasnego.
Wykonawca przed zakupem materiatu przedstawi Inspektorowi Nadzoru probke materiatu do akceptacji.

W tabeli ponizej podano wymagane wilasciwosci kruszywa naturalnego Ilub sztucznego stosowanego do
powierzchniowych utrwalen. (wg WT-1 2014)

Tabela 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa KR1-KR2 KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc90/20 Gc90/10
Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Gosy1s, Gos1s,

Gaons Gaons

Zgwartoéé pylow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza f, o
niz: :
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN
933-4, kategogi\;nie wyisia niz: ¢ Flas 1ub Sls Flao lUb Sl
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
famanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5, kategoria Coon Cio00
nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; LA, LA
kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PSVy4 PSVs,”
PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$§¢
Fnac nie wyzsza niz:

7

Zgorzel stoneczna” bazaltu wedhug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

SBLa

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mLPCO!]-

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

wymagana odporno$é

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosé

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

*) Kruszywa grube, ktore nie spelniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq by¢
stosowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartosé¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest Sredniqg wazong wynikajgcq z wagowego udziatu
kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania W mieszance mineralno - asfaltowej oraz
kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko kruszywa grube kategorii PSV 4 i
wyzszey.



3.SPRZET

Do wykonania umocnienia pobocza - warstwy z destruktu bitumicznego nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
a) uktadarka poboczy i poszerzen drog wraz z no$nikiem (wg zalecen producenta),
b) réwniarki drogowe,
€) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
d) przewozne zbiorniki na wode wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikow woda,
e) szczotki mechaniczne.
f) $rodki zatadowcze i transportowe samowytadowcze.
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z destruktu nalezy stosowac:
a) skrapiarki do emulsji,
b) rozsypywacze kruszywa,
c) kombajn naprawczy do powierzchniowych utrwalen (zalecane)
d) szczotki mechaniczne
e) walce drogowe stalowe
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materialu musi odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch
pojazdoéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzenia kolein. Wymagany jest transport samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o pojemnosci
nie wickszej niz 3 m®, a kazda przegroda powinna mieé¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji miedzy
komorami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie podloza pobocza

Warstwy umocnienia pobocza utozona bedzie na wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu wg D-06.03.01.

Umocnione pobocze musi by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciaggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie materiatu

Destrukt bitumiczny nalezy przed wbudowaniem oczys$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz elementéw o zbyt duzych
wymiarach. Przygotowanie i transport materialu nie moze spowodowac jego segregacji.

5.2.3. Transport materiatu

Transport materiatu na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu jak w
punkcie 4, w sposob zabezpieczajacy mieszanke przed zanieczyszczeniem i segregacja.

5.2.4. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego oznakowania prowadzonych
robot. Roztozenie materiatu odbedzie si¢ na wcezesniej przygotowanym podtozu pobocza (zgodnie z D-06.03.01.) przy
pomocy uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej. Grubos$¢ ukladanej warstwy winna zapewnia¢ uzyskanie wymaganych grubosci po zageszczeniu. Materiat
powinien by¢ rozlozony w sposodb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. W
czasie uktadania materialu nalezy odrzuca¢ elementy o srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.5. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych



wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub rowniarka. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wglebienia.

Materiat w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinien by¢ przed zaggszczeniem zastgpiony
materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach.

5.2.6. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy materiatu nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie.
Warstwe z destruktu nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi jezdni do krawedzi pobocza. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglgbienia powstate w
czasie zagg¢szczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu
az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcoOw warstwa powinna by¢ zageszczona
zageszezarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejscia
walcdéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wymaganego zageszczenia warstwy.

5.2.7. Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni z destruktu

Skropienie nawierzchni z destruktu bitumicznego nalezy wykona¢ zgodnie z SST 04.03.01.

Dla prawidlowo wykonanej warstwy utwardzenia nawierzchni destruktem nalezy przyja¢ wydatek emulsji w ilo$ci
1,5kg/m?.

5.2.8. Miatowanie grysem nawierzchni z destruktu skropionej emulsjg asfaltowa.

Miatowanie nawierzchni z destruktu bitumicznego nalezy wykonaé¢ zgodnie z SST 04.03.01.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilo$ci okreslonej w dokumentacji projektowej, na $§wiezo
rozlozonej warstwie lepiszcza, za pomocag rozsypywarki kruszywa speiniajacej wymagania okre$lone w pkt 3.3.
Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarka rozktadajaca lepiszcze, a poruszajacy si¢ za nig rozsypywarka kruszywa nie powinna
by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili
rozlozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy.

Ilo$¢ kruszywa zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w ilosci nie mniej niz 10dm®m? (iloé¢ kruszywa nalezy
odpowiednio zwickszy¢ dla uzyskania prawidlowego przykrycia posypywanej nawierzchni.

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pézniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego watowania.

5.2.9. Wykonanie nawierzchni gruntowej pobocza.

Wykonanie nawierzchni gruntowej pobocza nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa na szerokosci 0,75 m
i grubo$ci 0+7 cm.

Wykonanie wg zasad okreslonych w SST: D.02.00.01. Roboty ziemne Wymagania ogélne, D.02.03.01. Nasypy oraz
D.06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakos$ci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujgca zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona¢ oceny przygotowania ztozonego na sktadowisku materiatu —

destruktu bitumicznego do wbudowania. Materiat moze by¢ przetransportowany na miejsce wbudowania po jego
oczyszczeniu zgodnie z pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot

Badania kontrolne w czasie robot przy wykonaniu warstwy umocnienia poboczy destruktem:
- roztozenie materiatu — optycznie w trakcie uktadania,

- zawarto$¢ elementow o zbyt duzych wymiarach i zanieczyszczen — w trakcie uktadania,

- zageszczenie warstwy — optycznie w trakcie zageszczania walcem,

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy:

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow




Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Podczas budowy: min. 1 raz na 100 mb pobocza oraz nie rzadziej
1. Grubo$¢ warstwy niz co 150 m?
Podczas odbioru: w min. pigciu punktach na 1 km pobocza

Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m pobocza (lub w

2. Modut odksztalcenia oo .o
ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru)
3. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
4. Rownos¢ podtuzna co20m
5. RoOwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1l km
7. Uksztattowanie krawedzi w planie” co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych (na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu
kazdego tuku poziomego) oraz w miejscach zmiany parametrow pobocza wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci warstwy z destruktu nie powinno przekraczaé + 10%, - 15%.

6.4.2. No$nosc 1 zaggszczanie warstwy wedtug obciazen ptytowych

a) pobocza w czesci utwardzonej destruktem:

Minimalne moduty odksztalcenia mierzone ptyta o srednicy 30 cm zgodnie z metoda pomiaru nosnosci wedtug PN-S-
02205:1998 wynosza:

- od pierwszego obcigzenia E; - 60 MPa

- od drugiego obciagzenia E, - 120 MPa.

Zageszczenie umocnionego pobocza nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2.

b) pobocza w czeséci gruntowej:

Wskaznik zageszczenia nawierzchni gruntowej pobocza na grubo$ci gornej warstwy 20 cm — 1,00. Wymagania w
przypadku badania ptyta o $rednicy 30 cm zgodnie z metoda pomiaru no$nosci wedlug PN-S-02205:1998 — zgodnie z
SST D.02.03.01. Nasypy.

6.4.3. Badanie skropienia warstwy emulsja asfaltowa i miatlowania grysem

Nalezy sprawdzi¢ wydatek materiatu oraz réwnomierno$¢ jego ulozenia. Badania okre§lone zostalty w SST dla
przedmiotowych robét.

6.4.4. Badanie nawierzchni gruntowej pobocza.
Wymagania i badania okreslone zostaty w SST: D.02.00.01. Roboty ziemne Wymagania og6lne, D.02.03.01. Nasypy
oraz D.06.03.01. Scinanie i uzupetianie poboczy.

6.4.5. Pomiary cech geometrycznych warstwy

a) Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ z cze¢stotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nierownos$ci warstwy nie powinny przekracza¢ 15 mm.

b) Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

c) Uksztaltowanie
Uksztattowanie umocnionego pobocza nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. Krawedz warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

d) Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest m? (metr kwadratowy) umocnienia pobocza z destruktu bitumicznego.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".




Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli materialdéw i Robot.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Cena wykonania 1 m” umocnionego pobocza (wykonanego umocnienia nawierzchni zjazdu) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét i jego utrzymanie,

- transport i sktadowanie materiatow,

- dowoz sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie materialu - oczyszczenie,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- mechaniczne roztozenie materialu wraz z profilowaniem i uzupetianiem lokalnych wglebien,

- mechaniczne zaggszczenie warstwy,

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z destruktu poprzez skropienie emulsjg asfaltowa oraz miatowanie
grysem 4/6,3 mm

- pielegnacja i utrzymanie w czasie trwania robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czysto$ci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- odwoz sprzetu.

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB i zgodnych z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren

- PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

- PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”



