SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.03.01.

SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze $cinaniem i uzupelnianiem poboczy gruntowych dla zadania:

»Remont drogi wojewddzkiej nr 310 na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robot w zakresie:

- §cinania zawyzonych poboczy, w tym dla wykonania umocnienia nawierzchni poboczy,

- uzupetnia zanizonych poboczy, w tym dla wykonania umocnienia nawierzchni poboczy,

- naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,

- wywozu nadmiaru $cinki poza teren budowy wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetienia poboczy potozone poza pasem drogowym.
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

Is = Pg/ Py

gdzie: Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®)

Pgs -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m®) przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
Wg WZOru:

U =dso/ dio

gdzie: dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do uzupetnienie zanizonych poboczy poboczy nalezy zastosowaé materiat uzyskany ze $cinki pobocza, z ukopu
lub dokopu — po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— $cinarek poboczy,

- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntow ,

— rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

— tadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunku gruntu,

- walcow statycznych gladkich i ogumionych wielokotowych lub walcow wibracyjnych do 5 ton,

- ptytowych zaggszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikow na wode wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikow woda,

- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy powinno byé wykonywane sprzetem mechanicznym ($cinarka), lub w miejscach
niedostepnych recznie, np. za pomoca topat. Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do
krawedzi nawierzchni, zgodnie z zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Scinarka
poboczy winna zapewni¢ kompleksowo $ciecie zawyzonego pobocza (frezem $limakowym) oraz zatadunek
przenosnikiem tasmowym na $rodek transportowy. Nawierzchni¢ jezdni nalezy oczyscCi¢ szczotkg mechaniczna,
zgarniajac resztki gruntu na pobocze.

Grunt uzyskany podczas $cinania poboczy nalezy wykorzysta¢ do uzupetnienia zanizonych poboczy; nadmiar
wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowaé. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glgbokosé
od 5 do 10 cm, do prowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagg$ci¢. Wykonane podtoze
gruntowe nalezy zagesci¢ walcem statycznym gtadkim, ogumionym lub wibracyjnym

Wskaznik zageszczenia okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ €O najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelié¢ materialem o
wilasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty pobocza wykonane.

Podloze pod warstwe umocnienia stanowig grunty rodzime lub nasypowe. Nalezy uzy¢ materiat uzyskany ze
$cinki poboczy, jezeli nie bedzie on spelnial wymogéw dla gruntéw nasypowych — nalezy zastosowaé grunt z
ukopu lub dokopu. Materiat ten winien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Wymagany wskaznik



zageszezenia podtoza jak w pkt 5.2. Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Do zageszczenia zaleca si¢ wykorzystanie
walca statycznego gladkiego, mozna uzy¢ innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Zaggszczona
powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiada¢ $ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie prowadzenia robot podano w tablicyl.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$é badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajacej lraz

2 Wilgotno$¢ optymalna mieszanki uzupetniajacej 1raz

3 Wilgotno$¢ optymalna gruntu w $cigtym poboczu 1raz

4 Wskaznik zaggszczenia na $cinanych lub uzupetnianych 2razynalkm
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupekianych poboczy
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiar6w po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupelianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Spadki poprzeczne co 50 m, dodatkowo w punktach

2 Rownos¢ podtuzna glownych tuku kotowego drogi i w

3 Rownos¢ poprzeczna miejscach zmiany parametrow pobocza
— wynikajacych z dokumentacji

4 Szerokos¢ pobocza projektowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano SST DM00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* robét obejmuje:



— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— §ciecie poboczy i zaggszczenie podtoza,

— odwiezienie gruntu na odktad,

— dostarczenie materiatu uzupetniajacego,

— roztozenie materiatu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacja,

— zageszczenie poboczy,

— pielegnacja,

- odwoz nadmiaru gruntu wraz z jego utylizacja,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



