SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -10.01.01

STUDNIE SREDNICY @ 1000 Z OSADNKIEM



162 Studnie srednicy ¢ 1000 z osadnikiem D-10.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowga studni o $rednicy @ 1000 z osadnikiem w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 306 - Budowa
chodnika na odcinku DK92 - do m. Wilczyna. .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
odwodnienia i obejmuja.

zabudowe studni o $rednicy 1000 mm z osadnikiem na rurze odwadniajacej pod zjazdem wg KPED karta 01.14,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami ST D-00.00.00. , Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
0golne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera oraz sztuka budowlana.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogoine” pkt 2.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementdw kanalizacji nabywane s3 przez Wykonawce bezposrednio u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace wyrdb do
stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem
materiatow na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom okreslnym w
dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢ wbudowane i powinny zostac usuniete z placu budowy
na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.1. materiaty do wykonania studni.

Studnia wpadowa zaprojektowana zostata jako zelbetowa typowa wg KPED 01.14 o srednicy Dn 1000 mm, z osadnikiem
wysokosci 0,50 m ponizej wylotu ze studzienki. Za jej pomocg ujmowane s3 wody na koricowkach projektowanych
rowow przydroznych na rurze odwadniajacej pod zjazdem.

2.2.2. Materiaty do produkcji betonow.
Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowac materiaty o wiasciwosciach zgodnych z PN-EN 206-1 klasy
(35/45, W8 (prefabrykaty)
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2.2.3. Podsypka, obsypka i zasypka
Do wykonania podsypki oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow studni nalezy uzy¢ mieszanke kruszywa
naturalnego (pospétka), wymagany wskaznik roznoziarnistoéci U=3, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242.

2.2.4. Umocnienie wykopow
Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu studni. Wykopy
wykonac w oszalowaniu szczelnym z odwodnieniem.

3.0.SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do robdt objetych niniejszg ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka

- spycharka

- sprzet do zageszczania gruntu

- sprzet transportowy : samochody samowytadowacze

- sprzet do roztadunku

- sprzet pomocniczy do montazu.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.
0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Elementy studni nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja
producenta. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bed3 wykonywane roboty zwigzane z budowg studni kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw odwodnienia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.3. Roboty ziemne

Wykonanie wykopdw pod studnie powinno by¢ zgodne wymaganiami okreslonymi w ST D-02.01.01. Dobodr sprzetu i
metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do co najmniej 2 cm.
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5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych studni kanalizacyjnych nie wystepuje woda gruntowa.
5.5. Zakres robat.

Wykonanie studni z osadnikiem na rurze odwadniajacej pod zjazdem na wylotach istniejacych przepustow wg KPED
01.14.

- wykonanie wykopu

- zgeszczenie podtoza

- wykonanie warstwy podsypki ze zwiru gr. 20 cm z zageszczeniem,

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C30/40 gr. 15 cm i srednicy 1200 mm,
- montaz gotowych elementdw studni

- montaz wtazu zeliwnego

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robat.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie okreslonym w
niniejszej ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa i betonu

- sprawdzenie z dokumentacja zatozenia studni,

- badanie zageszczenia zasypki

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia do istniejgcego kanatu,

7.0. OBMIARROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét.
0golne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. )Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest 1szt (sztuka) - dla wbudowania studni wraz z wykonaniem wszystkich rob6t towarzyszacych.

8.0. ODBIORROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1610

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru

Odbior kanalizacji obejmuie:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
- odbidr koricowy obejmujacy wszystkie elementy robdt objete n/n specyfikacja

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7. Ptatnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie i umocnienie scian wykopu,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,

- Zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
- odwoz nadmiaru ziemi,
- requlacje wtazow studzienek kanalizacyjnych,

- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2002
2. PN-EN 206-1:2003
3. PN-EN13242:2004
4. PN-EN 124

5. PN-EN1008:2004
6. PN-EN13139:2003
7. PN-EN12620:2004

Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchn i dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkgji betonu

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu



