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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem $ciekow z betonowej kostki brukowej w ramach Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 306 - Budowa
chodnika na odcinku DK92 - do m. Wilczyna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
okreslonych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- sciekow ulicznych przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej,
- sciekow ulicznych miedzyjezdniowych z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

141, Sciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia woéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

14.2.  Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni,
na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

14.3. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0golne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonania scieku nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikdw betonowych”.

2.3.Beton na tawe

Do wykonania faw pod kraweznik i sciek nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 wg PN-
88/B-06250. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN
12620:2004.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) napodsypke piaskowa
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
b) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu CEM | 32,5 spefniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,
¢) do wypetniania spoin



D-08.05.03 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej 173

- zaprawe cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13139:2003,
cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych,
o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podfozu
twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach
oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoécig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania Scieku z kostki betonowej nalezy stosowac kostke brukowg betonowg o wymiarach
200x100x80 mm. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ Aprobate Techniczng. Wymagania dla kostki brukowej
betonowej jak w ST 05.03.23a,,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéow” pkt 2

3.SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania scieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow phytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport betonowej kostki brukowej powinien odbywa¢ sie wg ST 05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej dla drog i ulic oraz placdw i chodnikow” pkt 4, transport kraweznikéw i kruszyw wg ST D-08.01.01b
,Ustawienie kraweznikow betonowych” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robdt
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczyc¢ linie kraweznika i o$ scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla scieku umieszczonego miedzy jezdniami os Scieku stanowi os wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspéing tawe dla scieku i kraweznika nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-06050.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang fawg pod Sciek i kraweznik jest tawa
z oporem. Dla Scieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz scieku terenowego stosowana jest fawa zwykta. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukgji
szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.
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5.4.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Wykonanie fawy
betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami oraz warunkami podanymi w ST D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikow
betonowych”.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na fawach betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
z postanowieniami ST D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikow betonowych”.

5.6. Wykonanie scieku

0golne wymagania dotyczace uktadania betonowej kostki brukowej podano w ST 05.03.23a,Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow".

Rodzaj i wymiary scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najczesciej wykonywanymi Sciekami z betonowej kostki brukowej, zgodnie z KPED sa:

- scieki uliczne przykraweznikowe z 2 lub 3 rzeddw kostki,

- scieki uliczne miedzyjezdniowe z 2 lub 4 rzedéw kostki.

Do wykonania scieku nalezy stosowac betonowg kostke brukows, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 niniejszej
ST. Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke brukowa w ilosci rzeddw zgodnej
z dokumentacja projektowa, zachowujac projektowana niwelete scieku.

Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa. Przed
wypetnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu. Gtebokos¢
wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm. Wykonany sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie
warstwa piasku i zwilzanie woda. Po zakoriczeniu pielegnacji piasek nalezy usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania betonowej kostki brukowej powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwoscia wg ST 05.03.23a
,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw" pkt 6.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania scieku powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, ktore
zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem scieku klinkierowego nalezy sprawdzac:
- wykop pod tawe,

- gotowa fawe,

- ustawienie kraweznika,

- wykonanie Scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu s3 zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m fawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze sie rozni¢ od niwelety projektowanejo +1cm na kazde 100 m tawy,



D-08.05.03 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej 175

wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwaoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

wysokosci (grubosci) tawy +10% wysokosci projektowanej,

szerokosci gornej powierzchni fawy +10% szerokosci projektowanej,

rownosci gornej powierzchni tawy 1cm przeswitu pomiedzy powierzchnig fawy a przytozong czterometrowg tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

linia kraweznika w planie, ktora moze sie rdzni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

niweleta kraweznika, ktora moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwaoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktdra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig kraweznika a przytozong
zterometrowg fatg,

wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

szerokos$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktora nie moze by¢ wieksza od 1cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a)
b)

0)
d)

niweleta Scieku, ktdra moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 1cm na kazde 100 m wykonanego scieku,
rownos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwach dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktora moze
wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig scieku a tatg czterometrows,

wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +1cm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku z betonowej kostki brukowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robat

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykop pod tawe,
wykonana fawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m scieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze (w tym ciecie krawedzi jezdni lub jej rozbidrke),

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod fawe,
- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- pielegnacja betonu i ew. rozbiodrka szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikow,
- wypetnienie spoin,
- ciecie nawierzchni asfaltowej

- utozenie Scieku klinkierowego wraz z wypetnieniem spoin i pielegnacje Scieku,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikdw gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1:2002

~n

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004 i PN-
EN 1340:2007/AC
PN-EN 1338:2005
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251

PN-EN 13242:2004

w

~N o wv s

8. PN-EN1008:2004

9. PN-EN13139:2003
10.  PN-EN12620:2004
M. BN-74/6771-04

10.2. Inne dokumenty

Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgja i zgodnosc

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkgji betonu

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

2. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

13.  Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982r.



