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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrocie ST) s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z ustawieniem scieku z prefabrykowanych elementdéw betonowych w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 306 - Budowa chodnika na odcinku DK92 - do m. Wilczyna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu scieku korytkowego typu Gara lub
kolejowe z prefabrykowanych elementdw betonowych o wymiarach 68/44x59cm, I= 74 ¢m na podsypce piaskowej
gr. 10cm, zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek korytkowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych ze skarpy do projektowanych
odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

Pozostate okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi iokresleniami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00"Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Kierownika projektu/Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

 organizacji robot budowlanych;

»  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

+ ochrony Srodowiska;

»  warunkdw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

+  warunkdw organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2.1. Cement
Cement na do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Piasek do zaprawy piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.

2.4. Prefabrykowane elementy betonowe scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekdw, powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekdw, powinny by¢ zgodne
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zKPED1.13.
Do wykonania prefabrykatdw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy C25/30.

»  nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczac 5%.

stopiert mrozoodpornosci prefabrykatow wg PN-EN 206-1:2003 nie powinien by¢ mniejszy od F150

»  Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5mm.

»  wytrzymato$¢ betonu na sciskanie powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatdw:

+ nadhugosci +10mm,

+  nawysokosciiszerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podfozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem
+  koparko - fadowarka,
ptytawibracyjna o szerokosci roboczej nieprzekraczajgcej 50 cm.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.1. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01,

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére zapewniajg zatadunek,
przew0z i roztadunek bez uszkodzen.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ os scieku zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.2. Wykonanie Scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na podsypce piaskowej powinno by¢ zgodne z niweletg jezdni. Prefabrykaty uktada sie
recznie lub mechanicznie w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ ich brzegdw. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie
powinny przekracza¢ szerokosci 2cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na podbudowie nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, Pas terenu za prefabrykatem powinien zosta¢ wyréwnany,
zageszczony i obsiany trawg zgodnie z wymogami odpowiedniej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi projektu/Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatow powinny obejmowac wszystkie wasciwosci,
ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt.2.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:
» niweleta Scieku, ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o + 1cm na kazde 100m wykonanego scieku
»  grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktdra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1cm.

7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg $cieku jest metr (m) wykonanego i odebranego $cieku wraz z wykonaniem wszystkich robot
towarzyszacych niezbednych do jego wykonania.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika projektu/Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» wykonana podsypka.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m scieku z prefabrykowanych elementdw betonowych obejmuije:
»  wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
+  zakupidostarczenie materiatow,
zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,
« profilowanie i zageszczenie podtoza
wykonanie podsypki piaskowej,
»  utozenie prefabrykatdw Scieku z wypetnieniem spoin,
»  zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu,
»  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003  Beton zwykty.

PN-EN13139:2003  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka



