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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w zwigzku
z rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 307 na odcinku Kopanki - PoraZyn Dworzec obejmujaca budowe sciezki
rowerowey.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych przy wykonaniu nasypow
z gruntow kategorii |-l uzyskanego z dokopu, i obejmuja:

a) wykonanie nasypdw mechanicznie z tym z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu,

b) schodkowanie istniejacych skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spefniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robat drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = &
pds
gdzie:
pod - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalne;j probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = %
dl()
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E2
Iy E
gdzie:
£7 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
022051998,
£2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0golne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakorczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Akceptacja nastepuje na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, Wybdr gruntu do wykonania nasypéw korpusu
drogowego, uzyskanego z dokopdw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych
i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajacego wymagania okreslone w tabl. ,Przydatnos¢ gruntdw do
wykonywania nasypow"”.

TABELA 1. PRZYDATNOSC GRUNTOW DO WYKONYWANIA NASYPOW

Cecha gruntu Wymaganie
Zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,075 mm (wartosc zalecana);
- mniejszych od 0,020 mm (wartosc zalecana); <15
Obie wartosci zalecane mogg by¢ przekroczone przy spetnieniu pozostatych <3
wymagan.
Kapilarno$¢ bierna <10
Wskaznik piaskowy >35
(BR wg BN-70/8931-05, po 4 dobach nasycania wodg, z obcigzeniem 0,003 MPa, przy
zageszczeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: wskaznik CBR, % >10
Zawartos¢ czesci organicznych lom, % < 2%.
Rownoziarnistos¢  mierzona zdolnoscig gruntu do zageszczania, najmniejsza
maksymalna gestos¢ szkieletu gruntowego w normalnym badaniu Proctora >1,7g/cm3

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszystkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich whasciwosciach.

2.3.Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca powinien zaproponowac zrodta dostaw materiatdw . Poszczegdlne asortymenty materiatéw na nasypy
powinny pochodzic z jednego Zrodta, dla kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.
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3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3 oraz w ST D.02.01.01
,Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
wihasciwosci gruntu  zardwno w miejscach naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania , transportu ,
wbudowywania i zageszczania.

Do zageszczania nalezy uzywac walce gtadkie lub ubijaki mechaniczne w zaleznosci od zageszczanej powierzchni.
4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4 oraz w ST D.02.01.01
»Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii".

Transport powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét
5.1.0golne zasady wykonania robat
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2.Wykonywanie nasypow

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze aby uzyskac wiasciwy wskaznik zageszczenia dla danego gruntu

Przed przystapieniem do budowy nasypu powierzchnia podtoza powinna by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokosc, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.2.1.Zasady wykonania nasypow

Ogolne zasady wykonywania nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1.Nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

2.Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania,

5.2.1. Zageszczenie gruntu

Grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego materiatu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okreslic
do$wiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 6.



D-02.03.01 Wykonanie nasypéw 43

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1.Rodzaje badan i pomiarow

Kontrola jakosci wykonania nasypdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
w Dokumentacji Projektowej i zaleceniami Inspektora.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwracic na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

7. Obmiar robét
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny).

Objetos¢ dokopu bedzie ustalona jako réznica ogdlnej objetosci nasypdw i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o
objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Jednostka obmiarowg jest 1[m?] wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona na podstawie obliczen z przekrojdw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g06lne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot
0golne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt podano ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1[m?] nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania 1[m?] nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdt, pozyskanie gruntu z dokopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- Zageszczenie powierzchni gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkdw i pochylen

- uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
2. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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3. PN-B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
5. PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznik piaskowego.

7.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-77/8921-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



