
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki – Porażyn 
Dworzec obejmująca budowę ścieżki rowerowej 

 

 

 

 

 

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej przy inwestycjach 
realizowanych i finansowanych przez Województwo Wielkopolskie 

 

 

 

 

 

 



 
PROJEKT TABLICY INFORMACYJNEJ 

 

1. Zasady tworzenia napisów 
Do wykonania napisów przedmiotowej tablicy należy stosować zasady tworzenia napisów opisane w 
pkt. 1.4 załącznika n1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 
2181 ze zm.). 
Należy stosować litery o grubości 7 mm. 
Odstęp pomiędzy literami powinien wynosić O = 9 mm. 
Odległość pomiędzy wyrazami powinna wynosić h = 25 mm. 
Pozostałe wielkości, wymiary i kształt liter zgodnie z pkt. 1.4 powyższego załącznika oraz rysunkiem 
nr 2. 
Do wykonania tablicy należy stosować folię typu I. 
Barwy wg. rysunku nr 1. 
 
Tabela 1. Wielkość liter i cyfr zastosowanych w znakach (mm) 
 

Grupa 
wielkości 

liter i 
cyfr 

Wysokość liter 
dużych cyfr 

 

Zasadnicza 
wysokość liter 

małych 

Grubość liter Wysokość 
wiersza pisma 

Wysokość 
interlinii 

Wysokość 
pasa pisma 

d m gr w i p=w+i 
I 42 28 7 56 14 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


