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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach telekomunikacyjnych przy realizacji rozbudowy
drogi wojewodzkiej nr 307 na odcinku Kopanki - PoraZyn Dworzec obejmujacej budowe sciezki
rowerowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem rur
ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli telekomunikacyjnych - rury typu ARQOT PS 110
0 t3cznej dtugosci 80,00m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi robdt budowlanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rodzaje materiatow

Dla zabezpieczenia istniejacego kabla telekomunikacyjnego przewidziano utozenie rur ochronnych (przepustow
kablowych) dwudzielnych @110 mm typu AROT.

Rury ostonowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ piasku nienormowanego.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.3
Roboty wykonuije sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.4
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4.2. Transport oston z rur typu AROT

Rury AROT mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
0golne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Kolejnosc robot
a) wykonanie rowow:
- gtebokos¢ do 1,0m dla odstoniecia istniejgcych kabli
b) utozenie rur ostonowych dwudzielnych
¢) po utozeniu rur ostonowych nalezy zasypa¢ wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany
grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20cm ubijakiem recznym lub mechanicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy zatozeniu oston.

7.OBMIAR ROBOT
0goIne wymagania dotycza obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt.7
obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inzyniera.
Jednostka obmiarowg jest metr.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
0golne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt.9
Ptatnosc za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatow i wykonanych robot
na podstawie wynikow pomiardéw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonania robt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie rowdw,
- utozenie rur ostonowych,
- Zasypanie rowow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane



