SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem drzew w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko polegajaca na
budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego m. Rzymsko BG- etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt zwigzanych z usuni¢ciem z pasa drogowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wycinka drzew i obejmuja:

- mechaniczne karczowanie drzew z zasypaniem dolow ziemia - §rednica drzew 31-40 cm

- mechaniczne karczowanie drzew z zasypaniem dotow ziemig - $rednica drzew pow. 65 cm

- wywozenie dluzyc w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z zatadunkiem i wytadunkiem

- wywozenie karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z zatadunkiem i wytadunkiem

- zasypanie dotéw po karczach gruntem przydatnym z zaggszczeniem,

- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi i korzeni.

- Przekazanie protokotem pozyskanego drewna wraz z szacunkiem brakarskim oraz wycene¢ wartosci drzewa.

Pozyskane drewno, stanowi wilasno$¢ WZDW Poznan, Wykonawca wycinki odpowiada za prawidlowy obmiar
i rozliczenie pozyskanego drewna oraz za jego wWywoz i protokdlarne przekazanie.
Straty drewna przed protokoélarnym przekazaniem, nawet na skutek kradziezy, obciazaja Wykonawee wycinki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dluzyce — drewno okragle wielkowymiarowe o minimalnej $rednicy 20 cm i dlugosci: min 9,0 m dla gatunkow
iglastych i 6,0 m dla gatunkow lisciastych

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Wycinka drzew przeznaczonych do usunigcia musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi wladzami.
Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp odnosnie wycinki drzew.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do zabezpieczenia ro$lin nalezy uzywac:

-desek ilastych, gwozdzi budowlanych, mat stomianych (tkaniny workowate), stare opony, woda, ziemia urodzajna, drut
stalowy $red. 4-6 mm.

- do zasypania dotéw po karczach w linii projektowanych budowli drogowych nalezy uzy¢ gruntéw przydatnych: piaskow
srednioziarnistych, zwirdw $rednioziarnistych; w miejscach znajdujacych si¢ poza linig projektowanych budowli
drogowych gruntéw miejscowych.

- Pozyskane drewno: drewno po wycince (pnie w czgsci odziomkowej) Wykonawca przetransportuje do Obwodu
Drogowego w Sompolnie i przekaze protokétem Zamawiajagcemu wraz z szacunkiem brakarskim. Szacunek brakarski oraz
wyceng wartosci drewna powinna wykonywac osoba posiadajaca uprawnienia brakarskie.

Pozostaty materiat z wycinki i karczowania drzew i krzewdw pozostaje w gestii Wykonawcy.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ tancuchowa pitg spalinowa lub
inna do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz zasypaniem dotu po wyciagni¢tym pniu, mozna
wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciagnieciem go oraz wyrwaniem odcigtej czeSci pnia wraz z
korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprz¢tu i materiatow
Sprzet i drewno mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakoéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni,
karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu. Istniejgce pnie w pasie drogowym nalezy rowniez usungé i wywiez¢.
Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinke drzew o wilasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez
Inzyniera.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.
5.3. Usuniecie drzew i krzakow
Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem wg. pkt 2.2. i zagescic.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto§¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.
Utylizacje galezi nalezy wykonywaé zaraz po wycince drzew, nie dopuszcza si¢ skladanie ich w pasie drogowym.
Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi dotyczace bhp i oznakowania robot.
5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Prawidlowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewoéw z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidlowos$¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno powinno by¢ sktadowane
w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z usunigciem drzew jest - sztuka,
Jednostka obmiarowg dla wywiezienia galezi i karpiny jest mp (metr przestrzenny).
Jednostka obmiarowg dla wywiezienia dluzyc jest m3 (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.
Platno$¢ za 1 szt. wycigtego drzewa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonywania robot.
Cena wykonania usunigcia pni drzew obejmuje:
— mechaniczne karczowanie pni,
— zasypanie dolow z ewentualny dowozem gruntu i zageszczeniem po karpinie,
— usunigcie pni,
Cena wywiezienia 1 m3 dluzyc obejmuje:
zatadunek dhuzyc,
— odwiezienie materiatu,
— roztadunek i sktadowanie materiahu.
Cena wywiezienia 1 mp karpiny lub galezi obejmuje:
zatadunek karpiny i gatezi,
— odwiezienie materiatu,
— rozhadunek i utylizacja materiatu.
Dodatkowo cena musi zawiera¢ przekazanie protokotem pozyskanego drewna wraz z szacunkiem brakarskim oraz wycene
warto$ci drzewa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niw wystepuja.
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