SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.10.01.01
SCIANKI OPOROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z montazem $cianek oporowych przy liniowych robotach ziemnych w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej
nr 471 Opatowek-Rzymsko polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa
drogowego m. Rzymsko BG- etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z ustawieniem $ciany oporowe;j .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem $ciany oporowej i
obejmuje:

- wykonanie fawy betonowej z betonu C 16/20 gr. 15 cm pod $cianki oporowe typu L,

- ustawienie betonowych $cianek oporowych prefabrykowanych typu L. Form z zewngtrzng $ciang licowg .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Scianka oporowa - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatléw rozdrobnionych

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Elementy Zelbetonowe prefabrykowane typu L o wymiarach:/hxaxbxs/ 155x85x99x12

]

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki
wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-EN 991:1999.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory o glgbokosci do 5
mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

2.2.2. Papa bitumiczna

2.2.3. Emulsja asfaltowa .

2.2.4. Beton na tawe C-16/20 w oparciu o norm¢ PN-EN 206-1.

2.2.5. Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625,

2.2.7. Kruszywo drobne na podsypk¢ piaskowa lub cementowo-piaskowa powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia, cement spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 .

2.2.8. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianki oporowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki,

- betoniarki,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakow recznych i mechanicznych,

- fadowarki

- dzwigu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Elementy prefabrykowane oraz pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne $cianki oporowej
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé koparko-tadowarke.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli rzedne podloza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ wibratorem ptytowym.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia wibratorem ptytowym. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawc¢ w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.
5.3. Wykonanie lawy z betonu.
Na przygotowanym podlozu nalezy wykonac tawe z betonu klasy C 16/20 grubosci 15 cm .
5.4. Montaz $ciany oporowej.
Przed montazem elementéw prefabrykowanych $cianki oporowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa gr
warstwy 3 cm.
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.
Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.
Podsypke cementowo-piaskowa nalezy roztozy¢, wyprofilowaé i zagescic. Zageszczenie podsypki nalezy tak wykona¢, aby
nie byto widocznych $ladow urzadzenia zaggszczajacego.
Montaz $ciany oporowej nalezy wykona¢ przy uzyciu dzwigu za pomoca lin przymocowanych do uszy montazowych
wystajacych z elementu prefabrykowanego typu L. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Ustawione pojedyncze elementy prefabrykowane typu L nalezy potaczy¢ przy uzyciu stali zbrojeniowej z zebrem
spiralnym © 16 mm przeciagajac pre¢ty przez gorne, zamocowane na state uszy. Po zamontowaniu preta , uszy nalezy
zaklepac.
Szczeliny pionowe po zewngtrznej stronie, na styku sasiednich elementow powinny pozosta¢ niewypetnione. Stanowia one
naturalng dylatacje. Od strony gruntu taczenia nalezy zakry¢ szeroka na 30 cm papa bitumiczna. Aby zwigkszy¢ tarcie
pomiedzy powierzchnig $ciany i gruntem strona wewngtrzna elementdw pozostawiona jest jako surowa. Nie wolno
stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o $ciang.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;j:

— rzednych wierzchu $ciany + 20 mm,

—  rzednych spodu £+ 50 mm,

—  w przekroju poprzecznym + 20 mm,

— odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej dlugosci,

— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu) nie wigcej niz 10

mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

5.5 Wykonanie zasypki.

Wypehienie nalezy wykonaé z gruntdw niespoistych, przepuszczajacych wode i mrozoodpornych. Grunt nalezy nanosi¢
warstwami po okoto 30cm i rownomiernie zageszczac. Przy zageszczaniu zaggszczarkami nalezy zachowaé dystans do
$cianek oporowych przynajmniej 50 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola koryta pod warstwy konstrukcyjne $cianki oporowe; .
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Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglgdnieniem wymagan podanych w
punkcie 5.2.

6.3. Kontrola wykonania fawy zwirowej pod $cianke oporowa

Kontrola polega na sprawdzeniu wbudowanego materiatu oraz sprawdzeniu grubo$ci warstwy.

6.4. Kontrola wykonania tawy z betonu oraz ostrogi zapobiegajacej przesunigciu $cianki.

Laweg betonowa oraz ostroge nalezy sprawdza¢ przez ogledziny oraz pomiar i porownanie z tolerancjami podanymi w
punkcie 5.4, dotyczacymi grubos$ci oraz szerokos$ci tawy i ostrogi . Sprawdzeniu podlega réwniez beton na podstawie
przedstawionego atestu.

6.5. Kontrola montazu $ciany oporowe;.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci ustawienia elementéw prefabrykowanych oraz sprawdzeniu utozenia drenu
odwadniajacego.

6.6. Kontrola wykonania zasypki za murem oporowym.

Sprawdzenie prawidlowos$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania robdt w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest :

-m3 (metr sze$cienny ) utozonej tawy betonowe;j ,

-mb (metr biezacy ) ustawienia betonowych scianek oporowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa roboty zwigzane z ustawieniem §ciany oporowej obejmuja:
- roboty pomiarowe na drodze.

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie tawy betonowej ,

- wykonanie muru oporowego wraz z polaczeniem Scianek,

- wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne

2.PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone -- Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe,

. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komodrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
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