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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieysymagania dotycice wykonania
i odbioru wiat autobusowych oraz tawek w zzku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 185
Obrzycko — Szamotuty.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBatowlanych (STWIORB) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyypzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datycprowadzenia robo6t przy
ustawieniu wiat autobusowych pozyskanych z rozhidokejmup:

o Odtwarzanie istnigcych wiat przystankowych,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Zatoka autobusowa miejsce zatrzymania dla wymiany pzsigdw, uradzone poza
jezdni i przeznaczone wytznie dla autobuséw komunikacji zbiorowe;j.

1.4.2. Wiata autobusowa -ebiekt stizacy podr@nym w oczekiwaniu na przyjazd autobusu,
chronigcy ich przed wiatrem i opadami atmosferycznymi, ipdagcy fundament,
sciany z trzech stron i dach

1.4.3. Pozostate okrdenia - podstawowe g zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,\Wagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.4 Lawka— obiekt shiacy rekreacji posiadagy siedzisko oraz oparcie,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

Ogdblne wymagania dotygze rob6ét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu robot gifami niniejszz STWIORB g
istniejgce prefabrykowane elementy wiat i tawek pochyezz rozbiodrki istniejcych wiat lub
tawek.
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W przypadku uszkodagakichkolwiek elementow podczas rozbidrki lub veypadku
elementéw nie nadgych s¢ do powtdrnego wbudowania najewymienk je na nowe o tych
samych parametrach.

Ponadto wyrobami koniecznymi do momntawiaty g prefabrykowane fundamenty
albo beton fundamentéw. Prefabrykaty lub beton pawiby¢ klasy C25/30 wg PN-EN 206-
1w klasie ekspozycji XC$ o max w/c=0,60 i min zatwési cementu 300 kg/fn
Do wykonania izolacji fundamentéw najestosowa lepik asfaltowy zgodny z wymaganiami
PN-B-24620 i roztwoOr gruntggy spetniagcy wymagania polskiej normy lub aprobaty
technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t
Wykonawca przyspujacy do montau powinien wykazé& sie mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:
o zurawia samochodowego.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne pkt 4.

4.2. Transport

Transport elementow wiat autobusowych lub tawekzoieh zaladowanie i
wytadowanie musi hy wykonane starannie, tak aby ich nie uszkédElementy wiat lub
tawek oraz pozostatych wyrobéw uvra przewozi dowolnymi odpowiednimisrodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w STWIORBVID0.00.00. "Wymagania
0ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania wiat autobusowych

Konstrukcja i sposéb moriia wiat powinny by zgodne z dokumentagciechnicza,
STWIORB i instrukcy producenta wiat.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu wiat obejmaij

- roboty przygotowawcze i wytyczenie konturow,
- wykonanie wykopoéw pod fundament
- monta fundamentow prefabrykowanych Ilub wykonanie i roaeie deskowania
fundamentow, formowanie i zesgczanie betonu fundamentow zgodnych z dokumentacja
producenta ( o wymiarach jak rozebrane),
- zagszczanie betonu powinno dyakaczone przed pogikiem wigzania cementu,
- pielegnacje betonu poprzez utrzymywanie go w stanieotrigm przez 7 dni,
- wykonanie izolacji fundamentow betonowych przeangowanie i dwukrotne smarowanie
lepikiem-wymagana grué 1 mm,
- zasypanie fundamentow z zagczeniem do 5 1,00

Montaz wiat autobusowych zgodnie z instruk@roducenta.
Konstrukcja i sposob monta tawek powinny b§ zgodne z dokumentagciechnicza,
STWIORB i instrukcy producenta wiat.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robot montawych wiaty naley, na podstawie
dokumentaciji i STWIORB:
— wytyczy¢ kontury i rzdne wiaty przy zatoce autobusowej,
— odlegtcci od kravedzi nawierzchni zatoki winna bygodna z projektem,
— zaden element np. znak nie fedoy¢ usytuowany w skrajni jezdni zatoki tj. bdij niz
0,50m od krawdzi jezdni

Przed przysipieniem do rob6t montawych tawki naley, na podstawie dokumentacji i

STWIORB:

- wytyczy¢ kontury i rzdne posadowienia tawki,

- odlegtaci od krawedzi nawierzchniciezki rowerowej lub pieszo rowerowej bygodna z
projektem,

zaden element nie me by usytuowany w skrajni jezdni tj. Bkj niz 0,50m od krawdzi

jezdni

5.4. Fundamenty

Wykopy mana wykona recznie a grunt z wykopu przeznaéay nasyp.
Fundamenty mag by¢ wykonane jako prefabrykaty lub na mokro w deskawan
Zagszczenie betonu natg zakaczy¢e przed pocatkiem wigzania cementu. Beton nale
utrzyma w stanie wilgotnym przez 7 dni. Na powierzchnidoétonu stykajcych s¢ z
gruntem nalgy wykona& izolacg przeciwwilgocios o0 grubdci min 1 mm przez
gruntowanie i dwukrotne smarowanie.

5.5. Montaz wiat autobusowych

Sposob montar musi by zgodny z instrukegj producenta wiaty.
Wiata powinna by montowana przez przeszkolony personel, zgodnigstzukcp
producenta, ok&ajaca szczegotowe zasady i warunki wykonania.
Przy montau wiat naley zwrac& uwag; na:
* stosowanie wigciwe] kolejngci montau poszczegodlnych elementéw konstrukcji
z zastosowaniem wdaiwych srub, podktadek, naktek,
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* przymocowanie do fundamentu zgodnie z dokumepfacjducenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w STWIORB DB®00.00. "Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci montazu wiaty.

Kontrola jakdci polega na ocenie wizualnej jako wykonanych robot i ich
zgodndci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu konstrukcji, vaggl zewrtrznego
I kompletndci wiaty — zgodnie z punktem 2.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jestl szt. zamontowanej wiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektows i pomiarem w terenie.

Ogllne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.0@00 "Wymagania
0golne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB MD@VD0.00. "Wymagania
0golne”.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie badania i pomiary wg niniejszej spgg@gcji daty
wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- deskowanie fundamentow,
- izolacja fundamentow.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygeze ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie wyrobdéw pochagxch z rozbiérki oraz ewentualny zakup
i dostarczenie elementéw o tych samych parametmachrzypadku uszkodae
podczas rozbiorki (na koszt Wykonawcy),

- zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych eleéveni wyrobéw oraz
materiatéw,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu pod fundamenty i ich zasypka zgagzeniem,
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- monta fundamentow prefabrykowanych lub formowanych wkdesniu,
- wytworzenie betonu na fundament,

- wykonanie i rozebranie deskowania fundamentéw,

- formowanie fundamentow betonowych z gsarzeniem,

- pielegnacja betonu,

- wykonanie izolacji fundamentow

- monta elementdw,

- przeprowadzenie bafléa pomiaréow wymaganych w STWIORB,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejda. 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r., poz. 430).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ckakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz 2041)
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