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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotyce
wykonania i odbioru scieku z brukowych kostek betonowych w Zzmku
rozbudovg drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko — Szamotuty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakKkil.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty prowadzenia robét przy
wykonaniuscieku z kostki betonowej i obejmyj

- Utozeniescieku z dwéch reddw brukowej kostki betonowej koloru szarego gen8
na podsypce cementowo-kruszywowa gr. 5 cm i nagtdoetonowej 0,28x0,60 m z
betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S{ ggodne z odpowiednimi polskimi nhormami i
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotygze wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej STas

2.2. Betonowa kostka brukowa- naley stosowa betonows kostke brukows gr. 8 cm
odpowiadajca wymaganiom D.05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brwkep betonowe;j”.

2.3. Podsypka cementowo - kruszywowa 1:4:
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- naley stosowad gruboziarnisty kruszywo naturalne 0/8 wg wyma@adN-EN 13242 dla
kategorii GAs, t,i WA

- naley stosowa cement odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-1 "Sktad, wymagania
i kryteria dotycace cementdéw powszechnego/tku” klasy co najmniej 32,5

2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowado wypetnienia spoin radzy kostkami
betonowymi:
- naleey stosowa cement odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-1 "Skiad,
wymagania i kryteria dotygze cementow powszechnegoyiku", klasy min 32,5
- nalery stosowa piasek kruszywo naturalne 0/2 odpowiadajwymaganiom PN-EN
13242, dla kategorii G, t,i WA
- woda - nalgy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badaniazma stosowawoce pithg wodocigows.

2.5. Beton na faw
tawa betonowa podsciek wykonana &dzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

3.2. Betoniarka - do wytworzenia betonu, mieszanki na podsypkaz do wytworzenia
zaprawy do wypetnienia spoin gadizy kostkami betonowymi.

Pity tarczowe do ecia betonu asfaltowego oraz wibratory ptytowe, akiireczne lub
mechaniczne.

3.3. Pozostate robotyzwigzane z wykonaniemgcieku z betonowej kostki brukowej
wykonane bda recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Betonowa kostka brukowa- przewaona mae by dowolnymisrodkami transportu.
Transport i sktadowanie brukowej kostki betonowejusim odbyw& sie w sposéb
zabezpieczafy ja przed maliwoscia uszkodzenia. Kostk mazna transportow@ po
osiggnieciu 70% wytrzymaiéci.

4.3. Kruszywo - przewaone lgdzie dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i skladowania mglezabezpieczy rozne asortymenty — przed
zanieczyszczeniem i mieszanierg siigdzy sol.
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4.4. Cement- przewaony bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przesvoa tego
typu tadunkow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@Q0 "Wymagania ogoélne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobéw przewidzianych ustademi niniejszej ST do wykonania
powyzszych robo6tZrodta pozyskania wyrobéw musmnzyska akceptagj Inzyniera.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogownatery wykona zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.3.Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe odcinkdw wykonaniécieku

Wyznaczenia dodatkowych punktoéw sytuacyjno -akgsciowych niezlgdnych do
prawidtowego wykonania robot dokona Wykonawca w rojpa o zastabilizowan sie
punktéw wg projektu budowlanego i wykonawczego.

5.2.4.Wykonanie fawy betonowej patiek
tawe scieku przy krawzniku naley wykona w deskowaniu.
tawa winna b§ wykonana razem z tawkraweznika wg. Wymaga STD
08.01.01.

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsyplk cementowo - kruszywayvnalezy wykona z przygotowanej mieszanki
cementowo-kruszywowej w proporcji 1:4. Wykonanie dpgpki polega na ecznym
rozécieleniu mieszanki na wykonanej tawie betonowejyjaKPED - karta 03.12.

5.2.6.Wykonaniescieku z kostki brukowej betonowej

Roboty zwazane z wykonaniendcieku winny by wykonane przy temperaturze
otoczenia nie mszej nk 5 stopni Celsjusza. Roboty wykonanedd recznie przy uayciu
narzdzi brukarskich. Przy wykonywaniuscieku naley bezwzgédnie przestrzega
zaprojektowanych spadkow podhych i dopuszczalnej szeralad spoin 5mm. Kostk
nalezy uktad& na zagszczonej podsypce.

5.2.7.Wypetnienie spoin podinych i poprzecznych.

Spoiny po oczyszczeniu najewypelnic zapravg cementowo - piaskoy przy
uzyciu 300 kg cementu na 1°npiasku. Spoiny winny kywypetnione zapraw na catej
wysokasci kostki.

Sciek w okresie 7 dni natg pielegnowa przez pokrycie warstw piasku i
zwilzanie wod. Po zakaczeniu pie¢gnacji piasek naley usuryg.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
0golne”.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (oznakowaniu CE z wymagaimformacjami, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych),

- wykon& badania wisciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkt 2,

- sprawdzt¢ cechy zewetrzne gotowych wyrobow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badadVykonawca przedstawia Apnierowi do
akceptaciji.

6.3. Kontrola wykonania scieku polega na bigcej ocenie zgodrioi z Dokumentagj
Projektowvy.

Przy wykonaniudcieku badaniu podleggj
a) niweletascieku, ktdra mee st rézni¢ od projektowanej o + 1cm — pomiar co 20m, a na
lukach poziomych co 10m w poyzianiu z krawdzia jezdni,
b) rowna¢ podiuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktectkaade 100m
diugcici, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy nz 8 mm pomgdzy powierzchrg a
latg czterometrow,
c) wypetnieni spoin co 10m — wymagane jest catkeyaj wypetnienie,
d) gruba¢ podsypki sprawdzana co 100m, zacsk rézni¢ od projektowanej o + 1cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.0@rf\agania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiaru jestm (metr) wykonanegacieku zgodnie z Dokumentacj
Projektows i pomiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtovT i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt.6 daty czynniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajkoryta, tawa betonowa
I podsypka.

9. Podstawa ptatnéci
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w ST D.00.00.00."Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe oraz przygotowawcze,
- zakup i transport wyroboéw budowlanych oraz matéviaprzewidzianych do wykonania
robét na miejsce wbudowania,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- oczyszczenie kostki betonowej z rozbiorek
- wyznaczenie sytuacyjno-wysalaowe odcinkdéw wykonywanegieku,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- pielegnacja betonu tawscieku,
- wykonanie podsypki,
- wykonaniescieku z dwéch rgdow z kostki,
- wypelnienie spoin zaprawy
- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot,
- przeprowadzenie nieztnych bada i pomiarow,
- wykonanie oraz rozebranie deskowania tawy,
- uporzdkowanie miejsca robot

10. Przepisy zwazane

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Cdn&aBiuro Projektowo Badawcze
Drég i Mostow w Warszawie,

PN-EN 197-1 Cement. Skifad, wymagania i krytemgodndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.
PN-EN 13242 Kruszywa do niegaanych i zwgzanych hydraulicznie

materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym,

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

PN-EN 1008 Woda zarobowddtonu,

PN-EN 206-1 Beton. GZ¢ 1.Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni,
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu,

PN-EN 934-2/A1 Zmiana,

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe,

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych mgocgo

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych manai
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