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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej symagania dotycgre
wykonania i odbioru umocnienia skarp i dna rowow zwigzku z rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko — Szamatuty

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizeé¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty prowadzenia robét przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmyj

- humusowanie z obsianiem skarp metbgidroobsiewu przy gruoi humusu gr.10cm

- umocnienie skarp przy wlocie i wylocie projektowahyprzepustow drogowych
brukowcem nieobrobionym utonym na podbetonie C8/10 gr. 10cm ze
spoinowaniem zaprajcementow,

- Umocnienie skarp i rowéw przez darniowanie przyhyteniu podhinym dna rowu
2-3,0% utaone na ziemi urodzajnej gr. 5cm

- Umocnienie skarp i dna rowu z ptyitaowych typu "Krata" 60x40x10cm (skarpy 1:1
przy drogach)

- Umocnienie skarp i rowOw brukiem na podsypce kriggz.10cm przy pochyleniu
podtuznym 3% - 6%

- Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanysibetowymi wg KPED 01.13
(korytko krakowskie z naktadktypu ZET) ut@one na podbudowie kruszywowej szer.
0,4m gr. 20cm

- Ulozenie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy wylotéavekéw skarpowych do
rowu (przy uyciu scieku drogowego korytkowego wg KPED 01.03 i piyt
chodnikowych 50x50x7cm uktadanych na podsypce cemaen kruszywowej gr.
5cm)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Réw — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Humus - ziemia &inna (urodzajna) zawiergga co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.3.Humusowanie — zespo6t czyniod przygotowujcych powierzchr gruntu do obudowy
roslinnej obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptkj z

jej grabieniem i dogszczeniem.

1.4.4. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glelpyzerdnictej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.
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1.4.5. Darniowanie - pokrycie darninpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina w sposob trwaly zwzdata s¢ z podizem systemem korzeniowym.

1.4.6. Moletowanie - proces umbwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomogvalca o odpowiednio uksztattowanej
powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmgy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych,
srodkéw wyzniajgcych w celu umocnienia biologicznego powierzchmingu.

1.4.8.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowgin, ktory po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu létieku.

1.4.9Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona mrlub zytkg na 100 kwadratow,
kazdy o powierzchni 25 cfn do okrdlania procentowego udziatu gatunkévélio, po
obsianiu.

1.4.10.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganigoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kech wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

2. Materialy i wyroby budowlane

2.1. Darnina

Darnire naley wycinat z obszarO6w potmonych najbliej miejsca wbudowania.
Ciecie naley przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub pasma
wycigtej darniny, w zalenosci od gruntu, na jakimdala uktadane, powinny méeszerokéé¢
od 25 do 50 cm i gruldé od 6 do 10 cm.

Woycigta darnina powinna Iyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktad& warstwami w stosy,
strorg porostu do siebie, na wysakonie wkkszy niz 1 m. Ulazone stosy winny hy
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezzagcych darnig przed
zanieczyszczeniem.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% c¢gci organicznych. Humus
powinien by wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolny od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 218 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 430 %,
b) zawartd¢é fosforu (BO,) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.3. Mieszanina do hydroobsiewu:

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z :

- cieczy stanowicej nagnik pozostatych komponentow (wody),

- kompozycji nasion traw i stin motylkowatych,

- $ciokki, tj. substancji poprawiagych struktug podiaza i ostaniajcych kietkupce nasiona
oraz siewki (np. sieczki, trocin, sttyn, konfetti),

- nawozOw mineralnych,

- dodatkowych komponentéw wspomagaich (naturalne barwniki, kleje zayzujace,
hydrazele).

Sktad mieszanek traw, uzameony od rodzaju gruntu i stopnia jego zawilgocenia
Zaleca st stosowdé mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu i speinigge wymagania
PN-B-12074:1998 oraz PN-R-65023:1999.

Ramowy sktad mieszaniny na ¥ lydroobsiewu powinien kynastpujacy:

- kompozycje (mieszanki) nasion traw §lin motylkowatych  od 0,018 do 0,03 kg/m

- wiékna celulozowe od 0,09 do 0,15 Kg/m
- $cidtka (sieczka, stryny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg/m
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do kgAY,

- woda 0d 2,5 do 4 fim

- dodatkowe komponenty wspomaggg (naturalne barwniki, kleje zayzujace, hydraele).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestimgo do akceptacji
szczegO6towy sktad mieszaniny na podstawie:
- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikbéw zaiesy z gruntem w specjalistycznym
instytucie naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chexngj lub innej uprawnionej jednostce,
wzglednie,
- wynikow préb dokonanych na odcinku probnym (plaledagwiadczalnym) utworzonym na
umacnianej powierzchni.

2.4. Szpilki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinrby¢ wykonane z gaki, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zaréwno z drzglastych, jak i Kciastych, z
wyjatkiem osiki, kruszyny oraz ptow zywej wikliny. Szpilki i kotki powinny by proste, na
cienszym kacu ostro zaciosane, na drugim giei pod lktem prostym. Grubi@ szpilek
powinna wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast disgod 20m do 30 cm. Gruké kotkéw
powinna wynosi od 4 cm do 6 cm, a diugbod 50 cm do 60 cm. W gdérnym, grubszym
koncu kotki powinny mi€ nackcia do nawingcia sznurka.

2.5. Prefabrykaty
Stosowane mag by¢ wylacznie oznakowane CE tj. speinie¢ wymagania

odpowiednich Polskich Norm lub znakiem budowlanynspetniajce wymagania Aprobaty
Techniczney:
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Nalezy stosowa ptyty azurowe z betonu klasy C30/37 spelpi@ wymagania
normy PN-EN 206-1 "Beton". Ksztatt i wymiary prefgkowanych ptyt aurowych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows oraz z KPMB t.j 60x40x10 cm

Prefabrykaty dla ktorych nie ustanowiono Polskidprmy albo nie posiadgge
Aprobaty Technicznej powinny spehdiavymagania normy PN-EN dopuszczalne odchyiki
wymiaréw prefabrykatow;

e na dtugdci £ 10 mm,

* na wysokaci i szerokdci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na
podtazu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.6. Kostka kamienna brukowa z kamienia naturalnego

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zgwznych nawierzchni drogowych
wg PN-EN 1342. Do wykonania obrukowania wlotow iletgw przepustu naky zastosowa
(nieregularg) kostke kamienn ciosam grub. 10cm spetniggej nastpujace wymagania :

— odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni max%&mm

— odchytki od nominalnej gruldoi dla klasy Tmax £ 15mm

— odchyiki od powierzchni bocznej max £ 15mm

— nieréwndci powierzchni max 5mm

— odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa F1< 20% zmiany wytrzymakei na
sciskanie,

— odporndg¢ nascinanie max 25mm

— odporndg¢ na pglizg nie jest okrélana

2.7. Zaprawa cementowo-kruszywowa:

- cement 32,5 - natg stosowd cement odpowiadggy wymaganiom PN-EN 197-1.

- naley stosowa kruszywo naturlane 0/2 odpowiagieg wymaganiom PN-EN 131242
dla kategorii G8O, t. WA,

- woda - nalgy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badaniezmdy¢ stosowana woda pitna wodggowa.

2.8. Betonklasy C8/10 na podbuda@vpowinien by zgodny z norrp PN-EN 206-1.
2.9. Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4

- nalezy stosowdé kruszywo natrulane 0/2mm wg PN-EN 13242, kategGrBO, t.
WA 4

- cement — zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST,

- woda — zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST.

2.10.Do nawaenia traw nalgy stosowé nawozy mineralne.
2.11 Betonowe piyty brukowe wg. PN-EN 1339 speinigge wymagania :

Dopuszczalne odchyiki

Klasa N dtugé¢ i szeroké¢ +5mm
Grubag¢ +3mm

Klasa J Prostajftna +5mm
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MAX wypuktosé +1,5mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Klasa D Ubytek masy po zanzniu/rozmraaniu kg/nf
Srednio< 1.0, max 1.5

Klasa T Wytrzymaté¢ na zginanie
Charakterystyczne 4MPa, min 3,2 MPa

Klasa H, pomiar wg zat B 23mm

Pomiar wg zat H< 20000 mmi/ 5000 mnf

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaic

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

O
O
O

O o ooogoo o

| R o R |

4

betoniarki,

rowniarki,

cysterna do wody pod &iieniem z wlasnym naggdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana ha przyezepi

walce gtadkiezebrowane lub ryflowane,

ubijaki o0 rcznym prowadzeniu,

ptyty ubijajace,

wibratory samobiene,

specjalistyczny spez -hydrosiewnik z zaggiem dziatka wodnego do 100m,
zraszacze deszczowniane lub ogrodnicze,

podstawowe naerdzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowatakie jak:
lopaty, grabie, miotki, toporygczne pity itp.

tadowarki czotowe , czerpakowe i inne,

zbiorniki na wod,

koparki podsibierne,

sprztu do podwieszania i podgjania.

. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport materiatow i wyrobow

4.2.1.Transport darniny
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Darnie mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed obsypaniemestiemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.4.Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi, ikno usypane.
Kostke mazna sktadowéaw pryzmach o wysolk&i nie przekraczagych 1 m.
4.2.5.Transport elementoéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane maa przewozi dowolnymi érodkami transportu
w warunkach zabezpieczaaych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢
co najmniej 0,75 wymaganej.
4.2.6.Transport kruszywa
Kruszywo, przewgone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.2.7.Transport cementu

Cement, naley przewoz¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do
przewaenia tego typu wyrobow.

4.2.8.Transport wody
Wocd: nalery dostarczy beczkowozem.

4.2.9.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Mieszanki do hydroobsiewu moa transportow@ado miejsca obsiewu:
- w hydrosiewnikach,
- w cysternach,
- w specjalnych zbiornikach.

4.2.10.Transport nawozow

Nawozy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-0A0D.00. "Wymagania
0golne”.

5.2. Humusowanie
5.2.1.Przygotowanie powierzchni skarp i terenu przed ismwaniem.

Powierzchry skarp nalegy wyrowna a w celu lepszego pogzania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy halerykonywa rowki poziome lub pod
katem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,%501,0 m.

5.2.2.RoZcielenie warstwy humusu

Humusowanie powinno bywykonywane od gornej kraslzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnagi poza podnge skarpy nasypu od 15 do
25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi 10cm po moletowaniu i
zagszczeniu, Uleong warstwe ziemi urodzajnej nafy zagrabé (pobronowad) i lekko
zagscic przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Na tak przygotowan powierzchnie oczyszczenz gatzi, kamieni, Smieci oraz
doktadnie odchwaszczonej najenanigé¢ mieszank metod, hydroobsiewu.

5.3. Hydroobsiew
5.3.1.Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mee by wykonywany wyicznie przez przeddiiorstwa posiadage
doswiadczenie i referencje w tej technologii umacragasikarp i rowéw.

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiadeymaganiom pktu 2, a spitz
- pktu 3.

Jali zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnegoldtka déwiadczalnego) to co
najmniej na 40-60 dni przed rozpeciem robot (w zakenosci od rodzaju gruntu, siedliska,
temperatury powietrza, mtwosci polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu
stwierdzenia prawidtow&i przyjetego sktadu mieszaniny do hydroobsiewu i rownonugsn
pokrycia umacnianej powierzchni trawDo proby Wykonawca powinienzyé materiatow
I sprztu takich, jakie bda stosowane w czasie robot umacgiggch. Odcinek probny
powinien sktadé sic co najmniej z dwéch poletek o powierzchniach mi0 nf,
zlokalizowanych na zacienionej (np. potnocnej)azacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiew powinien kywykonany maliwie w najkrotszym czasie po zaktzeniu
robét ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15dmernika oraz, w razie potrzeby, ztpo
pierwszych jesiennych przymrozkach.

Teren po wykonaniu hydroobsiewu wymaga stalegoszamsia, ktOre prapiesza
i utatwia kietkowanie nasion w okresie ich pegikowego rozwoju. Okres kietkowania
w zalenosci od wytych gatunkow nasion to ok. 4-6 tygodni. Zraszamadery wykonywa
podczas dlugotrwatej suszy, podczas stonecznyctoida ewentualnie, gdy wymagany jest
szybki efekt porostu traw.

Od terminu hydroobsiewu do terminu zakeenia robot Wykonawca zobaygany jest do
prowadzeni prac piegnacyjnych. Do zabiegéw piglnacyjnych (pratotechnicznych) naje
koszenie (po 20cm wschodach}ytnianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz
scinanie nierowngci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

Wykonawca zobowzany jest do ponownego obsiania powierzchni na ykhorbrak
wegetacji.
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5.3.2.Zabiegi pietgnacyjne przy hydroobsiewie

Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie (@a 2-4 litrow na metr kwadratowy)
a najweksze jest w okresie intensywnych przyrostéw (wigssraz w okresach posusznych.
Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym angih hydrosiewem terendw; do
uzyskania petnego wzrostu traw (min. przez 6 tygoddraszanie naley wykonywa
zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi (makp&lkowymi). Niedopuszczalne jest
polewanie z wza bez urzdzen rozpraszajcych wod. Podlewanie podczas upalnych
okreséw, powinno przebie§av godzinach porannych lub popotudniowych ze wdglna
straty parujcej wody. Przy podlewaniu, teren powiniené¢kwilzony na gtbokas¢ okoto
10-15cm, co zagwarantuje Weawy rozwoj systemu korzeniowego traw nackéze]
gtebokadsci. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby
przez nawegenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. ¥ékcie sezonu
wegetacyjnego natg wykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrinieciu traw do wysokeci

20 cm, a skoszartrawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesm wiosrg do kaica maja, a w razie
konieczndci we wrzéniu i pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna dmkladnie wyrownana
I pokryta warstw humusu takiej grutdoi aby (grubé¢ humusu z darngwynosita 10cm).
W okresach suchych powierzchnie darniowaneayapmlewa wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkk stosowainne zabiegi chrogce dan
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriiera.

Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczynaaj od dotu skarpy. Dolny pas
darniny powinien by zagkbiony w dno rowu lub teren nacglokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny naley ukilada tak, abyscisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na igieb
Powstale szpary nale wypeinic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny. Ulkong
darnire nalezy uklepa& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkai przylegata
scisle do podiaa.

Wykonujc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz Rarpgach o
nachyleniu wgkszym od 1:1,5, ptaty darniny naleprzybic szpilkami, w ilgci nie mniejszej
niz 16 szt./m i nie mniej ni 2 szt. na ptat.

5.4. Umacnianie rowow elementami prefabrykowanymi
5.5.1 Zrodta pozyskania wyrobow musmzyska akceptagj Inzyniera.

5.5.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkébw projektowanego rowu
umocnionego

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - akgsciowych, niezkdnych
do prawidtowego wykonania robét, dokona Wykonawcaparciu o zastabilizowansiet
punktow.

5.5.3.Wykonanie koryta gruntowego
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Roboty ziemne zwkane z wykopaniem koryta gruntowego wykonagay lsgcznie.
5.5.4.Wykonanie podsypki cementowo - kruszywowej

Podsypk nalezy wykon& z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo -
kruszywowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki @gh nagcznym roZcieleniu w korycie
gruntowym przygotowanej mieszanki— i zagczenie jej dosk 1,0

5.5.5.Ukfadanie ptyt chodnikowych zarowych.

Podtaze, na ktérym uktadanegtls elementy prefabrykowane, powinnoé¢lsagszczone
do wskanika k > 1,0. Piyty naley uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektowy oraz KPED.

Spoiny szeroki@i do 1cm dla ptyt chodnikowych i do 2cm dla pgAurowych
pomiedzy ptytami po oczyszczeniu nalewypetnic zapravg cementowo-kruszywosy przy
uzyciu 300 kg cementu na 1*rkruszywa. Wyroby do wykonania zaprawy opisano wkpie
2.7.

Nalezy zwrdck szczegdln uwag na dokltadne doswtie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganieopeitowanych spadkdéw podinych dna
rowu.

5.5. Brukowanie

5.6.1Przygotowanie podia
Podiaze naley przygotowa zgodnie z PN-S-02205 .

5.6.2Podbeton

W przypadku umocnienia skarp wlotéw i wylotowkowg kostky kamienn nalezy
wykona warstwe podbetonu klasy C8/10 o grudmp 10cm. Czas od kontaktu cementu do
zakaczenia ubijania kostki winien wyn@siv temperaturze +20°C max 100 minut. Czas ten
nalezy odpowiednio skré¢i w wyzszych temperaturach. W idym przypadku ubijanie
nalezy zakaczy¢ przed pocgtkiem wigzania cementu w podsypce. Czas texmaonydizyé
przez stosowanie domieszek ogranigzggh wizanie.

5.6.3.Uktadanie kostki nieregularnej

Szerok& spoin medzy kostkami nie powinna przekraézal2mm. Spoiny
w sgsiednich rzdach powinny mijasie co najmniej 0 ¥4 szeroko kostki.
Kostke nalezy uktad& w des@ uzgodniony z laynierem.

5.6.4.Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-kruszywoyv powinno by wykonane z
zachowaniem nagbujacych wymaga:
- wytrzymata¢ zaprawy ndciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,
- przed rozpocxiem zalewania kostka powinnadwgczyszczona i dobrze zwidna wod
z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdciowym,
- glebokas¢ wypetnienia spoin zaprayppowinna wynosi okoto 5 cm,
- zaprawa powinna catkowicie wypetni  spoiny i tworzy monolit
Z kostlg.
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5.6.5Piekgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej polega na polaniu eaxehni wod w kilka godzin
po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgognbprzez okres jednej doby. Neghie
nawierzchng nalezy przykrye piaskiem i utrzymywéaw statej wilgotnéci przez okres 7 dni.
Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zatesci od warunkow atmosferycznych, nawierzehni
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M.0M00"Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola jakosci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jébwykonanych robét i ich zgodic
z ST.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniamidavana jest réwna i nie ma
widocznych szczelin i obswd, czy poszczegdlne piaty darniny nie wymiajg Sie barwg
charakteryzujcs jej nieprzydatnét oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fnalery sprawdzé doktadngé przylegania poszczegélnych
ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstalmspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wyniki bada sktadnikbw mieszaniny do hydroobsiewu z grunteratdd
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej nasion).

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowtaglgymaganiom okrdonym
w PN-B-12099:1997, z tyme ocer udania sj zasiewu naley przeprowadd, gdy trawy g
w fazie co najmniej trzech lub czterech listkdw. Wéd@as zasiana $nnos¢ powinna by
rozmieszczona rbwnomiernie na powierzchni gruntkrpwvajgc go nie mniej i 60% na
skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpactchypeniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnii z okréleniem gstasci porostu przez ogtliziny, naley
przeprowadzé& badania z zastosowaniem ramki Webera w dgsilosowo wybranych
miejscach. Na zazielenionej powierzchni nie mogysktpowa wyztobienia erozyjne
i lokalne zsuwy.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.3,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytkad cm,
— odchylenia linii rowu w planie od linii projektowajp- dopuszczalng 5 cm,
- rownasci gérnej powierzchni dna rowu - dopuszczalny praemierzony tag 2 m - 1 cm,
— doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagiokaic,
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6.6. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 4npowierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowceStistos¢ utozenia uwaa sk za dostatecz jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zastame wicej niz 4% powierzchni
niezabrukowane;.

7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00'0@magania ogolne".

7.2.Jednostka obmiarowa

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp przez humusteaz hydroobsiewem,
umocnienie skarp ptytamizarowymi, umocnienie skarp wlotow i wylotow przepust
brukowg kostky kamienm, umocnienia skarp i dna rowu ptytami chodnikowyrgbdnie
z KPED k.1.36

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00@0Wymagania ogoéline”.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengag@rojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigci podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frhumusowania z hydroobsiewem obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— pozyskanie, dostarczenie i wbudowanie humusu,
— nabycie i dostarczenie mieszanki do hydroobsiewu,
- wykonanie hydroobsiewu,
— zabiegi pie¢gnacyjne,
— dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
- 1 koszenie,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikaciji.

Cena 1rumocnienia skarp plytamizarowymi obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

444



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .06[M1.01

— nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie ptyrawych,

- wykonanie podsypki,

— wypelnienie spoin,

— nabycie, dostarczenie i wypetnienie otworow phytriusem,

— nabycie, dostarczenie i wysianie nasion traw i rswomineralnych,
— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikaciji.

Cena 1rumocnienia kamiennkostka brukowa obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— nabycie, dostarczenie i wykonanie podbudowy z heton
— nabycie, dostarczenie i wbudowanie kostki brukowej,
— wypeltnienie spoin zapraw
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikaciji

Cena 1m umocnienia dna rowu ptytami betonowymi rologg:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
— nabycie, dostarczenie i wbudowanie ptyt betonowych
- wykonanie podsypki,
— wypeltnienie spoin zapraw
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-B-12074:1998 Umdzenia wodno-melioracyjne. Umachianie i zadarnianie
powierzchni biowtoknig. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmélgania i badania.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

PN-EN 197-1 Cement. Sklad wymagania i kryteriadrgici dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dldgimeg/katow z betonu.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatdw
stosowanycloliektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymaganreetody bada..

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturgine

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Cengddiuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostéw w Warszawie.

Wyciag z Katalogu Powtarzalnych Materiatbw Budowlanychrazo Rozwjzan
Konstrukcyjnych, proponowanych przez fgnZ ET"- Krakow.
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