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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biy&inia i Odbioru Robo6t Budowlanych
Ss3 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgzaanych z wykonaniem muru
oporowego w zwjzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko —
Szamotuly.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S8dosvi dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dayvgych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z
budowg murow oporowych:
» mur oporowy prefabrykowany typu L o wymiarze 150x92 cm.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mur oporowy - budowla utrzymgga w stanie stateczém uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéwdr@bnionych.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST [D-00.00 Wymagania ogdlne
pkt 1.4.
1.5.0gdblne wymagania dotycgace robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych %:

» Kruszywo (ttuczé 0-31,5 mm) na wykonanie tawy pod mur oporowy typu
zgodnie z dokumentagcprojektows.

» Prefabrykaty betonowe typu L o wymiarach 150x92gfbzgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej. Przyktad wg rys. 2. Szyte (przekroj o statej lub
zmiennej wysokgci, beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa wg. PN-E392-1-1)
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Rysunek nr 1. Prefabrykat betonowy typu L.
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3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycace sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykagi
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
» koparek, betoniarek, zegsgczarek ptytowych wibracyjnych, ubijakéacenych i
mechanicznych, tadowarekjrawi samochodowych.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annkguszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane @ przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@/ymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonywania muréw oporowych
Mury oporowe naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i poleceniami
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp

6.2.0golna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletngci wykonania robot i
sprawdzeniu braku zagrazen na miejscu prowadzonych robot.

6.3.Ocena wynikow badai
Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

6.4.Kontrol ¢ wykonania muru oporowego z elementéw typu L naley przeprowadzi
wg wytycznych producenta danego systemu muru opeEgow

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@®agania ogolne pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jestlm wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00/@thagania ogodlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
0golne pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena montau 1 m muru oporowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robat,
* dostarczenie materiatow,
» wykonanie fawyzwirowej pod mur oporowy typu L,
» wykonanie muru oporowego typu L,
» zasypanie wykopow,
» uporzdkowanie terenu po wykonanych pracach,
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» wykonanie niezédnych bada i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania

PN-B-10021:1980 Koordynacja wymiarowa w budownietwi olerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

PN-B-03010:198%ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do aadsudowlanych

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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