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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem muru 
oporowego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko – 
Szamotuły. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową murów oporowych: 

•  mur oporowy prefabrykowany typu L o wymiarze 150x92x15 cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 
 

2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych są: 
 

•  Kruszywo (tłuczeń 0-31,5 mm) na wykonanie ławy pod mur oporowy typu L 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
•  Prefabrykaty betonowe typu L o wymiarach 150x92x15 cm zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Przykład wg rys. 2. Szczegóły (przekrój o stałej lub 
zmiennej wysokości, beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa wg. PN-EN 1992-1-1) 
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Rysunek nr 1. Prefabrykat betonowy typu L. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych 
      Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  koparek, betoniarek, zagęszczarek płytowych wibracyjnych, ubijaków ręcznych i 
mechanicznych, ładowarek, żurawi samochodowych. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 

      Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.3. Transport elementów prefabrykowanych 
      Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonywania murów oporowych 
     Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami 
producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
 

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót i 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót. 
 

6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 

6.4. Kontrol ę wykonania muru oporowego z elementów typu L należy przeprowadzić 
wg wytycznych producenta danego systemu muru oporowego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m wykonanego muru oporowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
 

8.2.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena montażu 1 m muru oporowego obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•  oznakowanie robót, 
•  dostarczenie materiałów, 
•  wykonanie ławy żwirowej pod mur oporowy typu L, 
•  wykonanie muru oporowego typu L, 
•  zasypanie wykopów, 
•  uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, 
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•  wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
•  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
•  PN-B-10021:1980 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
•  PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
•  PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
•  PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
•  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
•  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 
•  PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
•  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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