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1. Wsep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotyege wykonania
i odbioru zbiornikbw retencyjno rogszagcych w zwizku z rozbudow drogi
wojewodzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko — Szamatuty

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumeretargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowyioabkow retencyjno
rozgczapcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaegzgodne z obowzujacymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne"
pkt 1.4

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do
odprowadzeniaciekdw opadowych.

1.4.2 Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewod

1.4.3 Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lébiekéw do gruntu.

1.4.4 Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona dawgdacyjnego
odprowadzeniaciekow opadowych.

1.4.5 Przewdd ttoczny énieniowy — przewod kanalizacyjny, w ktérym przeptyw
sciekow nasgpuje wskutek @inienia wytworzonego przez pompy.

1.4.6 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakéw opadowych z co
najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.7 Kanat boczny - kanat doprowadzey scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

1.4.8 Komora robocza - zasadnicza@zstudzienki przeznaczona do czyseio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmdia studzienki a
rzedng dna lub spocznika.

1.4.9 Krata - ruchoma e#¢ wpustu deszczowego urdwviajaca odbior wod
powierzchniowych
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1.4.10 Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktorym rasije cz$ciowe osadzenie
zawiesin znajducych s¢ w sciekach opadowych.

1.4.11 Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvaap komoe robocz.

1.4.12 Skrzynka rozgczapca — element odwodnienie filtygy | podczyszczagy
scieki opadowe przed wprowadzeniem w grunt

1.4.13 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.14 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjoaalzowana na
zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniaatikspkanatu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.15 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kaasgjiza umaliwiajagca
odptyw sciekow wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.16 Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowanaumyana w dnie rowu
przydraznego przed wlotem do kanalizacji doprowadeajscieki do uradzen
oczyszczajcych.

1.4.17 Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kaodptywowy.

1.4.18 Studzienkaciekowa - urzdzenie do odbioréciekow opadowych
sptywapcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.19Wtaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umaliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.20 Wylot sciekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do
odbiornika.

1.4.21 Pozostate oki&enia podane w niniejszej specyfikacji techniczaeggodne z
odpowiednimi Polskimi Normami i SpecyfikgcJ echniczig D-M-00.00.00
~Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygee Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00

2. Wyroby budowlane i materiaty

Ogodlne wymagania dotygee wyrobow i materiatdbw podano w Specyfikacji
Technicznej D-M-00.00.00.
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Wykonawca jest zobowzany dostarczy wyroby i materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST oznaczone CE dla ydbr dostarczy deklaragj
wiasciwosci uwzytkowych wyrobu lub znakiem budowlanym.
Materialy wyte do budowy powinny spetdavymagania okrdone w odpowiednich
polskich normach, a w przypadku braku normy wymagakre&lone w aprobacie
technicznej.

2.1Kruszywo na podsyplke 0/22.4 winno spetnia wymagania PN-EN 13242 dla
kategorii G75 i f 15 0 wskaniku rdznoziarnist@ci >5. Zamiennie mina stosowa
grunt spetniajcy wymagania STD.02.03.01 dla gérnej warstwy naaypd

2.2Skrzynki rozsaczajace z PP zdolna przen& obcigzenia KR-1 — 100KN/¢ z
wyposaeniem w:

- studzienki inspekcyjne (rownie funkcp wentylacyjr)

- rury wentylacyjne

- elementydczace skrzynki

- rury i krééce kanalizacji przyiczeniowej

- zhaczki

2.3Geowldknina musi posiadé nastpujace parametry:

- wytrzymald¢ na rozcaganie w obu kierunkach min. 20 kN/m wg 1SO 13433

- wodoprzepuszczalié w kierunku prostopadiym bez obzéa min. 4m/s x 16 wg
ISO 111058,

- odpornd¢ na przebicie dynamiczne min 16m/m wg PN-EN 918 13833

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0Qv@gmagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt zbiornikow uzgodnjom
Projektantem drogi uwzgliniagcy wszystkie wymagania oldlene w dokumentacji
projektowej i ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je
w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ¢gdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢gdne przekae Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato
- wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokdici
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewirenymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaran i
uszczelnienie stykow. Deskowanieian naley prowadz¢é w miar jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wgkavca wykona na poziomie
wyzszym od rgzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdje¢cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné lasykonane bezpwoednio
przed utaeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnctlwykonane od 0,10 do 0,15 m
gebiej od projektowanego poziomu dna.

5.3.1. Obudowadcian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacjrynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zlidwi zapewniajcy
bezpieczastwo pracy i ochropwykonywanych Robot.

5.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacjeynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopéw na czas budowy zbiornikGwapewniajcy
bezpieczastwo pracy i ochropwykonywanych Robot.
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Zakres robdt odwadniggych naley dostosowa do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.3. Podtge
5.3.3.1. Podt#e naturalne
Podtaze naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu.
Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:
« rozmyciem przez phycte wody opadowe lub powierzchniowe za pognaavka o
gtebokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej Il gtron dna wykopu
W sSposOb zapobieggly dostaniu s wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadeej st w nich wody;
- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przebnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m pagj poziomu podiga naturalnego.
Badania podiga naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykénagodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610, a dla kanalizacgziwej zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725.
5.3.3.2. Podize wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podio innych gruntéw, ri te, ktére wymieniono w pkt

5.3.4.1. nalgy wykon& poditaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kséapowé miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, grumtapoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

- podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i fatéadsliwych (muty, torfy, itp) o matej

grubgci po ich usungciu;

— przy gruntach wodorioych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadajch);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory staawiat podiaze naturalne dla

przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczngi obetonowania rur.

+ mieszane - zione z podiay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach

stabych, matgcisliwych i nasypowych.

Grubaci warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.
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5.3.4.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po
prébie szczelnii odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie pagtaziemy z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim edngj
czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie keglwi wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiypark nie powinno przekraczd 0
cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébo podiaza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno liywicksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiéa od rzdnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracmazadnym jego punkcie +-1 cm
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtea wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN)16

Zasypka i zggzczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@mirspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz iziolmodoszczelne). Grulso
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gowserzch przewodu powinna
wynoskt co najmniej 0.15 m.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowejylagczeniem odcinkow na
ztaczach;

etap Il - po prébie szczeléd ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczes;

etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, z gikjem zasypki zbiornikbw na calej
ich wysokaci warstwami z jednoczesnym zmgczeniem i rozbioek odeskowa i
rozporscian wykopu.

Materialem zasypu w oklvie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno l&tednioziarnisty wg PN-B-02480. Zbiorniki
na catej ich wysokgi nalezy zasypé gruntem spetnigcym wymagania zapisane w pkt.
2.1. Materiat zasypu powinien dygagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzgtinieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do praygj
metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wyraagmi normy PN-S-
02205.
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5.3.5.

Zasypka powinna liyzag:szczona do wskaika Is>1.00 do gtbokacsci 1,2m, a
gkebiej i na terenie zieteedw do £>0.97

Zbiorniki

Przy montau skrzynek natey stosowa si¢ do instrukcji producenta.

Nalezy wykona wykop o gebokasci wiekszej o min. 40 cm od wielkoi modutu
skrzynek rozgczapcych. Podtae powinno by gladkie i wypoziomowane bez
wystapcych punktow i ostrych progéw. Na dnie wykopu agleoztozy¢é geowtoknire
o parametrach podanych w punkcie 2.2. Na tamiej gewotdkninie nalgy utozyc
skrzynki rozgczapce i caty modut skrzynek starannie owdngeowtdkniy na
zaktadlke co najmniej 15 cm. Do obsypki naleuzy¢ grunt opisany w pkt. 2.1.
Przed doptywem do skrzynek r@ezgapcych naley umiejscow¢ studne z
osadnikiem i z zamontowanym filtrem. Modut skrzynebzsiczapcych naley
odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie doptywu wod deszczowych zenge rury
wywiewnej fi 160 mm.

Wymagane zagszczenie gruntu wokoét skrzynki opisano w pkt. 5.3.5

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w Specyfikacji Technicznej

Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitagypowinna b§

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnvymaganiami normy PN-EN

1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wynikieprowadzonych badaalery

uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zgssgletnione.

Jeli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za

niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dze badania

ponownie.

Kontrola jakdci Robdt powinna obejmowa nastpujace badania: zgoddo z

Dokumentacj Projektows: wykopéw otwartych, podia naturalnego, zasypu

wykopéw, podiga wzmocnionego, materiatdw, uknia przewodéw na podio,

szczelnéci przewodu na eksfiltragj i infiltracje, zabezpieczenia przed korgzj
wykonania studzienek.

- Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robo6t z DokumentacpProjektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodéw na podstawie ogtlizin i pomiarow.

- Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem avad opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieéséwva pracy.
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- Badania podiza naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt podt
stanowi nienaruszony rodzimy z okl@nymi warunkami w Dokumentaciji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-0248/ przypadku
niezgodnéci z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej naig
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopgi@sywneci
srodowiska i wprowadzi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi
do akceptacji laynierowi Projektu.

« Badania zasypu przewodu sprowadzad badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysokoi
nad wierzchem kanatu, zbadanie makroskopowym nadtietkzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafewykona z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie niegagj niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadzads badania zagzczenia gruntu wg PN-S-
02205 min 1 badanie naide 150n zasypki.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadzg girzez ogidziny zewrtrzne i
obmiar, przy czym grudé podiaza naley wykona& w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoz dokiadnécia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie patow planie, rzdne podtaa i gkbokas¢
utozenia podtaa.

- Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji nggtuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami oldlenymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentéw oklgacych jaké¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, deldgami producentow lub
warunkami okrglonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez eglziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\8@magania ogolne”.
Jednostl obmiarows zbiornikéw jestm® (metr szecienny) pojemndci zbiornikéw.

8. Odbior rob6t

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w D-M-00.00\ymagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektowy, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnéci

9.1 Ogoblne ustalenia dotya® podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Ptatna¢ za jednostk obmiarowg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
deklaracjami wbudowanych wyrobéw i materiatdw onazpodstawie wynikow
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

9.2  Cena wykonania Thobejmuije:

- ewentualny montai demonta umochié scian wykopow

- sporzdzenie i uzgodnienie projektow wykonawczych zbikomv
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie wykopow z transportem nadmiaru gruntu

- zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych wyrobadowlanych i materiatow
- wykonanie podsypki z zagzczeniem

- ulozenie geowtokniny

- monta wszystkich elementow zbiornikéw tj. kompletnych

- wykonanie i zagszczenie zasypki

- uporzdkowanie terenu robot

- przeprowadzenie badla pomiardw wymaganych przez ST

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

[1] PN-B-02480 - "Grunty budowlane. OkKkfenia, symbole, podziat i opisy

gruntéw".

[2] PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie zgmrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

[3] PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wyianzig ogoélne".

[5] PN-C-89015 - "Rury polietylenowe. Metody bada

[6] PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanaligpe"

[7] PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kaeadyjnych”.

[8] PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarta girzewoddw

wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne".

[9] PN-B-24620 - .Lepik asfaltowy stosowany na ziofin

[10] PN-H-74051-2 - "Wiazy kanatowe. Klasy B1Z550".

[11] PN-H-74051/02 - "Wiazy kanatowe. Klasy B, @,

[12] PN-H-74080/01 - "Skrzynkizeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i

badania."
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[13] PN-H-74080/04 - "Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C".

[14] PN-H-74086 - "Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych".

[15] PN-H-83104 - "Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obréble skrawania i odchytki masy".

[16] PN-H-93215 - ~Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu”

[17] PN-B-24622- »,R0ztwor asfaltowy do gruntowahia

[18] PN-B-04615 - .Papy asfaltowe i smotowe. Mitdada.”

[19] PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziem\Wymagania i badania.”
[20] PN-85/C-89205 - »Rury kanalizacyjne z niepjdi&kowanego polichlorku
winylu”.

10.2. Pozostate przepisy

[21] Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kiarecyjnych wydana przez producenta.
[22] Instrukcja projektowania, wykonania i odbimieci wydana przez producentow rur.
[23] Instrukcja montau i odbioru skrzynek rozszapcych wydana przez producenta.
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