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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z monteem urzdzen zabezpieczagych ruch
pieszych w zwjzku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko — Szamotuty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwczes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dogyqrowadzenia robot przy
ustawieniu urgdzen zabezpieczagych ruch pieszych i obejmy;j

» balustrada U-11a z segmentow rurowych stalowyclysolgci 1,2m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0grodzenia ochronne sztywne - przegrody fizycapmasijce ruch pieszych od ruchu
kotowego wykonane z ksztattownikow stalowych,

1.4.3. Pozostate okétenia podane w niniejszej STg £godne z odpowiednimi polskimi
normami, i okréleniami zapisanymi w STD-M.00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogolne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych.

Ogodlne wymagania dotygee wyrobéw budowlanych podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne”.

2.2. Wyrobami stosowanymi przy montau balustrad stalowych segmentowychas

2.2.1.Segmenty ogrodz# rurowych stalowych mazna wykonywa z ocynkowanych rur
okragtych, @8cm zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wymiary segmentu powinny Byzgodne z wymaganiami zat. 3 do rozpgizenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgzh dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach”
z dnia 03.07.2003 (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i powiwynost:
— Wysoka¢ czesci naziemnej segmentu 1,2m
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— szeroka&¢ segmentu 1;01,5m
— odlegta¢ od siebie poziomych rur 0,4m

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle
do osi rury. Rury powinny l#yproste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rose
powinny przekraczal,5 mm na 1 m dtugei rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w
gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55 ,R862A) PN-H-84023-07, PN-H-
84018, PN-H-84019, PN-H-84020 Iub inne. Wymiary ajwezniejsze charakterystyki
stupkéw i przeggdw mazna przyjmowa zgodnie z tablicami od 1 do 2.

Tablica 1. Rury stalowe a@le bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219

Srednica Grub& Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubaci
zewretrznej scianki
51,0 od 2,6 3,10 +1,25 +15
60,3 od 2,9do 14,2| od 4,11 do 16,1

Tablica 2. Rury stalowe bez somgnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Srednica Grub& Masa Dopuszczalne odchyiki, %
zewretrzna scianki 1 mrury Srednica Grubai¢
mm mm kg/m zewretrzna scianki
51,0 29 3,44 +1,0 +15

2.2.2.Beton C25/30 i jego sktadniki

Beton powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji
XC2. Sktadnikami betonuascement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinierd logmentem klasy co najmniej , 32,5,
odpowiadajcym wymaganionPN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementuipow
by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdavymaganiom PN-EN 12620. Dla
kategorii; grube @0/15, @0/31,111,5,':2, Shq, LAz Oraz drobne @5, % i WA242.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, g przewidup to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inspekidadzoru Inwestorskiego, przy czym
w przypadku braku danych dotyexch rodzaju domieszek, ich doboér powinien¢ by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Donkigsawinny odpowiadé PN-EN-934-
2.

2.2.3.Do0 wykonania izolacji stupkédw nalg stosowd lepik asfaltowy zgodny z

wymaganiami PN-B-24620 i roztwor grunday spetniagcy wymagania polskiej normy lub
aprobaty technicznej

3. Sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu.
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania urgmzen zabezpieczagych ruch
pieszych powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— szpadli, topat,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotow pod stupkigruncie zw¢ztym,
— betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
— przendnych zbiornikdw wody
— zurawi samochodowych o agdigu do 4 t,

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materiatow

Transport elementow stalowych peoodbywa sie dowolnymisrodkami transportu
(z uwzgkdnieniem wymiaréw i @zaru elementow) akceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W czasie transportu nieardog¢ do uszkodz@ mechanicznych, a

takze nie mae ulec uszkodzeniu zabezpieczenie antykorozyjnesbad. Nalgy stosowa
przektadki z mgkkiego drewna lub inne o podobnych cechach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M@OO® ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 Zakup i transport wyrobéw oraz materiatdbw przeziagych w niniejszej ST do
wykonania robat.

Wykonawca jest zobowtany do zastosowania wyrobow wyszczegdlnionych w
punkcie 2 niniejszej specyfikacjirodta pozyskania wyrobow musaizysk& akceptag
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Transport wywbg@isano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.3.Sytuacyjne wyznaczenie odcinkow ustawianej bahalstmaley dokona& w oparciu o
dokumentagj projektows. Nalezy wyznaczy miejsca osadzenia stupkéw.
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5.2.4.Wykonanie dotow pod stupki

Wykopy pod stupki powinny mite gikbokas¢ 0.8 m i wymiary w planie
umazliwiajgce wykonanie fundamentow o rzucie 0,30 x 0,30mugikdw ogrodzenia i 0,40 x
0,40m dla stupkéw balustrady.

W gruntach zwjztlych mana wykong fundamenty o rzucie kotowym o
powierzchni odpowiednio 0,097M0,16nf.

5.2.5.Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundament@&wbowych pod stupki

Deskowanie powinno zapewni sztywnd¢ i niezmienné¢ ukladu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Deskowanie powinno &y skonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypelnieniem masbetonow,
deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastiptowej,
mozliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowanej konstrukcji.

Stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku albo w deskowaniudy w
fundamencie prefabrykowanym. Fundamenty wykonameskowaniu lub prefabrykowane w
czasie zasypki mag by¢ obtazone kamieniami lub gruzem. Zasypka powinna ¢ by
zag:szczona.

Czas od kontaktu cementu i wody do #&penia zagszczenia mze Wynos¢ w
temperaturze +20°C 100 minut. W x8yych temperaturach czas ten mgledpowiednio
skrock, aby zagszczenie zakirzy¢ przed pocaztkiem wigzania cementu. Czas ten ina
wydtuzy¢ przez stosowanie domieszek gpidjacych whzanie.

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonovy
odpowiadajca wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnieniarhetbarie¢ nalezy
podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro” gogiie wymagas twardaé
najszybciej po 7 dniach od ustawienia stupka w mietoa j&li temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasza od 18C - po 14 dniach. Beton fundamentow przez 7 dni
nalezy utrzyma w stanie wilgotnym.

5.3. Ogrodzenia segmentowe
5.3.1.Przygotowanie elementéw

Elementy ogrodzenia segmentowego wykonagtlg kgodnie z wymaganiami zat.3
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogchnicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu z dnia 3.07.2003 (Dz.U.na.220
poz.2181) i KB-4.3.7.(1) ,Balustrady zabezpiegza].

5.3.2.Montaz ogrodzenia.

Przed wykonywaniem robdét nale wytyczy¢e lokalizacg na podstawie
dokumentacji projektowej. Szerado segmentu wynosi 1,00-1,50 m. Przed osadzeniem
stupkéw w fundamentach, €& stupka 600 mm od dotu nale pomalowg& na gogco
lepikiem. Wysoké¢ czesci nadziemnej stupka wynosi 0,8-1,2 m. Odlggtomiedzy
segmentami zkz wynosi 12 — 13 cm.

5.3.3Powtoka cynkowa zanurzeniowa winnatly grubdci sredniej> 85 pm,a miejscowa
powtoka winna b§ o grubgci 150 um
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow do robot.

Uzyte przez Wykonawgrobot wyroby pod wzgdem jakdci musz odpowiada
ustaleniom punktu 2 niniejszej ST oraz podanychmor

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie wyroby dostarczone na budow z&awiadczeniem o jakiei (atestem)
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegowayow.
W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:
a) zgodna¢ wykonania urgdzen z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
c) prawidtowa¢ wykonania wykopdow pod stupki,
d) poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki - 1 badanie mytratgci na 100
fundamentow,
e) poprawnd¢ ustawienia segmentéw ogrodzenia,

6.4. Zgodna¢ wykonania elementéwz ustaleniami niniejszej ST i KB4-4.3.7. ,Balustyad
zabezpieczafe”.

6.5. Prawidlowd¢ osadzenia ogrodzenianalery kontrolowa pod wzgédem zgodnéci z
dokumentagj projektow i ustaleniami KB4-4.3.7.

6.6. Prawidtowd¢ malowania elementéw ogrodzenianalezy kontrolowa& na podstawie
ustalé niniejszej ST oraz KB4-4.3.7 — 1 badanie gddbpowtok na kade rozpocgte 100m.

7. Obmiar robot
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.Q0@0'Wymagania Ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jestm (metr) ustawionego ogrodzenia.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robdpodano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
8.2. Robotyuznaje st za wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST | wymaganiami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozge wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg.pkt.6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
Ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania balustrady obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— nabycie i dostarczenie na budpwyrobow niezbdnych do wykonania ogrodzenia,
— nabycie i dostarczenie na budptetonu lub jego sktadnikdw i wytworzenie betonu,
— wykonanie wykopéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
— pokrycie lepikiem powierzchni styku stupkéw i betpn
— wykonanie fundamentéw betonowych,
— zasypanie wykopOw z zesgczeniem,
- monta balustrad,
- oznakowanie robat,
— uporzdkowanie terenu robat,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN-206-1 Beton

2. PN-EN 13670 techniczne wykonywanie konstrukcji iohe

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4 PN-EN 197-01 Cement.

5. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i yaazCzs¢ 2

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu i zapraw.

7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo ogodlnego
zastosowania

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggriione i walcowane na zimno ogélnego

przeznaczenia

9 PN-EN ISO 1461Rozporadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 3.07.2013 wasyie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow yignatow
drogowych oraz umdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
warunkoéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. frj22z. 2181)
Powtoki cynkowane nanoszone na stal mgtahurzeniow.

10.2. Inne dokumenty
Katalog ,Balustrady zabezpieczeg” pt. KB4-4.3.7.(1)
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