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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
SREDNIEGO CISNIENIA PE dn 63
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie ruroggow i kabli
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techn&jzs wymagania techniczne dotygz

wykonania i odbioru przebudowy sieci gazosvefiniego cinieniaw zwijzku z
przebudow drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotyca prowadzenia robot przy
przebudowie sieci gazowej z PE i obejguj

Przebudow odcinka gazoggu s/c PE dn 63x 5,8 od Pz 1 do P5 i Pz6 do Pz38angj
diugaci L= 276,0 m

1.4 Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SR ggodne z obowzujacymi Polskimi i Brazowymi
Normami i okréleniami podstawowymi zawartymi w ST D-M-00.00.00 yWvagania
0golne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotygee rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i zaleceniami kryniera.

2. Materiaty

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SW140.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty wyte do przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowejmoy spetnig warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wpazlku braku normy powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwaorni.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniucsigazowej wedtug zasad niniejszej ST s

2.1.Rury przewodowe gazowe z polietylenu do paliw gagdwrednicy PE 100 SDR 11
Dn63x5,8 o4cznej diugéci L= 276,0m ;

140



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.06b

2.2.Ksztattki i mufy

2.3.Kabel identyfikacyjny 1,5 mfn

2.4. Tasma izolupca z polietylenu.

2.5.TasSma ostrzegawcza z tworzywa szerah®,4 m koloruzoéttego.
2.6 Kréce odpowietrzace

2.7 Fittingi STOP SYSTEM

3. Sprzet
Warunki ogélne spggu - ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.1.Sprzt do wykonania robat:

— koparko-tadowarka,
— zuraw samochodowy,
— samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
— sprzarka spalinowa,
— ubijak spalinowy
— instalacja do wykonania proby wytrzymétoi szczelnéci,
— agregat ppdotworczy 1 —faz. i 3- faz.
— zgrzewarka do rur PE elektroopor. i czotowe
— wciggarka mech. z ngdem elektr.
4. Transport

Warunki ogélne transportu - ST D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”.

Zatadunek i transport rur i armatury powinien odb§gic w sposob uniemiiwiajacy
skrzywienie czy te innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury aglatozy¢ rownomiernie na
catej powierzchnitadunku, obok siebie i zabezpyéprzed maliwoscia przesuwania gi
podczas transportu.

Przy fadowaniu i przewozie rur geodkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow
aktualnie obowgzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowydytadunek
rur powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkichsrodkéw ostr@nosci
uniemaliwiaj gcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzéizasrodkow transportowych lecz
roztadowa& po pochytach legarach. Przy wytadunku rur o poatdk chronicych przed
korozjg nie naley naktada na nie tacuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie
nalezy uzywa¢ dragow zelaznych.

Armatur gazocigu naley przewoz¢ zakrytymisrodkami transportu oraz zabezpieczy
przed przemieszczanienesi
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5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t - ST DM-00.00.00 fitdgania ogolne”.
5.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - ST D-01.02.04.
5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z normmBN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932-01.
Wykonawca przedstawi do akceptacjkyniera szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zabezpiexs@ti gazowej, zapewriaych
bezpieczastwo pracy i ochroppwykonywanych robot.

Szerokdé¢ dna wykopu powinna ldywigcksza o co najmniej 0,4 m od zeytrznejsrednicy
rury i nie mae by mniejsza od 0,5 m.

Struktury gruntu dna wykopu nie najenaruszy na gebokasci wigkszej nz 0,2 m i na
odcinkach dtaszych ni 3 m.

W gruntach kamienistych lub skalistych na dnie wpikonaley utozy¢é warstwe
wyréwnawcza grubagci 15 cm z ziemi nie zwierggej grud, kamieni i resztek iin.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie padigpoprzez podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu mechanicznie lgbanie pcdczone z zastosowaniem szen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku pemiby dokonywany tylko
po jednej stronie wykopu, w odlegi co najmniej 1,0 m od krayslzi wykopu.

5.2.2. Zasypka i zagszczenie gruntu

Gazocigi utozone w wykopie powinny kyzasypywane warsiwochronn ziemi nie
zawierajcej grud, kamieni i resztek glmnych do wysokéci co najmniej 0,2 m w
kazdym miejscu ponad najuggzy punkt zewgtrznej powierzchni rury.

Dalsza zasypka wykopu powinnaélpyrzeprowadzona warstwami 0.1 - 0.2 m
z rbwnoczesnym zggzczeniem zasypki zgodnie z wymaganiami glre/mi w
ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
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5.3. Roboty instalacyjno — momnave

5.3.1

5.3.2.

5.3.3.

Wymagania ogolne

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglgprawdzt, czy nie maj one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i sktadowania. Btmaury naley
starannie oczyi¢, zwracajc szczegolauwag na bose kiace rur. Rury uszkodzone
nalezy usuny¢ i zmagazynowapoza stref montaows.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ckzkie, opuszczane mechanicznie, nglleumieszcza we wiagciwym
potozeniu, gdy § podwieszone i dopiero wowczas zwdlmiodwieszenie. Przy
opuszczeniu i uktadaniu rur najezwréci szczegolg uwag na to, aby nie doguic
do uszkodzenia izolacji zewtnznej. Izolac uszkodzon przed lub po ukzeniu, jak
réwniez przy wykonaniu pajczen nalezy naprawt. Kazda rura powinna kiyutozona
zgodnie z projektowayosh i spadkiem przewodu oraeisle przylegé do podiga
na catej swej dtugai.

taczenie rur i ksztaltek ze stali
W projekcie nie przewidziano rtean rur stalowych.

taczenie rur i ksztaltek z polietylenu

taczenie mana wykon& nastpujacymi metodami:
— zgrzewanie doczotowe,
— zgrzewanie elektrooporowe,

L aczenie rur polietylenowych wykonanedzie zgodnie z wczaiej opracowan na kady
rodzaj zgrzewania i osobno dlazkiego obiektu kagttechnologicza tagczenia rur z
polietylenu uzgodnion z DSG Sp. z 0.0. Oddz. ZG Watbrzych.

Karta technologiczna¢zenia powinna zawieta

- nazw wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko pracownika wykomgego monta sieci z PE oraz numer
uprawnie,

— materiat rur,

— $rednica i grub&c scianki fgczonych rur,

— metod taczenia,

— dane techniczne do zgrzewania,

— rodzaj stosowanych ksztattek,

— parametry zgrzewania (temperaturani@nie dociskugczonych elementow,
warunki meteorologiczne, czas chtodzenigrzy),

— sposobbdczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z dtmgodwadniacze,
kurki stalowe itp.),
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5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

— uzgodnione karty technologiczne z @owym Zakladem Gazownictwa,
— dokumentagj techniczi wykonanych spoin z kryteriami oceny j&kbzgrzewu.

Dla uzyskania poprawnie wykonaneg@czia oprocz przestrzegania parametrow
podanych w karcie technologicznych nglewréci uwag: na:

— prostopadte obecie kaicoéwek rur i ich oczyszczenie ze sippw materiatu,

— przestrzega czyst@¢, chront przed zattuszczeniem, nie dotgklczonych
powierzchni,

— zanieczyszczenia usuwaza pomog drewnianego skrobaka i papieru
bezwidknistego zwianego alkoholem, chloroformem lub ksylenem,

— nie przyspieszastudzenia zgrzewu,

- nie wykonyw& zgrzewa w temperaturze mszej ng 0°C dla zgrzewa
czotowych i — 18C dla zgrzewa termoodpornych.

Izolacja gazoggu
Gazocig wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykoiaazolaciji.

Instalacja armatury - nie wypuje

Odgatzienia

Do wykonania odgakienia shig odpowiednie ksztattki jak tréjniki
rownoprzelotowe i nierownoprzelotowe, siodetkajrid siodtowe, ktore wraz z
takimi ksztattkami jak zwzki, mufy redukcyjne, kolanka, tuki, ziepki, kaacowki
do przeprowadzenia prob soieniowych umaliwiaja budowe sieci z rur
polietylenowych.

Ksztattki powinny posiadataki sam wspotczynnik ptyecia jak rury polietylenowe
I w miarg mazliwosci wykonane przez jednego producenta.

Przejcia gazocigow w rurze ostonowe).
Projekt przewiduje monta rur ostonowych z PVC dn 110x3.

Czyszczenie gazagu
Czyszczenie gazagu wykona zgodnie z:

— zakiladowg instrukcp — opracowa przez Wykonawe
- czyszczenie gtrza podziemnych gazagow naley wykona po ich utaeniu
w wykopie i zasypaniu.
czyszczenie girza gazocigu naley wykona za pomog ttoka dwukrotnie
bezpdrednio przed préb szczelnéci.
zatwierdzonej karty technologief,
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Czyszczenie gazggu wykon& za pomog piankowych ttokdw czyszaeych.
5.3.9 Proby gazagu wykon& zgodnie z :

-z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r.

(Dz.U. Nr 97 poz. 1055 z dn. 11.09. 2004pyawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe
Gnienie naley przyjmowa — 0,75 MPa dla gazagiows/c

— Czas badania powinien wynésio najmniej 24 godziny dla gazegdw i co
najmniej 1 godz. dla przygzy.

— Rodzaj préby wytrzymakei i szczelnéci na gazogigach - pneumatyczna,
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2004&r.
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaml& sieci gazowe.

— metoda przeprowadzania probyreeniowej — metoda rejestracjinienia ,
zgodnie z norm PN-EN 12327: 2004 pt.: ,Systemy dostawy gazu <@dary
proby cknieniowej , uruchamiania i unieruchamiania . Wynraga
funkcjonalne.”

5.3.10 Odpowietrzenie gazggpdw

Zawartag¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badamavylotach rur
wpustowych shdgcych do odpowietrzania, nie m® przekracza wielkos¢
ustalonych normplub warunkami technicznymi dla danego rodzajwpgkzowych.
Pomiary sprawdzage zawarté¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowychhale
przeprowadzsi co najmniej trzykrotnie, po ustabilizowaniu ¢ sisktadu
wydmuchiwanej mieszanki gazowe).

Jezeli pomiar sprawdzagy przy odpowietrzaniu gazagu wykae sktad gazu
identyczny do tego ktérym uzupelniac yazocyg, wéwczas mena uzné, ze
gazocig zostat prawidtowo odpowietrzony.

Nie naley napelnig@ i opr@niac sieci gazowych podczas wytadawa
atmosferycznych.

5.3.11 Znakowanie gazogju
Zgodnie z PolgkNormg ,,Gazocigi” — Wymagania
oraz normy zaktadowe dot. identyfikagniakowania gazoggu — ZN-G3001:2001,
ZN-G-3002:2001.
Przy uktadaniu gazggu celem fatwiejszego zlokalizowania stoséwame
ostrzegawgzz tworzywa sztucznego z metakpwktadks ze stali kwasoodpornej,
drut identyfikacyjny Cul,5mm2

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét - D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Kontrola jakaéci wykonania robo6t budowy zabezpieczenia sieci ga&zgowinna by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wypikeprowadzonych baflanalezry
uzn& za dodatnie jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssgletnione. Ji
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ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzné za niezgodigz

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzi@badania ponownie.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania:

a) zgodna¢ z Dokumentagj Projektovs,

b) wykonanie wykopdéw pod wzgllem geometrii i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem yvwdpadow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczesstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napuotgh w
obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c) podiaza naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostat padal, jest zgodny z okinym i
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiadamwaganiom normy PN-B-02480.
W przypadku niezgodioi z okr&lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
naleey przeprowadzi dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnéci srodowiska i wprowadzi koreke Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawd do akceptacji liyniera,

d) badania zasypu przewodu sprowadzalsibadania warstwy ochronnej zasypu , zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

e) badania warstwy ochronnej zasypu aglerykona& przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem rury, zbadanie sypkd materiatlu aytego do zasypu, skontrolowanie
zagszczenia gruntu. Pomiar najewykona z doktadnéciag do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wtej niz 50 m,

f) badania nasypu statego sprawdzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnéci zag:szczonego gruntu,

g) badanie materiatowaytych do budowy gazogiju nastpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie
dokumentow okréajacych jaké¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, Aprobatami Technicznymiwdrunkami okrdonymiw ST
oraz bezpérednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

h) utozenie rur ochronnych, sprawdzenie trasybgkasci, wymiaru, czsci, izolaciji,
szczelné¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

Wykonawca powinien przedig¢ Kierownikowi Projektu wszystkie préby i Aprobaty

Techniczne dla stosowanych materiatége/zastosowane materialy spetgiaymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru - ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne”.

Jednostlk obmiarows jest metr (m) przebudowy i zabezpieczenia gagoci
8. Odbiodr robot
8.1.0dbior czsciowy

Ogolne zasady odbioru robét - D-M.00.00.00 ,Wynmagabgolne”.
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Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami w takcie
wykonywania robat,

b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wiykeania
robot,

d) dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektow, uzyciu
wiasciwych materiatéw, prawidtowdei montau oraz zgodnéi z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbiorow ostatecznych
jednak bez oceny prawidtowa dziatania catego ugezenia.
Po dokonaniu odbioru spaidza s¢ protokot wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.0dbior robodt ostateczny
Przy odbiorze ostatecznym powinny¢hjostarczone nagiujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naoi@gni na nich zmianami w czasie
budowy,

b) specyfikacje dostawy rur lub atesty,

c) dziennik robot zgrzewania i kontroli robot,

d) dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli {ie oddzielnie prowadzone),

e) protokoty ze sprawdzenia stanu powtok izolacyjnych,

f) protokoty ze sprawdzenia prawidtoyad wykonania wykopu,

g) protokoty zasypania gazagu,

h) wprowadzonych w wykonawstwie o¢pstw od rysunkéw roboczych z podaniem
przyczyn,

i) dokumentow wyraajacych zgod na odsgpstwa.

Przy odbiorze ostatecznym nalesprawdz:

— zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,

9. Podstawa ptatndgci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykon&:

Kolizja 1
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ONoGRWNE

ONoGRWNE

9.

10.
11.
12.
13.

10

rura przewodowa P100 SDR11 dn 63x5,8
mufa elektrooporowa PE 63

kolano PE 63/ 60

kolano PE 63/ 90

zglepka PE 63

fitting stop PE 63

t&ma ochronna z tworzywa szer. 0,4m kaioity
drut sygnalizacyjny Cu 1,5mm2 w ostonie DY

Kolizja 2

rura przewodowa PE100 SDR11 dn63x 5,8
rura przewodowa PE100 SDR11 dn32x 3
rura ostonowa PVC dn 110x3

kolano PE 63/ 90

kolano PE 63/ 45

trojnik rownoprzelotowy elektroop. PE 63
trojnik siodtowy PE 63/32

mufa elektrooporowa PE 32

mufa elektrooporowa PE 63

zglepka PE 63/32

zdlepka PE 63

t&ma ochronna z tworzywa szer. 0,4m kaioity
drut sygnalizacyjny Cu 1,5mm2 w ostonie DY

Cena wykonania sieci gazowej obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnymoameniem,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki pod gazagi

— ulozenie rur przewodowych,

— monta& armatury (tukow, ziczek, muf),
— monta kré¢cOw do odpowietrzania

— czyszczenie gazagu,

— préba szczelnwi i wytrzymataci

41,0 m
1 szt
2 szt
2 szt
2 szt
4 szt
41,0 m
41,0 m

235,0m
12,0 m
50,5 m
7 szt
4 szt
1 szt
13 szt
13 szt
2 szt
7 szt
3 szt
2470 m
2470 m

- wykon& zgodnie z : Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z26 kwieti2013r.

(Dz.U. z 4 czerwca 2013r. poz. 640)

— wykonanie podiczenia linii gazowej do istnigge] sieci gazowej

— znakowanie trasy gazagu,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie niegtnych pomiarow i bada

.Przepisy zwhzane
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PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okkenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epiaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganeakresu wykonania i
badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierigmagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnikaggagzenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazggdw utazonych w ziemi. Zasady ogolne.

BN-81/8976-47 Gazogyi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. Dz. U. 89 @dZ z pdéniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2008rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.0893r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji , pytes rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowagizych roboty budowlano- mortawe sieci gazowych Dz. U.
Nr 83 poz 392 z piejszymi zmianami.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 5 sieci gazowe”. Wydawca: Pdfskaoracja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji; Warszawa 1996 r.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym D.U.
nr 80 poz. 717

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r.w spgamarunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiaglsieci gazowe /Dz.U.nr 97 poz. 1055 z 2001r.
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