D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zgsanych z
wykonywaniem oznakowania poziomego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot zwizanych z
konserwacj nawierzchni drogowej poprzez wykonanie naktadkudiarstwowej z mieszanki mineralno — emulsyjnej imann
(mikrodywanikéw) — dw nr 263 Stupca-abie na odcinku od km 56+900,00 do km 60+800,00.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego stosowanego na drogach @®rmolni twardej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniaglych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, Isglinoraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej
nawierzchni.
1.4.2.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaayw poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdéw.
1.4.3. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiagwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mpampstg naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierziehmirogowe, stosowane w temperaturze otoczeniawutemperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.4. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstygrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.5.Kulki szklane - materiat do posypywania lub naraiagod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stani
ciektym, w celu uzyskania widzialdo oznakowania w nocy.
1.4.6.Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu tdwosci antypgalizgowe.
1.4.7.Pozostate okigenia g zgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poziomegoakowania drog, wedtug zasad niniejszej SQT, s
2.1.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowegoozpuszczalnikowe drogowe farby akrylowe jednoshkirowe.
Nalezy uzy¢ farby do trwatego oznakowania drog.
2.1.2. Materialy do posypywania — kulki szklaneamtkteryzuice si wspotczynnikiem zatamania powsj 1,5, o
uziarnieniu 100 — 60@m lub 125 — 50Qum. Mikrokule powinny wykazyw@a odporné¢ na woda i chlorek sodu oraz
powierzchnio-we ulepszenie, w celu wyeliminowamiadhaci przy rozsypywaniu. Zawarté kulek z defektami nie me
by¢ wigksza, nk 20%.
2.1.3. Rozpuszczalnik do farb soby¢ uzyty tylko wskazany przez producenta farby.
2.1.4. Zawartéc sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznywshjnateriatach do znakowania grubowarstwowego,
w postaci gotowej do udenia, nie powinna przekracza2% [m/m].Nie dopuszcza eistosowania materiatow

zawierajcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
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2.1.5. Materialy musz zachowa stat@d¢ swoich wihciwosci chemicznych i fizykochemicznych co najmnigj

okresie 6 miesgty sktadowania w warunkach, oklenych przez producenta.

2.2. Materiaty wymienione w pkt. 2.1. powinny spelfii@ymagania, okrdone w Warunkach Technicznych dla materiatéw do
poziomego znakowania droég (POD-97) oraz w Wymagdmntachnicznych (zat. nr 2 do Dziennika Ustaw n@,220z.
2181 z dn. 23.12.2003) i powinny posiadeazne swiadectwo dopuszczenia, wydane przez Instytut Badpviiodg i
Mostéw przed 22.03.1995 r. lub aprabaéchnicza, wydarmy po tym terminie. laynier nie dopéci do budowania
materiatow, ktére niedala miaty swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty technicznej.

2.3. Materiaty te musz posiada karte Wyrobu z zaleceniami producenta oéimie technologii malowania, grubo powtoki i
rodzaju mikrokulek szklanych.

2.4. Materialy do poziomego znakowania drog nglepakowa& do pojemnikéw, zapewniggych szczeln&, bezpieczny
transport i nie wptywajcych na wiaciwosci materiatu. Opakowania winny byznakowane zgodnie z PN-85/0-79252
oraz dodatkowo powinny mieumieszczony na kdym opakowaniu, trwaty napis, zawierey:

- nazwe producenta i materiatu;

- mag brutto i netto;

- numer partii i dag produkgij;

- informacy, o szkodliwdci i klasie zagroenia przeciwpgarowego;

- ewentualne wskazéwki dlazytkownika.

Materiaty te naley przechowywa w magazynach, odpowiadajych zaleceniom producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do malowania linii krawdziowych i segregacyjnych nale uzywa¢ malowarek automatycznych, wypasaych w pistolety

natryskowe do farby, gwarantgge wykonanie warstwy grubci kilkuset mikronéw; oraz do mikrokulek szklanych,

gwarantugce rozsypywanie kulek po nateniu farby. Malowarki musgby¢ sprawne technicznie.

Pistolety do farb powinny zapewsiavykonanie linii o okrédlonych wymiarach. Wykonane linie poziome powinnysiaola
okreslona grubai¢ warstwy farby na catej powierzchni znaku, orazméwravedzie, wyr&niajace znak od tta.

Pistolety do mikrokulek powinny zapewadiacisniecie okrelonej ilosci mikrokulek rownomiernie na catej powierzchni kna

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dgé

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogd opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz zgodnie z praweawmzowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naefei i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotngé
wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowanej.

50



5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego hatizysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaré
olejéw i innych zanieczyszciageprzy wyciu sprztu zaakceptowanego przezyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziagakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Wykonanie znakowania drogi
Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosv naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania
petnej jednorodnii. Farle nalezy naktada réwnomierra warstwy, zachowujc wymiary i ostréé krawedzi.
Do czasu wyschnrcia oznakowanie natg zabezpiecz§pachotkami.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
Do odbioru rob6t naley przedstawd orzeczenie o jakei wbudowanych materiatow.
W trakcie pracy kontroli podlega:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania;
— pomiar czasu schetia,;
— wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych;
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodniestrirkcp;
- wizualm ocer rownomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na calej szerdgkolinii;

— o0znaczenie czasu powrotu do przejezgno

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyiprzchni naniesionych oznakoiwa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie nawierzchni,

— naniesienie oznakowania poziomego na nawierzcragi o ksztattach i wymiarach zgodnych z projektdocelowej
organizacji ruchu i ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnoegywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweittoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakdwaarég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,uszywo

przeciwpglizgowe i ich mieszaniny)
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3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomegnakowania drog Materialy do posypywania. Kulkilame, kruszywo
przeciwpglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakawdndg. Wymagania dotygze poziomego oznakowania drég

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegmakowania drég. Wymagania dotyce poziomego oznakowania
drég (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakmw drog. Punktowe elementy odblaskowes€zl: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materialy do poziomemgnakowania drog. Punktowe elementy odblaskoweséCz:
Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego ozmaktia drég. Punktowe elementy odblaskowezs€z2: Badania
terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakasvandg. Widciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4:2004(U) Drogi samochodowe i kkowe — Metody bada— Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporow
poslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zahcznik nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,|" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 5. IBDiM,

Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drod>R006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Wszawa, w
opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., @32 z pé&niejszymi zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemdw oceny zgoghiowymaga

jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz1201

13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych

i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poZ.9)6

14. Umowa europejska dotyza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIEK)

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad¥02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (DzU249, poz. 2497)
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