D-05.03.17
REMONTY CZ ASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MAS A BITUMICZN A

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zydanych z

remontami castkowymi nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican realizacji robét

zwigzanych z konserwagjnawierzchni drogowej poprzez wykonanie naktadkudarstwowej z mieszanki mineralno — emulsyjnej

na zimno (mikrodywanikéw) — dw nr 263 Stupcagdie na odcinku od km 56+900,00 do km 60+800,00.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i odbiorem remontu

czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszamkineralno-asfaltow AC 8 S dla KR 3 do KR 4, gr. w-wy 4 cm w miejscach

wskazanych przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirmig)i podanymi w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Remont czstkowy nawierzchni — zesp6t zabiegéw technicznyeykonywanych na bieco, zwazanych z usuwaniem uszkodze

nawierzchni zagrajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce hamujce proces powkszania s powstatych

uszkodze.

1.4.1. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralnaxiicznego na gbokas¢ nie wieksz niz grubgé warstwyscieralne;.

1.4.2. Wyboj — wykruszenie materiatu mineralno-tritcznego na gbokas¢ wieksz niz grubgé warstwyscieralne;.

1.4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimrmrtrolowany proces skrawania gérnej warstwy nexgieni asfaltowej bez jej

ogrzania, na okitona gtebokas¢.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest, za jékdch wykonania oraz za zgod$towykonania z SST i poleceniami Inspektora

nadzoru.

OgobIne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

OgobIne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéalne” pkt 2.

2.2. Materiaty

Do wykonania remontéw ggtkowych naley stosowa:

- mieszank mineralno-asfaltow AC 8 S wytworzon w wytwdrni mas bitumicznych dla KR-3 do KR-4 w opia 0 opracowamna
zlecenie Wykonawcy i zatwierdzeprzez Inspektora nadzoru receptdla asfaltu D50/70,

- emulsg asfaltows 65% szybko rozpadawwg PN-EN 13808:2010 dopuszczoma pémie przez Inspektora nadzoru po
przedi@eniu przez Wykonawecdeklaracji zgodnéi,

- mag asfaltovy zalewow lub tame bitumiczrmy uszczelniajca dopuszczom na pkmie przez Inspektora nadzoru po przeditu
przez Wykonawg deklaracji zgodnsi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

OgobIne wymagania dotygze spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt

3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego

Do wykonywania rob6t zwizanych z remontem ggtkowym naley stosowa:
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- przecinarki z diamentowymi tarczamiatymi lub podobnie dziatage uradzenia, do przyecia kravedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadanizkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw Zmoe zblizonych do

prostokitow),

frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Dgkamania robdt dopuszczaesfrezarki

sterowane mechanicznie. Szerékdebna frezujcego powinna wynoéiod 0,3 do 2,0 m. Przy duch zakresach robo6t frezarki

musz by¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, poday go z jezdni na samochody. Przy pracach prowaadzow

terenie zabudowanym frezarki maday¢ zaopatrzone w system odpylania. Za zgbtpektora nadzoru moa dopuci¢ frezarki

bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne ¢azne,

- skrapiarki do bitumu przewae,

- walce z dopuszczaropci wibracji, dodatkowo dopuszcza: svalec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltpwej

- narzdzia do smarowania lepiszczem ke@hai przycitych warstw,

- zalewarki do uszczelniania kragizi wykonanych fat,

- zag:szczarka ptytowa,

- uktadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sptzmusi by sprawny technicznie, musi zapewhiaezpieczne i higieniczne warunki pracy, must by

wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia naligacje przewidzianobowhzujacymi przepisami prawa.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycgce transportu

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ane” pkt 4.

4.2.Srodki transportu

Mieszank mineralno-asfaltowa natg przewozt pojazdami samowytadowawczymi z przykryciem w ogasansportu i podczas

oczekiwania na roztadunek z jednoczesnym spetniemiarunku zachowania temperatury wbudowania tj°C40

Zaleca si stosowanie samochoddéw termoséw z podwojnyoinami skrzyni wypos@nej w system ogrzewgdly mieszank

mineralno-asfaltowz jednoczesnym spetnieniem warunku zachowaniagesyry wbudowania tj. 140°C.

Stosowany na budowie transport musé sprawny technicznie, musi zapewihlzezpieczne i higieniczne warunki pracy, must by

wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia naligacje przewidzianobowhzujacymi przepisami prawa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M, Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca ubytku, wybojuetinontu naley wykona: poprzez:

- staranne pionowe olgie kravedzi w miejscu uszkodzenia na olliana glebokas¢ umazliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadaj
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznejpmpstokita oraz pionowych kragdzi,

- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlggoaba¢ warstwy remontu,

- usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody, doprowadzag nawierzchni remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krgzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren gryswwiru, piasku i pytu.

Zabrania si pozostawiania przygotowanych do remontu miejsaig@ontrolowanego ruchu pojazdéw. Przygotowaneednontu

miejsca powinny by naprawione w aigu tej samej zmiany roboczej lub w sposoéb trwatgakmwane zgodnie z zatwierdzonym

~projektem organizacji ruchu na czas prowadzeniedtb

5.3. Materiaty z miejsc przewidzianych do remontu

Materiat uzyskany z rozhiérki i z frezowania navzighni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (dégtbitumiczny) stanowi

wlasng¢ Zamawiajcego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wyktzmie na miejscu lub odwiezienie na wskazany plac

sktadowy) decyduje Inspektor nadzoru.
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5.4. Remont uszkodz& nawierzchni
5.4.1. Remont uszkodae nawierzchni wykonany recznie

- szeroka¢ naprawianego miejsca do 0,80 m,

- dtugosé naprawianego miejsca do 5,00 m
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzcbniemnontu (wg punktu 5.2.), nalesprysk& dno i boki remontowanego
miejsca szybkorozpadawkationowy emulsy asfaltova w ilosci 0,5 I/nf. Przy remoncie obejmagym obtamane kragdzie
nawierzchni naley zapewnt odpowiedni opér boczny w celu dobrego gzginia miedzywarstwowego miejsca remontowanego.
Mieszank mineralno-asfaltow AC 8 S naley roztazy¢ przy pomocy topat i listwowycKkciagaczek oraz listew profilowych. W
zadnym wypadku nie natg zrzucdé mieszanki z&rodka transportu bezpeednio w przygotowane do remontu miejsca. Mieszanka
powinna by jednakowo spulchniona na catej powierzchni remeattego miejsca i ufmna z pewnym nadmiarem, by po jej
zagszczeniu wyremontowana powierzchnia byta rownawi@achni sasiadupcych czsci nawierzchni.
Pocatkowa temperatura zagzczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S pawilby¢ nie nizsza nk 140°C. Whbudowan
mieszank naley zag:sci¢ do uzyskania wymaganego wskika zagszczenia>/97 %. Grub&¢ utozonej warstwy po zagzczeniu
musi by zgodna ze zlecanz tolerang + 10%.
Réznice wysokdci na pohczeniu remontowanego miejsca z istaiej nawierzchni nie powinny by wieksze od 1-2 mm po
zagszczeniu wyremontowanej powierzchni. &akenie krawdzi nawierzchni istniggej z kravedzia wyremontowanego miejsca
nalezy uszczelnt asfaltows mas zalewows lub uszczelniajca tasma bitumiczra w miejscu padczenia krawdzi na szerokei 4-6
cm.
Rozlazona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AG 8v miejscach remontowanych wg zlecenia Zamaamjo
zagszczona walcem lub zeggczarly ptytowa musi odpowiada wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspekimadzoru
recepturze. Powierzchnia wykonanych remontéwstkowych musi b§ jednorodna, réwna, ze starannie uszczelnionymi
krawedziami pomedzy miejscem remontowanym a ista@ nawierzchni. Powierzchnia wyremontowana nie #mowykazywa
miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowigkmie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszymea wbudowanej
mieszance mineralno asfaltowej AC 8 S.
5.4.2. Remont uszkodae nawierzchni wykonane uktadark

- szerokG¢ naprawianego miejsca od 0,80 m

- dtugosé naprawianego miejsca od 5,00 m
Miejsce przeznaczone do remontu powinn@ lb§wne, wyprofilowane w spos6b udiwviajacy odptyw wody z powierzchni
przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug vganaapisanych w 5.2.
Powierzchni miejsca remontowanego najespryska szybkorozpadowkationows emulsj, asfaltow w ilosci 0,5 I/n?.
Mieszank mineralno-asfaltowa AC 8 S nalewbudowa uktadark wyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem grédioi
réwnaicia uktadanej warstwy.
Pocatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna ig mniejsza i 140°C. Zagszczanie mieszanki powinno odbyiva
sie bezzwlocznie zgodnie z ustalonym schematem {rzajlca.
Zagszczanie nalg rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia po wbudowaniu warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 8 S dla KR3 do KR4 powiniennagié > 97% po zagszczeniu. Grubi@ utozonej warstwy po
zagzszczeniu musi hiyzgodna ze zlecare toleranci = 10%.
Ztacza w nawierzchni powinny ©Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi drogi. Patzenia krawdzi
nawierzchni istniejcej z kravedzia wyremontowanego miejsca najeuszczelnt asfaltova mag, zalewows lub uszczelniajca tasma
bitumiczra w miejscu paiczenia krawdzi na szerok&i 4-6 cm. Powierzchnie czotowe krasmikéw i innych uradzei
usytuowanych w nawierzchni powinny dpokryte asfaltem, toplisvtasma asfaltowa lub podobnym materiatem uszczela@jm
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roma i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa AGS & miejscach
wyremontowanych zagzczona walcem lub zeggczarly ptytowa musi odpowiadd wymogom zawartym w zatwierdzonej przez
Inspektora nadzoru recepturze.
Wyglad zewretrzny powierzchni wykonanych remontéw i rovédavarstwy - wedtug wymagazapisanych w p. 5.4.1.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

30



Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySlkarobaty techniczne na materiaty, wymagane wyakiaa materiatdw

przeznaczonych do wykonania robét oraz posiagdwierdzon przez Inspektora nadzoru receptlaboratoryjm na mieszank

mineralno-asfaltow AC 8 S dla asfaltu D50/70.

6.3.Badania i kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania remontu uszkofizelezy kontrolowa:

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbugeania mieszanki mineralno-asfaltowej,

- gruba¢ wbhudowywanej warstwy,

- prawidtowa¢ rozktadania mieszanki,

- zag:szczenie wbudowanej warstwy,

- rownas¢ remontowanych fragmentow -adice medzy wyremontowam powierzchna a sisiadupcymi powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedn&jpo zagszczeniu,

- uszczelnienie maszalewows lub tama bitumiczry krawedzi powierzchni po remoncie z kradzia nawierzchni istniejcej,

- wizualnie oceni remontowan powierzchng¢ pod wzgédem wysgpowania miejsc przebitumowanych, porowatych, wysgcych
peknie¢ i wykrusze,

- wizualnie ocerd wystpowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa waedelvanej mieszance,

- oceni@ zgodnd¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze sktadem receptymo mieszanki w odniesieniu do dopuszczonych
tolerancji podanych w Tabeli nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadmtigjsc przebitumowanych, porowatyctekpie¢, braku uszczelnienia mas

zalewowy krawedzi pohczeir na calej ditugéci, wyraznych oznak niedostatecznego gsmgzenia w postaci wykruszeé wypadania

ziarn z powierzchni wyremontowanej, widocznego braitoczenia ziarn kruszywa asfaltem na powierzakeniontowanej, na

polecenie Inspektora nadzoru wskazane miejscaynatezebra i remont wykoné& ponownie. Ponadto Inspektor nadzoruzmo

zada¢ dodatkowo przedstawienia przez Wykonawadania sktadu ziarnowego, zawaciasfaltu, zagszczenia i zawartoi wolnej

przestrzeni w warstwie na probkach vepgch z wyremontowanych miejsc wskazanych przezdkgpa nadzoru wedlug wymaga

dla AC 8 S w niezalenym od Wykonawcy robot laboratorium zaakceptowampyrez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakéczeniu robot

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie nazBe 400 m wykonanego remontu z miejsca wskazanego przezektsm@ nadzoru i

Wykonawe;, na probkach pobranych z udziatem Wykonawcy i éképra nadzoru, wykonane przez Wykonawe laboratorium

niezalenym od Wykonawcy robét zaakceptowanym przez Inspakhadzoru. Badanie dotyczy sktadu ziarnowego wivadej

mieszanki AC 8 S, zagzczenia i wolnych przestrzeni. Sposéb pobranibgkdak opisano w pkt. 6.3.

6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki minerabfaltowej AC 8 S

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej proskdnej w otaczarce polega na wykonaniu ekstraéyiniki badania sktadu

wbudowanej mieszanki powinny &yggodne z receptlaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 1. Dopuszcza siwykonanie

bada innymi réwnowanymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawa#m sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakcji, % m/m
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Lp. Sktadniki mieszanki minealno-asfaltowej Tolesnsktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej [%)]
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +40
8,0;6,3;4,0; 2,0
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # £15
0,075mm
4 | Asfalt +0;3

Zaggszczenie> 97%

Wolna przestrzie 2-5%

6.4.3. W przypadku wyspienia ré@nic w sktadzie mieszanki lub zgggczeniu lub zawarfoi wolnych przestrzeni wkszych ni
dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania hadaatkowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego grubgci w-wy 4 cm.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2.0dbidr robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST po:
- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu fpddiravedzie, oczyszczone dno i kradzie, usunjto wod;, wysuszono
powierzchng),
- spryskano dno i boki emuisgasfaltow,
- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brakmgzé i peknigé na powierzchni wyremontowanej,
- wtasciwe wielkasci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontajan
- wtasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchniemgntowanej,
- prawidtowa szczelng i zag;szczenie w ocenie wizualnej,
- prawidtowe uszczelnienie kradzi wbudowanej mieszanki z kradzia istniepcej nawierzchni,
- prawidtowa wysok&t wbudowanej mieszanki w stosunku do istggej nawierzchni,
- rbwnas¢ w granicach dopuszczonych agsgtw,
- grubai¢ w granicach dopuszczalnych ogstw,
- powierzchnia naprawiona jednorodna,
- wykonano zlecony zakres remontu.
2. Przedstawieniu przez Wykonawwynikéw badania sktadu wbudowanej mieszanki zgpdrematwierdzon receps w granicach
dopuszczonych odchytek w zakresie uziarnienia, #é@ asfaltu, zagszczenia i wolnych przestrzeni.
3. Przedstawieniu przez Wykonawabmiaréw wykonanych remontéw potwierdzonych prirespektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoredikzakres wykonania robét poprawkowych lub ponowryionanie wadliwie
wykonanego remontu. Inspektor nadzoru zemoauzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanego remontu.
Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie aytnego remontu, Wykonawca zrealizuje na wiasnytkes terminie

ustalonym przez Inspektora nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:

- wyfrezowanie uszkodzefrezarky lub obckcie pila z nadaniem w miejscu remontu ksztalt figury geayeznej i pionowych
krawedzi,

- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przepédhktora nadzoru,

- oczyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejsc,

- skropienie emulsjw ilosci 0,5 I/nf,

- posmarowanie kragdzi i urzdzeir obcych asfaltem lub przyklejeniesia dylatacyjnych,

- wykonanie remontu zgodnie z SST i zalecenianpéitora nadzoru, warsivo grubdgci zleconej 4 cm,

-uszczelnienie mas zalewowy asfaltows lub tama bitumiczry polczen krawedzi powierzchni remontowanej z istriej

nawierzchn,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spti z placu budowy,

- pozostate wymagania i czyniod przewidziane SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltolvyic powierzchniowych utrwafe na drogach krajowych” — GDDKIA
Warszawa 2014

. PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltoMigmagania dla asfaltéw drogowych

. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltodasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicht — GDDKIA Warszawa 2014

WT-3 ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogachligabych” — GDDKIA Warszawa 2009

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

N~ o 0~ wN

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyicani powierzchniowych utrwafestosowanych na drogach, lotniskach
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. BN-74/8934-06 Mieszanki mineralno-bitumiczne.
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9. Wytyczne techniczno-technologiczne wykonaniaaettw castkowych nawierzchni bitumicznych — OLD Po#arkD92.
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