D-05.03.05b

NAWIERZCHNIE Z BETONU
ASFALTOWEGO

WARSTWA WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyexre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy wyréwnawczej z betasfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot zwizanych z
konserwacj nawierzchni drogowej poprzez wykonanie naktadkudarstwowej z mieszanki mineralno — emulsyjnej imano
(mikrodywanikéw) — dw nr 263 Stupca-abie na odcinku od km 56+900,00 do km 60+800,00.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem:

- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 110¥78 dla kategorii ruchu KR 3-4 w #oi 75kg/m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oktenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrélony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaiowtarona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyhidra poprawia adhegjasfaltu do materialtéw mineralnych oraz
zwieksza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamiody, moze by dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.5.Podtae pod warstw asfaltowa - powierzchnia przygotowana do azémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $ediavosci 3 zgodne z
recepi laboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliych do
warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy gfrz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy zastosowaasfalt drogowy 50/70 dla warstwy wyréwnawczej spghcy wymagania okiédone w PN-EN-12591: 2004.
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Tablica 1a. Wymagane wieiwosci asfaltu 50/70

Lp. Whasciwosci Metoda badan Wymagania
1 Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura naknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,niC PN-EN 12592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnief nPo m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nieegj niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigpAi PN-EN 1426 50
7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegni C PN-EN 1427 48
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C PN-EN 1427 9
10 | Temperatura famlivégi, nie wiccej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Kruszywo

W tablicach 2-4 podano wymagane $diavosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadegearstwy wyrownawczej z
betonu asfaltowego.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z betasfaltowego

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 3-4

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: G85/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegsze ni

wedtug kategorii: G 2515
G 20/15
G 20/17,5

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza ni f2

Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub

wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie #sza ni: Fl 25lub Sl s
Procentowa zawarf6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskyuwie C 50101
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria niesza ni:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1P9Fadania na LA 3

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategmimnisza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez

producenta
Nasikliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl kategoria niezsaa ni: F
+Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: SR

Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez

wedtug PN-EN 932-3: producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie ¥gza ni: m pc0,1
Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego wymagana odporrsé
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego wymagana odporr$é
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

Stalai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczegovediug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vs

kategoria nie wysza ni:
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Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub aggim uziarnieniu do B8mm do warstwy

wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Whasciwosci kruszywa

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 3-4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria

G 485 lub G¢85

Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegkgze nk wedtug kategorii: Gc20
Zawarta¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nieigya ni fs
Jaka¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MB (10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8edw@ria nie nisza
niz:

E.;Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

dadvana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowprzez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PNEN

m p0,1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥®za ni:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub egtym uziarnieniu do B8Bmm do warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 3-4

Wihasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 G (85 lub Ga85

Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegkgze nk wedtug kategorii: Gc20
Zawarta¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nieigya ni f 16
Jaka¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MB (10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8edw@ria nie nisza E 30

niz:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Nashikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PNEN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥®za ni:

@eikivana przez producenta

Deklarowanzez producenta
m p0,1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiej niz 20% (m/m) gryséw o charakterze kdmgm (np. granitowych) wéwczas do asfaltu powinien
by¢ dodanysrodek adhezyjny, ktérego rodzaj idtopowinny by ustalone indywidualnie w zaieosci od zastosowanego asfaltu

i grysow.

2.4. Wypetniacz do warstwy wyréwnawczej z betonu &ltowego

Przechowywanie wypetniacza powinnoé¢tggodne z ,Wytyczne Badal Kryteria Oceny Mczek Wapiennych do Mieszanek
Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszaw898.

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wyréwnawczej z betonakgivego

Wymagania dla

Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu KR3-4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablig24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBEF10
Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetiaczu wedtlug PN-EN 1097-4, V 28145
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury rinienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Areg 8/25
Rozpuszczalnig w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria niezsaa nk: WS;o
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Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 1964dtegoria nie CCro
nizsza nk:

Zawartdg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyarsgkategoria: Oeklarowana
sLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiadeigoria: BN pekiarowana
3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich srednich i cézkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych adzeh czyszcacych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lubnesow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki mineralno- asfaltowej

Mieszanka mineralno- asfaltowa powinnaé¢bgowazona na budow w zalenoici od pos¢pu robot. Mieszank betonu
asfaltowego naleg/ przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czas@sportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Zaleca s stosowanie samochoddw termosow z podwéjngiainami skrzyni wyposanej w system grzewczy.
Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwiknia tych powierzchni nmima
uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywaje szkodliwie na mieszanki mineralno- asfaltowe.

Czas transportu winien zapewnitrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej tenapty

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji projekt

sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wynikdl laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéaytych do produkciji.
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Tablica 6. Zalecane uziarnienie mieszanki minejalomz zawarté lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wyréwnawczej
Wiasciwosci Przesiew, [%(m/m)
AC 11W
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - N
22,4 - N
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
2 30 55
0,125 6 24
0,063 5,0 11,0
Zawartg¢ lepiszcza Bin 48 Przy gistasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3

Jereli stosowana mieszanka mineralna ma iggstos¢ (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawaxdlepiszcza
podana wart& nalezy pomnay¢ przez wspotczynnike wedtug rownania

a =2,650/p,

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej

Warunki zageszczeniawg | Metoda i warunki badania Wymiar

Lp. Wiasciwosci PN-EN 13108-20 mieszanki
AC11
1 | Zawartgé¢ wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt.4 M 20
2X75 uderzé Vmax 7,0

2 | Odporné¢ na deformacje trwaf@ C.1.2, watowanie, 8Pioo PN-EN 12697-22, metoda Biv  WTSaro.15

powietrzu, PN-EN 1310820,  pg
D.1.6, 60C, 10 000 cykli Dhr 70

3 | Odporné¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, ITSRgo
2%35 uderzé przechowywanie w 4C z
jednym cyklem zamtania,
badanie w 2%C

a) Grubg¢ piyty: AC11 40 mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykena nie mae rozpocz¢ produkciji mieszanki.

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opragac go na bazie receptury laboratoryjnej.Zgton do
zaprogramowania odwania poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypetngaiclepiszcza. Sktad mieszanki ngleimieici¢ na
tablicy w widocznym miejscu dla operatora i nadzoru

Kruszywo musi by suche i sypkie, bez zanieczysatpowstatych w czasie transportu i sktadowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego dozaleika musg by¢ cisle przestrzegane i powinny wynési

- temperatura kruszywa nie powinna:lwyyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, t.
j. 180°C dla asfaltu 50/70,

- temperatura gotowej mieszanki na §ejiji z otaczarki i podczas whudowania powinna wyhospowiednio od 18 do
140°C dla asfaltu 50/70,

- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazyoy (roboczym) to 188C dla asfaltu 50/70.

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s§ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lukagtym zapewniajcej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszamaz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowegszanki mineralno-
asfaltowej.

5.4. Przygotowanie podiga

Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegaeby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai

- przed przysipieniem do robét “L;
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- w trakcie rob6t fC.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokryoutazu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hbybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubaici warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od temperatury 140-1%Ddla lepiszcza asfaltowego 50/70.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce wbudowania, a nzjag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beg@eadnio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwtocznie eizkimi walcami drogowymi.

Przy zagszczaniu mieszanki, nale przestrzeganastpujacych zasad:

- zag;szczanie powinno odbyweasic zgodnie z ustalonym schematem pi&eyalca, w zalenosci od szerokéci zag;szczanego
pasa, grubgi uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zag:szczanie nalg/ prowadzé pocawszy od krawdzi ku srodkowi,

- najezdza¢ na watowan warstw; kotem nagdowym, w celu unikrjcia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

- zabrania i postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkasé przejazdu walca powinna bjednostajna w granicach 2 - 4 km/h na pgkiz i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie
watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spaafialezy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gorze,

- krawgdzie winny by proste, wyprofilowane zgodnie z projektem i daogjte, krawedzie warstwy jezdni usytuowane #8j
winny by¢ pokryte lepiszczem w ikzi 4kg/m2.

Wskaznik zag:szczenias 98.

Warstwe mazna oddé do ruchu po jej ochtodzeniu do temperatg6@°C.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcite i powierzchnia obetej kranedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzyleps tasma asfaltowo-kauczukogy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezmaech do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz opma& recep¢ na mieszank do warstwy wyréwnawczej. Wyniki oraz
recept nalezy przedstawd Inzynierowi do akceptacji w terminie z nim ustalonym.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevehsfaltowe;.

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno| -- zatwierdzenigrodta przed yciem

asfaltowej pobranej w wytwGrmi - przy ka&dej zmianiezrodta dostawy

2 Zawartd¢ lepiszcza - zatwierdzenieddia przed iyciem
- przy kadej zmianiezrodta dostawy

3 Wiasciwosci asfaltu - zatwierdzenigddta przed myciem
- przy kadej zmianiezrodta dostawy

4 Wiasciwosci wypetniacza - zatwierdzenieddia przed ayciem
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- przy kadej zmianiezrodta dostawy

5 Wiasciwosci kruszywa - zatwierdzenigddta przed #yciem
- przy kadej zmianiezrodta dostawy

6 Wiasciwosci  probek  mieszanki  mineralng- - kazdy pojazd przy zatadunku

asfaltowej pobranej w wytwarni

6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wyniki sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pomyrby¢ zgodne z receptaboratoryjn.
6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw
1 | Rowna¢ podiwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 100 m
2 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieysb 100 m
3 | Zagiszczenie warstwy 2 prébki z ¥@dego pasa o powierzchni do 3000 m2
4 | Grubd¢ wykonywanej warstwy 2 probki z kdego pasa o powierzchni do 3000 m2
5 | Wyglad warstwy ocena ggta

6.4.2.RO6wnas¢ warstwy

Nierowndici podiuzne warstwy wyréwnaweczej i klasy technicznej G mierg wg BN-68/8931-04 nie powinny bwicksze: od
10mm.

Nierowngsci poprzeczne warstwy wyrownawczej i klasy techn&zG mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny wigksze:
od 12mm.

6.4.3.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z grubiwia projektowan. Tolerancja dla warstw o grufag od 2,5 do 3,5 cm, + 5 mm.
6.4.4.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy wyréwnawczej powinien ndigednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh sé i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AVymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest Mg (tona) warstwy wyréwnawczej z betonu defakgo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SSTzgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daly

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejitfansport na miejsce wbudowania,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN196-21 Metody badania cementu — Oznaezamiartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

2. PN-EN 4592 Wapno budowlane -¢&22: Metody bada

3. PN-EN9323 Badania podstawowych $etevosci kruszyw — Procedura i terminologia uprosaego opisu petrograficznego

4, PN-EN 933-1 Badania geometrycznycheiteosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziamowego — Mgbaeizsiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychssitaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pameketnika plaskeci

6. PN-EN 9334 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Cezs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wshtaksztaltu

7. PN-EN 9335 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawgaitoziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamaniasizyw grubych

8. PN-EN 9336 Badania geometrycznychdeitaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
PN-EN 9339 Badania geometrycznychsetsosci kruszyw — Ocena zawaftn drobnych cgstek — Badania &titem metylenowym

10. PN-EN93310 Badania geometrycznych deiteosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena zawado drobnych castek —  Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powiekrza

11.  PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizyczilebciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpdgima rozdrabnianie

12.  PN-EN1097-3 Badania mechanicznych i fizyczayekciwosci kruszyw — Oznaczaniegaici nasypowej | jamistai

13.  PN-EN10974 Badania mechanicznych i fizyczrydciwosci kruszyw — Cg¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegeszampnego
wypelniacza

14.  PN-EN10975 Badania mechanicznych i fizyczrweiciwosci kruszyw — Cg¢ 5: Oznaczanie zawaltd wody przez suszenie w suszarce z
wentylaci

15.  PN-EN10976 Badania mechanicznych i fizyczmjaltiwosci kruszyw — C¢ 6: Oznaczaniegtdici ziaren i nagkliwosci

16. PN-EN1097-7 Badania mechanicznych i fizyczmjaltiwosci kruszyw — Cz¢ 7: Oznaczaniesgtaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

17.  PN-EN1097-8 Badania mechanicznych i fizyczmjaltiwosci kruszyw — C¢ 8: Oznaczanie polerowaktbkamienia

18. PN-EN1367-1 Badania wosci cieplnych i odpornii kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznyctCzs¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpomgi

19. PN-EN1367-3 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznychCzs¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metagbtowania

20. PNEN1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczguanetracii igt

21. PNEN1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacedamperatury mknienia — Metoda Pigien i Kula

22.  PNEN1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie zawartei wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylaxgiotropowej

23.  PNEN1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostadoi na sicie emulsji sfaltowych raz trwédd podczas
magazynowania metaghozostatéci na sicie

24.  PN-EN1744-1 Badania chemicznychseiaosci kruszyw — Analiza chemiczna

25.  PN-EN17444 Badania chemicznychse#taosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatimdwypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych

na dziafanie wody

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyamaia dla asfaltow drogowych

27.  PNEN12592 Asfalty i produkty asfaltowe — @zzanie rozpuszczakud

28.  PN-EN12593 Asfalty i produkty asfaltowe — @zzanie temperatury famlive Fraassa
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29.
30.

3L

32.

33.

35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

44,
45,

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

10.2.

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe zraczanie zawaroi parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-11 PN-EN 12607-3 Asfalty i produksfaltowe — Oznaczanie odpofciana twardnienie pod

wplywem ciepla i powietrza — & 1: Metoda RTFOT, Jw. & 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltogfalwych na gaco — Czs¢ 6: Metody bada mieszanek mineralno-Oznaczaristgici
objetosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagmr Czs¢ 11: Okrélenie
powiazania pomidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno -asfaltowych nagmr Czs¢ 12:

OkreSlanie wratiwosci na wo

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno- asfaltowych naagor— Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno- asfaltowych naago— Czs¢ 18: Splywanie
lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badamieszanek mineralno- asfaltowych nagor Czs¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badamieszanek mineralno- asfaltowych $27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno- asfatowych na agor — Cg¢ 36:

Oznaczanie grulsoi nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowezag&zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych Iépiooierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltoweznd@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltoweznd@zanie warfoi pH emulsji asfaftowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek hianych i powierzchniowych utrwalstosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe rd&dzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przezampanie
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoviBadanie rozpadu — &z 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych gmusfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltoweymagiania — G#¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltoWéymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeligeh stosowanych do mieszanek bitumicznychesédz Badanie metadPiekcienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeliggh stosowanych do mieszanek bitumicznychsé@zLiczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawrotu sprystego asfaltow modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. &zenie odporrioi na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —&zenie eigtosci lepiszczy asfaltowych metpgomiaru cigliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Qzamie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadiowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n&@zanie aigliwosci modyfikowanych asfaltdw — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Addzanie przyczepsw emulsii bitumicznych przez zanurzenie w wodZidetoda z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe A&@zanie energii deformagji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -aBgspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypelniaczeczy i zalewy — G&¢ 1: Specyfikacja zalew na goo
PN-EN 14188-2 Wypelniaczeczly i zalewy — G&¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczamgeratury zaptonu i palenia — Pomiar metaidiartego tygla Clevelanda
PNENISO25920znaczanie temperatury zapigalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Matra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerabfaltowych i powierzchniowych utrwélea drogach publicznych

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnidtasfe na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjeitasfa na drogach publicznych

103.

Inne dokumenty

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskidpia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technidgrskim powinny odpowiadadrogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

27



