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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejykdhania i Odbioru Roboét
Budowlanych § wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych elemento
drég w zwigzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 188 Cziuchdw- Pita w miejsasCi
Krajenka od km 53+686 do km 54+435.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéid®&vlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuraalizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonania robo6t rozbidrkowych
I obejmup:

- Rozebranie wiat autobusowych z elementow betocsbvzydachem

- Rozebranie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 rftluczer twardy i klinowany
Zwirem)

- Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoergam

- Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltdhwya zimno gredniej gr. 4 cm,

- Rozebranie nawierzchni z betonu,

- Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych,

- Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

- Rozebranie nawierzchni z destruktu,

- Rozebranie kraggnikéw betonowych,

- Rozebranie ogrodaez siatki,

- Rozebranie ogrodaez prefabrykowanych element&elbetowych,

- Rozebranie pgrzy ochronnych sztywnych

- Rozebranie stupkéw (masztow) do znakéw drogowych

- Zdjecie tarcz (tablic) znakoéw drogowych

- Usunkcie stupkow prowadgcych

Uwaga:

- Materialy pochodzce z rozbiorki stanowce wiasné¢ WZDW w Poznaniu (brukowiec,
tarcze znakéw, stupki znakow i stupki prowack, bariery ochronne) po oczyszczeniu,
utozeniu na paletach i zabezpieczeniu przed dalszykodgeniem naley przetransportowa
do siedziby RDW Zitotéw ul. Za Dworcem 3a

- destrukt bitumiczny nakly wykorzystg do wykonania nawierzchni zjazdéw, a nadmiar

nalezy przetransportowana sktadowisko Zamawiggego,

- pozostate materialy rozbiorkowe, ktore niedd zagospodarowane przez Zamawdago
stanowi wiasna¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportéwea sktadowiska przy
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zachowaniu  przepisébw odémwe ochrony s$rodowiska. Kwalifikacji  wyrobow
nieuszkodzonych dokonujeAynier.

- materialy do ponownego wbudowania w ramach kontrakVykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia i zgromadzi na skfadowisk

- materiat podlegare utylizacji pozostare wilasnécia Wykonawcy zostan zutylizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39,
poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawieudmntu potwierdzagego przekazanie
materiatéw do utylizacji

- pozostale materiaty z rozbiérki pozogt® wilasnécia Wykonawcy lgdg sukcesywnie
usuwane z terenu budowy na skladowisko Wykonawagzwrutylizacj.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB; godne z obowkzujacymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjrechniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektowg, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogolne wymagania
dotyczce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Wyroby budowlane (materiaty)
Nie wystpuja
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

3.2. Sprat do rozbidrki

Roboty zwjzane z rozbidrk elementéw drog i ulic duag wykonywane mechanicznie

I recznie. Wykonawca powinien posiagdaastpujacy sprzt:
- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- fadowarki,
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- samochody ezarowe,
- zurawie samochodowe,
- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nateuzy¢ zrywakéw lgdacych na wyposgeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wynmaga
0golne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki megby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérigmve

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DBM00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiérkach elenentéw drog
Roboty rozbidrkowe elementéw drég i przepustow ohgj usunecie z terenu budowy

wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgedn dokumentagj projektows lub
wskazaniami layniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonyetratbiérki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralnbitumicznych.

Powyzsze roboty natey wykona odpowiedn zrywarky, miotem pneumatycznym i frezark
5.2.3. Rozbiorka kraweznikéw, obrzezy, chodnikow i znakéw drogowych

Powyzsze roboty naley wykon& recznie. Lawy betonowe pod krgwnikami naley
rozebra przy pomocy miotow pneumatycznych.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”
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6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplg&tiowykonanych robot
rozbiorkowych.

Kontroli podlega rownig prawidtowa¢ transportu i skladowania materiatdw uzyskanych
podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-MOMO "Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarws
« dla rozbiérki podbudowy, nawierzchni i chodnikéwn®,
» dla rozbiorki krawznikdéw, ogrodze, porczy i barier— m,

» dla rozbiérek stupkow do znakédw drogowych i tabliaz wiat autobusowychk
sztuka.

W/w jednostki uwzgldniajg elementy sktadowe robot obmierzane wedtug inngdmgstek.
8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOM®O."Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatdoi podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Platndg¢ za jednostk poszczegdlnych asortymentow robot rozbiérkowychmigiozanych w

jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 ninigj&BWNIORB zgodnie z Dokumentagcj

Projektovg, obmiarem robot i oc@rjakosci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robot obejmuije:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni, podbudowy i chiainv:
- oznakowanie robat,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
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rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki.

reczne wygcie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych

dla rozbiorki kravgznikow:

oznakowanie robot,

odkopanie krawznikdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
dla rozbiérki znakéw drogowych,

oznakowanie robot,

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem

oczyszczenie materiatdw z rozbiorki przeznaczorg@iponownego aycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiérki barier i parczy:

oznakowanie robot,

demonta elementow bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbidrki ogrodze

oznakowanie robot

demonta elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z gzegczeniem,
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@vléelu ponownego jegazycia,
Z utazeniem w stosy na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- uporazdkowanie terenu rozbiorki,
- rozebranie fundamentéw betonowych i rozdrobnienieigdo max 35 cm.

f) dlarozbiorek wiat autobusowych:

- rozebranie fundamentéw ,

- demonta wiaty,

- odwiezienie wiaty na tymczasowe sktadowisko WWhé&aecy,
- uporzdkowanie terenu rozbidrki.

10. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Diz Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robotiidzkowych.

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP priagtach rozbidrkowych.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 zméjszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie warunkow
i trybu postpowania dotycgcego rozbiorek oraz zmiany sposoliytiiowania obiektu
budowlanego
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