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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów 
dróg w związku z  rozbudową drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów- Piła w miejscowości 
Krajenka od km 53+686 do km 54+435. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                   
w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych  
i obejmują: 
 

- Rozebranie wiat autobusowych z elementów betonowych z dachem 
- Rozebranie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm (tłuczeń twardy i klinowany 
żwirem)  

- Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  
- Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o średniej gr. 4 cm, 
- Rozebranie nawierzchni z betonu, 
- Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
- Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, 
- Rozebranie nawierzchni z destruktu, 
- Rozebranie krawężników betonowych, 
- Rozebranie ogrodzeń z siatki, 
- Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
- Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych 
- Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych 
- Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych 
- Usunięcie słupków prowadzących 

 
Uwaga: 

− Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące własność WZDW w Poznaniu (brukowiec, 
tarcze znaków, słupki znaków i słupki prowadzące, bariery ochronne) po oczyszczeniu, 
ułożeniu na paletach i zabezpieczeniu przed dalszym uszkodzeniem należy przetransportować 
do siedziby RDW Złotów ul. Za Dworcem 3a  
 

− destrukt bitumiczny należy wykorzystać do wykonania nawierzchni zjazdów, a nadmiar 
należy przetransportować na składowisko Zamawiającego, 
 
 

− pozostałe materiały rozbiórkowe, które nie będą zagospodarowane przez Zamawiającego 
stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportować na składowiska przy 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.04 

 65 

zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. Kwalifikacji wyrobów 
nieuszkodzonych dokonuje Inżynier. 
 

− materiały do ponownego wbudowania w ramach kontraktu Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia i zgromadzi na składowisku, 
 
 

− materiał podlegające utylizacji pozostające własnością Wykonawcy zostaną zutylizowane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39, 
poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzającego przekazanie 
materiałów do utylizacji 
 

− pozostałe materiały z rozbiórki pozostające własnością Wykonawcy będą sukcesywnie 
usuwane z terenu budowy na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Wyroby budowlane (materiały) 
 

Nie występują 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie  
i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

− spycharki, 

− zrywarka do nawierzchni, 

− frezarka drogowa, 

− młoty pneumatyczne, 

− ładowarki, 
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− samochody ciężarowe, 

− żurawie samochodowe, 

− koparki. 

Do zrywania nawierzchni z brukowca należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu 
spycharek i równiarek. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 
 
Powyższe roboty należy wykonać odpowiednią zrywarką, młotem pneumatycznym i frezarką.  

5.2.3. Rozbiórka krawężników, obrzeży, chodników i znaków drogowych 
 
Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Ławy betonowe pod krawężnikami należy 
rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" 
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych 
podczas rozbiórki. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostkami obmiaru są: 
 

• dla rozbiórki podbudowy, nawierzchni i chodników – m3, 
 

• dla rozbiórki krawężników, ogrodzeń, poręczy i barier – m, 
 

• dla rozbiórek słupków do znaków drogowych i tablic oraz wiat autobusowych – 
sztuka. 

 
W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w 
jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudowy i chodników: 

-   oznakowanie robót, 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.04 

 68 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie, 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,  
 

b) dla rozbiórki krawężników: 

-     oznakowanie robót, 

- odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 

c) dla rozbiórki znaków drogowych, 

-    oznakowanie robót, 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem  

− oczyszczenie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego użycia, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

d) dla rozbiórki barier i poręczy: 

− oznakowanie robót, 

− demontaż elementów bariery lub poręczy, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

− oznakowanie robót 

− demontaż elementów ogrodzenia, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem, 
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− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
z ułożeniem w stosy na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki, 

− rozebranie fundamentów betonowych i rozdrobnienie gruzu do max 35 cm. 
 

f) dla rozbiórek wiat autobusowych: 
 

 - rozebranie fundamentów , 
 - demontaż wiaty, 
 - odwiezienie wiaty na tymczasowe składowisko Wykonawcy, 
 - uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. Przepisy związane 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych. 
 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego 
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