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1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z budow
kanalizacji deszczowej wraz adzeniami podczyszczgjymi w zwigzku z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita w miejscawp Krajenka od km 53+686 do km
54+435,

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid&wvlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot przy budowie kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna \Wyinia i Odbioru Robot
Budowlanych obejmujwszystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysumka

W zakres robdét wchodz

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbi@rkmocnienia,

- wykonanie podiga piaskowego pod kanaty,

- utozenie i monta rur kanalizacyjnych z rur dwaiennych z polipropylenu,
- monta studni kanalizacyjnych, studziengkekowych oraz separatoréw,
- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie préb szczeldo zasypanie wykopow,

- kontrola jakdci robét,

- odbior robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORBRsgodne z obowizujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.

Przy wykonywaniu kanalizacji nalg bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP.
Ogdblne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.
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Pojecia ogoélne

Kanalizacja deszczowa— si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw opadowych

Studzienka kanalizacyjna— rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznacziinkontroli

i wkasciwej eksploatacji kanatow

Studzienka z osadnikiem przy wlocie -umazliwig ujecie wéd opadowych z rowow i
skierowanie ich do kanalizacji deszczowej.

Wylot sciekow — element na kawu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika

Whpust deszczowy— urzzdzenie do odbiordciekow opadowych, sptywajych do kanatu z
utwardzonej powierzchni terenu

Odwodnienie liniowe —element stagcy do odwadniania liniowego nawierzchni drog i
parkingow

Osadnik wirowy zawiesiny mineralnej - urzadzenie do oczyszczania wod opadowych z
zawiesin wykorzystaniem sity grawitacji oraz sigsrodkowej

Separator - urzagdzenie do oczyszczania wod opadowych z zawiesipapochodnych

Zbiornik na materialy niebezpieczne - urzdzenie do gromadzenia substancji

niebezpiecznych pochogizych z rozszczelnionych zbiornikbw pojazdow
2. Wyroby budowlane i materiaty.

2.1. Ogdblne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmateriaty wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiadanormom krajowym oraz § to mozliwe normom
europejskim lub technicznym aprobatom europejskinprzypadku braku norm krajowych
lub europejskich elementy i materialy powinny odpae wymaganiom odpowiedniej
specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowtany dostarcay materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i
STWIORB.

Wykonawca powinien powiadoihi Inspektora Nadzoru o proponowanyctrédtach
otrzymania materiatléw przed rozpgciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub STWIORB przewidsaj maozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poeinipowiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak tozivee przed ayciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegaarddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kay rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujsie nie zbadane, i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na metag/zyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonrgporace.

131



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

2.2. Rury przewodowe.

Przewody kanalizacyjne — z lBVC kl. S, SDR 34 (SN8) z&ianky litg. Elementy
rurowe gczone g kielichowo z zastosowaniem piereniowych uszczelek elastomerowych.
Zakressrednic zastosowanych w projekcie dn 160 — 600 mm.

2.3. Studzienkisciekowe.

Studzienkiciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, zrosiadh gt. 1,0m
zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:20GElizvnym :

- wpustem krawznikowo-jezdniowym zeliwnym 420x620mm, H=250mm, z uchygln
kratg, klasy C 250

- wpustem sciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=115mm, z uchyin
pokryws i kratg poziomy, klasy D400
2.4. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne, prefabrykowane, betonowe @0 z betonu min. C35/45,
nasgkliwosci <4,5%, wodoszczeldd 50kPa z prefabrykowandolng czescia studni z
gotowy kinety, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 1917 ondzER 476:2011, ze
stopniami wtazowymi w otulinie tworzywowej] zgodnePAN-EN 13101:2005 lub z drabipk
zgodry z PN-EN 14396:2006. Zwhezenie studni stanowi zwka betonowa oraz wiaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym, @600, klasy D48§odne z PN-EN 124:2000.
Studnie usytuowane w jezdni istrjeg i projektowane, natg przykry¢ wilazami z
uszczelkami éwickochtonnymi.

W__ przypadku lokalizacji _wtazow _kanalizacji _w__jezdni _nalezy je osadzé
w_prefabrykowanych elementach betonowych montowanycna studniach po wyceciu
wczesnie] utozonych warstw bitumicznych

2.5. Piasek na podsypki obsypke rur.

Piasek na podsyphk obsyplk rur kanalizacyjnych i wodoggowych wg PN-EN 13043:2004
[12] Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podaiaizwy i okrélenia.

2.6.Separatory

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikieamatlem odaizajagcym.

Konstrukcg separatora stanowi monolityczniglbetowy zbiornik o przekroju kotowym, z
otworami do podjczenia rur. Wysok& zbiornika jest regulowana poprzez nadstawki.
Wszystkie zbiorniki $ przystosowane w zaieosci od potrzeb do monta w ciggach
jezdnych (D400) lub w pasach zieleni (Al5). Zadeenie zbiornikbw stanowizeliwne
wiazy kanalizacyjne dn600 o klasie ofy@nia A15 lub D400.

Otwory do podiczenia rur wyposene w przejcia szczelne lub uszczelki Forsheda,
zapewniajce szczelne i elastyczne padtenie przewoddéw. Wlot do zbiornika zaopatrzony
jest kadorazowo w kielich typowych rur PVC natomiast wylota bos.

Projektuje s} separator zintegrowany z osadnikiem i kanatem aadgicym. We wrtrzu
znajduje s§ uktad filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescyjnymi.
Separator wypogany jest w pltywak, ktory po agjniecciu maksymalnego poziomu
substancji ropopochodnych odcina odptyeiekdw do kanalizacji, unienitwiajac w ten
sposob skeenia odbiornika.

Separatory budowane :1:a bazie monolitycznych zbiornikénelbetowych. W niektérych
przypadkach stosuje esipodwyzszenie zbiornika przez zastosowaniegkr nadbudowy o
srednicy réwnej wewetrznejsrednicy zbiornika do wysokei 0,5 m, a powsej z kiegdw o
srednicy dn1000 ze zyika dosrednicy wiazu dn600.
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2.6. Sktadowanie materialow.

Powinno s¢ odbywa na terenie rownym i utwardzonym z alivosciag odprowadzenia wod
opadowych.

2.6.1. Rury PVC.

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podig w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadamiosiarycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobow z tworzyw sztucznych:

- magazynowane rury powinny ®dyabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych oraz nadmiernym nagrzewanienirodet ciepta. Dtasze sktadowanie rur PVC
powinno s¢ odbyw& w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych.

- rury pakietowane natg sktadowa w dwoch — trzech warstwach o max. wysakasterty
ca 1,5m, pod warunkienig listwy drewniane pakietu gérnegedh spoczywaty na listwach
drewnianych pakietu dolnego,

- nie wolno skltadowa rur cizszych na rurachzéjszych. Rury o rinych srednicach i
grubaciach powinny by sktadowane tak, aby rury o grubszejance i wekszejsrednicy
znajdowaly st na spodzie

- ksztattki powinny by skladowane tak dtugo jak to miwve zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu

- rury powinny leec kielichami naprzemianlegle

- koncdwki rur powinny by zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszczado zrzucania, wleczenia elementow

- nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wpyit odksztatcenia

2.6.2. Uszczelki dogczenia rur.

Jezeli uszczelki musg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pormmeeniach
zamknitych, z dala od grzejnikobw i substancji, ktére maaddziatyw@& chemicznie na
materiat przechowywany.

2.6.3. Smar.

Smar pélizgowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie mamta naley
przechowywa w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniamdBRtenta i zgodnie z
wymogami BHP.

2.6.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
sieci. Podtae sktadowiska powinno lbyréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wania i poboru.

2.6.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy sktadow& na terenie utwardzonym i wyréwnanym, utli@iajacym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny¢ lsktadowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadbkzpieczarych. Przy skladowaniu
wyroboéw w pozycji wbudowania wysok® sktadowania nie powinna przekraéza,8m.
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Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegollnych stoséw wyrobow i
poszczegolnych kgow.

2.6.6. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny iy sktadowane z dala od substancji dziggdgeh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanminpa by
utwardzona i odwodniona.

2.6.7.Separatory

Separatory naky skladow@& na terenie utwardzonym i wyréwnanym, uiiwiajacym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny ksktadowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektarhdbezpieczgpych. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stosow wyrobow i poszczegolhkyetdw.

3. Sprzt.
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprgwarantujcy wiasciwa
jakaos¢ robot.

3.2. Do robot ziemnych i przygotowawczych mima stosowa nastepujacy sprzet:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnéxi 0,25 — 0,60 rh

- spycharki,

- sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,

- agregat mdotworczy przewsgny 10 kV,

3.3.Do rob6t montaowych mazna zastosowé nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

- tasma miernicza,

- komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczm

- wciggarke mechaniczy,

- samochdd skrzyniowy z dhyca,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkngecia mechaniczne — korki lub zamkaia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegoblnychirednic kanatdéw, stiyce do zamykania kanatdw podczas napraw, ibada
odbiorczych na szczelddi ptukania,

- zuraw samochodowy od 5do 6t

- zespot pgdotworezy trojfazowy przewany 20 KVA
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Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkédw wykonywanych rob6t oraz wyydav racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiclodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu, powinna gwarantaiarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORBKazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazasiec mazliwoscia korzystania z nagbujagcych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny l&yrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca st transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztaltki i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochedymi od
podiaza, na ktorym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych
narzdzi i metod przetadunku.

Transport powinien kywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak, aby wolne
krécce wystajce poza skrzygitadunkowy nie byty dhusze nk 1m.

4.1. Transport rur PVC.

Z uwagi na specyficzne wiassw rur PVC, naley przy transporcie zachowywaastpujace
wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samiieaury powinny by uktadane na
rownym podiau na podkladach drewnianych, #émych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podnfauchy
spinapce boczneciany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze powiznajdowa sie
na spodzie,

- zabezpieczenie przed przesuwaniemdslnej warstwy rur za pomegdotkdw i klinow
drewnianych,

- rury powinny lee¢ kielichami naprzemiennie,

- podczas prac przetadunkowych rur nie pgleeuca.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych.

Transport keggow powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwanpgzewaonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoscavariektadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Samochod przeznaczony do przewozu prefabrykatowinstu osadnikdw powinien iy
wyposaony w urzdzenia zabezpieczgje przed maiwosciag zachwiania rownowagirodka
transportowego.

4.3.Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe i klapo-zasuwy mpgy¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczeniem i dzazhkiem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizaciji,
harmonogram i sposéb wykonywania robot uwdglajgcy wszystkie warunki, w jakichelola
wykonywane roboty zwizane z budowsieci kanalizacyjnej.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca spagdzi plan BIOZ.
- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanawRysunki,
- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iattiilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej trasy. Po wbiciu kotkdw
osiowych naley wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utivaienia
odtworzenia osi kanatu po rozpecm robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tézen
przez odpowiednie shby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunkcie drzew i krzewOw w pasie budowy kanatu,
- Usunkcie humusu spychaghk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot,
- Wykon& przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyetdmych posadowienia i
przebiegu istniecego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igtkawnikoéw. Porowné
z Dokumentagj Projektowvy.
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhm@enaley roboty przerwé,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora Nadzoru.
- Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych riaéder oraz drogi dowozu
do strefy montzowej.
- Teren budowy ogrodzii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomaoakow
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalg wykona& poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzsanie. Roboty
ziemne wykona zgodnie z norm PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych”.

Stateczné¢ $cian wykopu naley zabezpieczy poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymaniata nachylenigcian wykopow ze skarpami.

Wykopy naley wykonywa jako wgsko przestrzenne écianach pionowych, umocnione
szalunkami aurowymi lub systemowymi.
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Dno wykopu powinno by réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanesgadkiem
podanym w projekcie. Podczas montgprzewodu wykop powinien Byodwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego naje stosowd przykrywanie wykopow pomostami dla
przegcia pieszych lub pojazdow, teren robot agleznakowa zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowaszczegoélne warunki bezpieéadwa robot. Wykop powinien By
zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0m lub tdma ostrzegawcg przed dostaniem gina
teren budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowangttami ostrzegawczymi.
Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczeniazynavykonywa& zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyréwna do wymaganego spadku, zgodnie zdreymi ustalonymi w
projekcie. G przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie naley wykona odpowiedni podsypk o grubdci min 10cm.

Wybo6r  rodzaju zabezpieczeniascian zalenosci od  warunkéw  lokalnych,
hydrogeologicznych, ¢bokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nalg
wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

W razie pojawienia giwoéd gruntowych zastosowawtasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchnioewkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwszonym stanie wody — odwodnienie wghe z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie kopu).

Wydobywar ziemk nalezy sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci zapewniajcej
bezpieczne przggie i nie blizej niz 1,0m od jego krawdzi. Przejcie to powinno by stale
0oCzyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil oshgniccia
giebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegén nie przekraczagej 20m.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewayajch eksploatagj ROwniez zwraca S
uwag ha prace wykonywane sptem mechanicznym w pobli napowietrznych linii
energetycznych jak i tev miejscach ich skrzpwania z trag kanatu.

Prace te powinny l&y wykonane zgodnie z nogmPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catas¢ robot ziemnych nafsy wykona& zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

W przypadku wysfpowania nawierzchni asfaltowej w miejscach prowadzerac ziemnych
nalezy rozebra istniegca nawierzchridrogows. Po zakaczeniu prac mongawych
przeprowadzi odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pienegn

5.4. Wymagania dotycace podiaa
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992

5.5. Roboty montaowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowarzymanie trasy i spadkéw zgodnie
Z rysunkami.

137



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

5.5.1. Monta przewoddéw z PVC.

Rurochgi nalezy uklada w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym padttak, aby
ich podparcie byto jednolite.

Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu, zeby trzymaty si linii i
spadkéw okrédonych w projekcie. Sity édace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci
przeptywu substancji mugdby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez nesza rur

i polaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnienioottota rury (obsypka)
podparcie rury mze by uwazane jako wystarczage. Przy rurach kielichowych nale
upewnt sie, czy rura nie wspieragna kielichu.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokamalizacyjnych w zafmosci od
srednicy przewodu wg spadkow podanych w dokumenpaojektowe;.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnyduyktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywusciekow.

Podczas prac wykonawczych musiclgwrécona szczegolna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem ¢sipodczas wypetniania wykopu, z@gczania gruntu i
przejezdzania cezkiego sprztu wykonawcy.

Rury z PVC § przygotowane do atzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.

Do monta stosowdé wytacznie rury o sprawdzonej jasm, nie zanieczyszczone od
wewngtrz. Rur z PVC nie wolno uktadana tawach betonowych ani zaleizetonem.

Montaz kanatow zgodnie z PN-ENV 10462007.

5.5.2. Monta studzieneksciekowych.
Montaz studzieneléciekowych z wpustami deszczowymi zgodnie z instfaikcoducenta
5.5.3. Monta studzienek rewizyjnych.

Do montau dennic, kggdw oraz zwzek naley stosowd zawiesia linowe, dzki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidiowgctenie poszczegoélnych elementow.
Sposob posadowienia studzienki zale jest od warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w danym terenie. Grunt pod stugdmiowinien wyroéwnany i odpowiednio
zagzszczony.

5.5.4. Monta separatorow.

W przygotowanym wykopie natg wykona fundament o grubci 10cm. Podbudowa ta
musi spetnid warunki statyczne, powinna byvypoziomowana oraz wksza od podstawy
zbiornika o 20cm. Midzy zbiornikiem a fundamentem powinna znajdéwia 5 cm warstwa
piasku. Na przygotowanym podio naleyy ustaweé zbiornik za pomaog dzwigu, sprawdzi
rzedng wlotu, wykon& podhczenie do kanalizacji, a ngphie zasypa wykop piaskiem
starannie go zagzczajc.

5.6. Zasyp wykopu.

Do wykonywania zasypki wykopow nale przysgpi¢c natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurocigéw skilada si z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o gruiéleo20cm

. warstwy wypetniggcej do powierzchni terenu lub wymaganegduaej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.
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Obsyplk nalezy przeprowadz az do uzyskania zagzczonej warstwy grul§oi, co najmniej
20cm ponad wierzch rurggu. Naley zwrdécé uwag nha zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniemepodczas obsypywania, Zggczania i przej@zania cezkiego sprztu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilém konieczne jest zadbanie o to, aby materiat okisyp
szczelnie wypetniat przestnzgod rug.

Po wykonaniu obsypki mma przysipi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypk wykona sprztem mechanicznym — za wgykiem odcinkow gbionych ecznie,
gdzie zasypka wykopu powinnadyowniez wykonana sposobengaznym. JednocZaie z
zasyplg nalezy prowadz¢ rozbidrke umocnie.

Do podsypki i obsypki dostarczanateriat z zewstrz.

Wykopy zasypéa gruntem rodzimym w miejscach gdziedzie teren zielony oraz piaskiem w
obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadkuogdyt rodzimy nie spetnia wymaga
gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopier zag:szczenia gruntu powinien bggodny z dokumentagcprojektows.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot naleywiez¢é na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wszystkie roboty zwezane z monteem sieci winny b§ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisbw BHP obowkrujacych przy wykonywaniu robot ziemnych, maormavych,
transportowych oraz obstugi spta mechanicznego.

Po zakaczaniu prac nale odtworzy nawierzchng do stanu pierwotnego.
5.7. Demonta rur.

Rurochgi istniegce przeznaczony do usygaia naley zdemontowé
Odtworzy¢ powierzchng terenu w miejscu prac do stanu przed deniemta

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przZedizan wod,

- ustalenie metody wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontwobzasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodngxi z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaly przeghme wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykemja robét zostaty wniesione
do Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienrkuidowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy rob6t wykonandig z dokumentami.
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6.3. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialty do wykonania rob6t musza odpoai wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk#ceptag Inspektora Nadzoru.

6.4.Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgnych zatgonych taw celowniczych w nawganiu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pettk ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymmd@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkow bezpiéshea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istgeego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidiowaei poditaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokm, grubdgci i zagszczenia wykonanego podiwzmocnionego
Z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodwmd z dokumentagj techniczig i warunkami okrédonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkagohhicznymi wytwoércy materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu,

- badanie utgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezme@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagpzj

- sprawdzenie monta studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych

- badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeaadanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw. StapEagszczenia poszczegoélnych warstw wykopu powinien
WYNOoSkK:

- min 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora na olach lokalizacji w pasie drogowym
- min 95% na pozostatej dtugm.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1m,

- odchylenie grub&i warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekracza
+3cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczav zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustammagtawach celowniczych nie powinny
przekraczadla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

140



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powiw zadnym jego punkcie
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm i nie mmegowodowa na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jegreda,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdki +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- rzedne kratsciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricig £5mm.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowg jest dla:

- montau i demontau przewoddéw rurowych dla kdego typu &rednicy- 1 m,
- montau i demontau studzienek i separatoroéw dlazkago typu &rednicy -1szt

W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naky umiescic w protokole odbiorowym, ktory natg
zachowa do kaca odbioru kacowego.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, STWIORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢d wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt instalacji rurowych powinien ngsbwa w réznych fazach wykonywania
robot.

8.2. Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne gselementem kontroli jalkégi robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolrfgi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji np. ma nieadainy wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne nahy dokonywd& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dua
wykonywane przez innych pracownikéw (np. dla rokz@mnych jak wykop, podsypka,
osypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokot stwierdzajcy jakasc
wykonania robét oraz potwierdaaj ich przydatnéc do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalgy jednoznacznie zidentyfikowaniejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jdko wykonania robot albo ich przydatiwp do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nglekreili¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru me¢dzyoperacyjnego.
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8.3. Odbidr czsciowy sieci.

Odbiory czsciowe odnosgz sie do poszczegoélnych zatlgporzed zakaczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlrioobot podlegajcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodidol wykonanego odcinka z dokumentagprojekt budowlany), w
tym w szczegolnii zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidiowoi wykonania robét ziemnych, a w szczegdébigpodiaza,
podsypki, obsypki, gbokasci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowoi montazu odcinka przewodu, a w szczegdoo
zachowania kierunku i spadku, starafsiavykonanych pajczen,
- sprawdzenie prawidtowgi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczeg&ooprzy
przegciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczedob
Dilugaos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni 50 m.
Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokédt potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyzvny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsca i zakres robot aftych odbiorem cgiciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢
protokoty niezlednych bada odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupebuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4. Odbidr koncowy.

Sie¢ powinna by przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

» zakmczono wszystkie roboty ziemne i moitave przy sieci;

» dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem
pozytywnym;

» zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodrei wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami
pozwolenia na budoy przepisami,

. obmiary powykonawcze,

. protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych,

. protokoty odbioréw technicznych giowych,

. protokoty wykonanych badaodbiorczych,

. dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z
ktorych wykonano instalagj

. dokumenty wymagane dla udzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

. instrukcje obstugi instalaciji

142



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

W ramach odbioru kecowego nalgy:

. sprawdzt czy siec jest wykonana zgodnie z projektem tecdmym
powykonawczym,

. sprawdzé protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

. sprawdzé protokoty odbiorow technicznych gxiowych,

. sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych.

Odbidr kacowy kaarczy sk protokolarnym przegiem instalacji do gytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaleji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kcowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadz ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego aalgonadto stwierdziczy w czasie
pomicdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty dektjuspowodowanej korogj
zamarzngciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndci.

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ceny wykonania 1 m kanalizacji deszczowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie wyrobow i materiatow,
rozbiorka istn. nawierzchni,

odtworzenie istn. nawierzchni,

- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
- uzgodnienia organizaciji robét i nadzdrytkownikéw,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podi,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie préby szczeldo,

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,

- umocnienie skarp i dna rowu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- pomiary i badania,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robat.

Cena wykonania 1 szt studzienek i separatora olpejmu

- zakup i dostarczenie wyrobow i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkciji,
- wykonanie robot przygotowawczych,
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- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopow,

- posadowienie ugtzen we wczéniej przygotowanym podia,

- regulacja osi urgdzenia, studzienki w planie igdnej posadowienia,

- monta na studniach rewizyjnych (istnigych i projektowanych) usytuowanych w jezdni,
witazow z uszczelkamizlvickochtonnymi,

- wykonanie pajczer rurocggow z kroccami,

- doniesienie wszystkich elementéw wypzesaia z miejsca sktadowania na miejsce ich
wbudowania,

- opuszczenie wszystkich elementow wypesea,

- zasypanie wykopu wraz z zmgczeniem gruntu,

- monta elementéw wyposania zgodnie z instrukgproducenta,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

- uporzzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy

[1] PN/B-01700 Wodoagi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne.

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie beegdoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagd@ne.

[6] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przedw
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[8] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[9] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalde nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

[10] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[11] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnjarojektowaniu.

[12] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanaliza@jn

[13] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podziazwy i
okreslenia

10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogodlne przepsydieczéstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 p0oz.93 — sprawa bezpiésiga i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongwych i rozbiorkowych

10.3. Inne dokumenty.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

144



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom |
rozdz.IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

. Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowyzhPP wydana przez Producenta.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karatiyjnych —,Warunki
techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9

Uwaga: Wszelkie roboty efie w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujace
normy i przepisy.
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