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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&ylinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
s3 wymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem

nawierzchni z brukowej kostki betonowej w zwku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188

Czluchow - Pita w miejscowsai Krajenka od km 53+686 do km 54+435.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wlanych jest stosowana jako
dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczwykonania nawierzchni

z brukowej kostki betonowej i obejmatij

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonovggj 8 cm na podsypce cem.-piaskowe;j
1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem,

-chodniki — zlokalizowane przy kradzi jezdni opaska przy jezdni szerékp 0,5m w
kolorze czerwonym pozostata szerékohodnika w kolorze szarym.

-§ciezki rowerowe, wyspy wyniesione - kostka w kolorzemwzonym

-zjazdy indywidualne kostka w kolorze grafitowym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.10kreslenia podane w niniejszej STWIORBg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami oraz STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogtine

1.4.2.Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzanatoiu metog wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubdwoch warstwach patzonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami kryniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. " Wymagania
ogolne "

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Ogodlne wymagania dotygze wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i sktadoiga
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchmdug zasad niniejszej specyfikaciji
jest kostka brukowa betonowa koloru szarego gitib® cm oraz kostka brukowa betonowa
koloru szarego i czerwonego grébp8 cm.
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2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania.

2.1.1.Nalezy stosowa kostle klasy D, T, H, wedtug wymageazapisanych w PN-EN 1338
.Betonowe koski brukowe. Wymagania i metody h&da

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekulkowych

Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
oraz by wykonane z betonu klasy co najmniej C50/60 (B6@)RMN-EN 206-1

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymalta¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu, MPa, 3,6
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 2,9
2 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzajych
- ubytek masy po badanitrednio kg/m <1,0
- pojedynczy wynik, kg/rh <1,5
3 | Odporné¢ nascieranie metoglz zahcznika G, mm <23
lub metoda alternatywirz zahcznika H, mmymn? <20000/5000

2.1.3. Wyghd zewnrgtrzny

Gorna powierzchnia wyrobu powinna doyez rys, odpryskéw i rozwarstwienia guzy
warstwami.

Jeli maksymalne wymiary kostkiagswiecksze od 300mm, to odchyiki dla gornej ptaskiej
powierzchni wynosg

- dla dtugaci pomiarowej 300mm max wypukdd 1,5mm i max wigstos¢ 1,0mm.

- dla dtugaci pomiarowej 400mm max wypukdd 2,0mm i max wigdstos¢ 1,5mm.

2.1.4. Ksztailt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci + 2 mm,
- na szerokgci +2 mm,
- na grubdci + 3 mm.

Rd&znica medzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By<3mm.
Maksymalna dopuszczalnazroca pom¢dzy pomiarami dwéch przetnych prostoktnej
kostki, ktérej diugéc przekgtnej przekracza 300mm, wynasdla klasy J 5mm i klasy K
3mm.

Kolor kostek wg dokumentacji projektowe;j.

2.3. Skiadniki podsypki cementowo-piaskowe] oraz zaawy cementowo-piaskowej do
wypetnienia spoin
- cement portlandzki 32,5- odpowiagley wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Skfad, wymagania i kryteria zgodéwd dotyczce cementdédw powszechnegoy/tku,
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- piasek - nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN
12620 lub PN-EN 13139,

- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008 "Woda
zarobowa do betonu”. Bez badaozna stosowawode wodochgows pitna.

- zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 12620.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Przewiduje si reczne wykonanie robot.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wyarag
0golne”.

4.2. Kostka betonowa wibro-prasowana przewma mae by dowolnymi srodkami
transportu. Transport i sktadowanie kostki musiyvdlE sie w sposob zabezpieczay ja
przed maliwoscig uszkodzenia tj. na paletach i oskgrifolia.

Kostke mazna przewozi po uzyskaniu 0,7 wytrzymatoi wymagane;.

4.3.Kruszywo - mae by przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irzyniera.

Podczas transportu i skladowania agleabezpieczyrozne asortymenty przed zmieszaniem.

4.4. Transport cementu musi odbyévsic w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB DEMD0.00 "Wymagania ogoélne”.

5.2. Wykonanie podsypki

Warstwe podsypki nalgy wykona na podbudowie zgodnej z projektem.
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5.3. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodndé¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #we jest ut@zenie
dowolnego wzoru- zaakceptowanego przeminera.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby spoingdny kostkami wynosity nie
wiecej nz 3 mm, szerok& spoin pomgdzy kostlg i kraweznikiem lub obrzeem nie powinna
by¢ wigcksza nk 8 mm, konieczne jest wd dockcie kostki. Kostk nalezy uklada
odpowiednio wyej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyv czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych stosume wibratory ptytowe
Z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przekagzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkurodka
i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonalety wymiené na nowe,
nieuszkodzone.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyelhwolno uywat walca.
Zagsszczanie nalg zakaiczy¢ przed pocgtkiem wigzania cementu w podsypce

Po utazeniu kostki, spoiny nakly wypetnic kruszywem naturalnym 0/2, a ngstie zamiéc
powierzchng¢ utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie gtibooraz wymaganych spadkéw
poprzecznych i podinych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej géebgodsypki
nie powinny przekraczat+ 1,0 cm.

6.3. Sprawdzenie podiga i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektowg i odpowiednimi STWIORB.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichvpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami
Wg pkt. 5 niniejszej STWIORB:

pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.5.1.Sprawdzenie rowrsgi nawierzchni

Rownai¢ naley sprawdz tata 4m co najmniej raz na kde 150-300rh
i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m - dopuszczalny p&eit pod tab
1,0cm,

6.5.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Profil podtwzny nalery sprawdzé za pomog niwelacji w punktach charakterystycznych,
jednak nie rzadziej nico 100m — odchylenia od projektu nie m@yzekracza+2cm,

6.5.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Pochylenia poprzeczne najesprawdzt co najmniej raz na 150 do 300% inw miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej aico 50m — dopuszczalne odchylenie +0,5%

6.5.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mae sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.5.5.Czstotliwos¢ pomiarow

Pomiary szerok&i nie rzadziej ni 2 razy na 100 f nawierzchni i w punktach
charakterystycznych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.0QW@magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierichn

brukowej kostki betonowe;j.
W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtugdahgdnostek.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne”.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji  wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie podsypki cementowo — kruszywowej.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia podstawy ptatrizi

Ogoélne ustalenia dotygze podstawy platici podano w STWIORB
M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i matéviat
- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkcji,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4,
- przyciccie kostek,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie zaprawcementowo - piaskoyy
- wypenienie zaprawpiaskiem
- przeprowadzenie bafdapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszt odpadéw i ubytkbw materiatowych,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganisetody bada.

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczejuieralngci na tarczy Boehmego
- PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryterigodndgci dotyczce

cementow powszechnegaytku
- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royananawierzchni planografem

i tata.

- PN—-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

- PN -EN 206-1 Beton
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