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USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Rob6t
Budowlanych g wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych z usugciem
drzew i krzewOw w zwizku z rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchow - Pita na
odcinku Debrzno — Lipka od km 19+125 do km 23+516.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycpgrowadzenia robot zwianych z
usuneciem drzew i krzewOw z pasa terenu przeznaczoneddpdow drogi wojewodzkiej
nr 188 wraz z infrastruktgrtowarzyszca i obejmugp:

» karczowanie pni érednicy do 35cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy,

» karczowanie pni érednicy 35-55cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy,

» karczowanie pni érednicy powyej 55cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
» karczowanie zagajnikow z wywozem na sktadowisko @hgdwcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia dina o zdrewniatym gdzie gtéwnym (pniu) i pdach
bocznych (gaiziach) tworacych koror.

1.4.2. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany geetych drzew i formowany przez
obréblke w réznego rodzaju sortymenty.

1.4.3 Krzew - raglina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem ztakkorzeniach,
przekraczajca 0,5 metra wysokoi. Krzewy maj ped gtowny krotki, z ktérego wyrastgj
rownorzdne, rozgaiziajagce s¢ pedy boczne. W przeciwisstwie do drzew u krzewow brak
osi gtdbwnej, ktéra u drzew przechodzi przez syspedowy.

1.4.4. Podrost — faza rozwoju drzewostanu gasfca po nalocie, obejmaga miode
pokolenie drzew pochodeych czsto z samosiewu. Drzewa w pofltiee osagnety wysokas¢
co najmniej 0,5m.

1.4.5.Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodriideze okrelajaca niewielki las,
rzadziej zaréla.

1.4.6.0kreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjrechniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew natg bezwzgédnie przestrzedggprzepisow BHP. Ogolne
wymagania dotycice robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagargéloe".

2. Materiaty

Nie wyskpuja

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwrzanych z usugciem drzew i krzewdw nabky stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania psz @ch usuricia z pasa
drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z
wyrebem drzew.

3.3. Roboty zwhzane z wyceciem drzewa oraz poggciem drewna na kloce, nale
wykona tancuchow pitg spalinowg lub inmg do tego typu prac. Powyzy sprzt musi by
sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwgzane z odkopaniem korzenivycictego drzewa oraz z zasypaniem
dotu po wycagnictym pniu, mana wykon& recznie lub przy @yciu dowolnego spktu
mechanicznego, zaakceptowanego przeyniera.

3.5. Roboty zwhzane 2z przewroceniem odetego drzewa odchgnieciem go
oraz wyrwaniem odetej czsci pnia wraz z korzeniami, mna wykong dowolnym typem
ciagnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przgniera.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport karpiny i gatezi
Karpire oraz gajzie mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewdw obejmawyciecie i wykarczowanie
drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy, zasypanie dotéw.

Teren pod budogdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokop@winnych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektoweyyipgen by oczyszczony z drzew i
krzakow.

Zgoda na prace zwdane z usugtiem drzew i krzakdéw powinna byizyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw.
sezonie ¢gbnym, tj. od usfpienia mrozéw dol5 marca.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych griest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nayeoczyscic z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugné
korzenie tak, aby zawaddczesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbuathiay
W nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczyscic tak, aby czsci roslinnosci nie
znajdowaly s} na gkbokasci do 60 cm porxiej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu,
Z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doi¢sa,
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra
ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvgkonawe, to powinna b¥
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakamy przez layniera.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzakdéw znajdige st w pasie robét ziemnych, powinny oy
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaag rzdna terenu w
tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawi@termasypami powinny lgyscicte nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powssze odsfpstwo od ogolnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowaniagljeprzewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,

b) w obrebie wyokgglenia skarpy wykopu przecingego s z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by $ciete rowno z powierzchaiskarpy albo porgj jej powierzchni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem

przydatnym do budowy nasypow i 2agi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-

02.03.01. Doty naley wypeini takimi samymi gruntami, jakie zalegajbok dotéw.
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Doty w obkbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazprzed
gromadzeniem giw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiagjce wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wiasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunitej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostaliopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniamiymiera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatza pomog specjalistycznego spytai, to
sposob wykonania powinien odpowiédaleceniom producenta sptz. Niewzyteczne
pozostatéci po rozdrobnieniu powinny Byusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

5.5. Zakres wykonywanych rob6t

5.5.1 Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny adapcej, maliwie wysoko tak
aby kontrolowany byt kierunek przewrécenia sdcketego drzewa.

5.5.2 Odckcie drzewa przeznaczonego do usamd, za pomagtancuchowej pity do drewna.
Odciecie pnia drzewa naty wykona nisko przy ziemi z zachowaniem szczegoélnej uwagi.

5.5.3 Odchgniecie przewrdoconego drzewa na linie a@@jcej, na miejsce gdzie zostan
odckte gatzie oraz odgite drzewo nieprzydatne jako surowiec tartaczny ghediedzie na
kloce o wymiarach zapewnigjych dogodny zatadunek i transport.

5.5.4 Zatadunek i transport drewna - drewno zatadowamstanie nasrodki transportu,
ktorymi dysponuje Wykonawca. Karpina i gak stanowj wikasng¢ Wykonawcy i zostan
wywiezione zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 227004 r.

5.5.5 Usunicie pozostatej g&ci pnia wraz z korzeniami polega na odkoparjoznym
lub mechanicznym odgtiu korzeni oraz wyagnieciu ciggnikiem za pomagliny stalowe;.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Prawidtowa¢ wykonania prac zwzanych z usugtiem drzew i krzewéw z terenu
budowy podlega wizualnej ocenie Inspektora Nadhonestorskiego w zakresie
kompletndci usungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw oranoanie
zag:szczenia zasypek i powinnadyyotwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Zageszczenie gruntu wypetniggego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.03.01.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MIOMO."Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru g:

a) w przypadku karczowania pnisztuki,
b) w przypadku karczowania krzewow, poszycia i zad@wi—hektary,

W/w jednostki uwzgldniajg elementy sktadowe robot obmierzane wedtug inngdmgstek.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiory zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0400.00."Wymagania ogolne”.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych podlegaj doty po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania
0golne”

Platnag¢ naleey przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt @dnge
z obmiarem i ocenjakasci wykonania robét.

.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot zgdanych z karczowaniem pni obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

karczowanie pni,

zatadunek i odwiezienie karpiny na sktadowisko Whdkecy,

zatadunek i odwiezienie gal na sktadowisko Wykonawcy,

ewentualne rozdrobnienie gat i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,
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- wywiezienie odpaddw na sktadowisko Wykonawcy,
- zasypanie i zagzczenie dotdow po karpinie,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- oznakowanie robot przygotowawczych,

- unieszkodliwienie (sktadowanie) odpadow,

Cena wykonania robot zgdanych z karczowaniem krzewow obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

karczowanie krzewoéw,

- zatadunek i odwiezienie krzewdw na sktadowisko Whadwcy,

- ewentualne rozdrobnienie gat i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,
- wywiezienie odpaddw na sktadowisko Wykonawcy,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- oznakowanie robét przygotowawczych,

- unieszkodliwienie (sktadowanie) odpadow,

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q01 nr 62 poz. 628).
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