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ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotycgece wykonania
i odbiorusciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych wgziau z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchow - Pita na odcinku Detw — Lipka od km 19+125 do km
23+516.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datycprowadzenia robot przy
wykonywaniusciekow z prefabrykowanych elementéw betonowychejotuja:

- Ulozenie scieku skarpowego z prefabrykowanych pégiekowych betonowych
60x50x15 cm typ korytkowy na podsypce cem.- pidsk.gr. 10 cm (wg KPED k.
01.11),

- Wykonaniescieku drogowego trégnego (wg KPED k. 01.05) na podsypce cem.-
piask. gr. 5 cm na tawie betonowej z betonu C12/15,

- Wykonaniescieku z prefabrykataelbetowego (wg KPED k. 01.13) na podsypce
cem.-piask. gr. 5 cm i na tawie betonowej z betGd@/15,

- Wykonanie wpustucieku skarpowego na podsypce cem.- piask. 1:4 @rcm
(wg KPED k. 01.10)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce robot
podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotygze wyrobdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Prefabrykaty scieku

Warunkiem dopuszczenia do stosowanidarsak CE lub znak budowlany.
Zastosowane korytka pod wzdem jakdci powinny odpowiadanastpujacym normom:
- PN-EN 13369:2004,
-  KPED.
Beton wyty do produkcjisciekdw powinien charakteryzowaie:
- nasgkliwoscig ponizej 4 %,
- wytrzymatacig z betonu min C25/30,
- Scieralngcig na tarczy Boehmege 3 mm,
- mrozoodpornécig F150.
Powierzchnia prefabrykatow powinna ¢bybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byéwne i proste. Wkistos¢ lub wypukias¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekra¢Zamm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dhugdci + 10 mm,
- na wysokdci i szerokdci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Skiadniki betonu, ftawy, zaprawy cementowo-pi&kewe] do wypetnienia spoin
miedzy prefabrykatami
- cement portlandzki 32,5- odpowiagley wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Skfad, wymagania i kryteria zgoditd dotyczce cementdéw powszechnegoytku,
- piasek - nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN
12620 lub PN-EN 13139, kategorii &5
- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008 "Woda
zarobowa do betonu”. Bez badaozna stosowawode wodochgows pitng.
- zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 12620.

2.4. Darnina

Wycieta darnina powinna ldyw krotkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeiktada warstwami w stosy, strgrporostu
do siebie, na wysokoé nie wigksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hyutrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczeych darnig przed zanieczyszczeniem.

2.5. Zalewa drogowa

Do wypetnienia spoin podiaych powinna b§ stosowana zalewa drogowa naagor
odpowiadajca wymaganiom technicznej PN-EN 14188-1.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonyw& recznie przy pomocy drobnego spiz,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania zaprawgz oprzygotowania podsypki
cementowo-kruszywowej oraz wibratorow ptytowychijakdw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Prefabrykaty betonowebeds transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z norrmp BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramoaych. Wspolne wymagania i badania”.

4.3. Kruszywo tamaneg przewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.4. Cement,nalezy przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu produktow

4.5. Wock nalezy dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i skiadowanie wyrobow przewidzianychalestiami niniejszej ST do
realizacji powyszego zadaniaZrodia pozyskania wyrobéw muszuzyske& akceptagj
Inzyniera.

5.2.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow projektowanedaieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - gsoiowych, niezkdnych do
prawidtowego wykonania robét, dokona Wykonawca warcpu o zastabilizowan sie
punktow.

5.2.3.Wykonanie koryta i podbudaw

Roboty ziemne zwkane z wykopaniem koryta gruntowedgiekOw na
skarpach wykonanegls recznie. L-1,00
Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawbetonow, Wykonawca jest
zobowgzany do przygotowania receptury na beton. Receptunaa by opracowana dla
konkretnych sktadnikéw, zaakceptowanych wicieej przez lizyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratoriunpasciu o PN-EN 206-1. Spadzona
receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.
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Czas wytwarzania, transportu, wbudowania iegagzenia betonu w temperaturze do $Q0
moze wynost najwyzej 2 godziny. Czas ten maoa wydhey¢ przez domieszki opdiajace
wigzanie. W temperaturach poggj + 20 C naley zastosow& domieszki opéniajace
wigzanie. W kadym przypadku zagzczanie nale zakaiczy¢ przed pocgtkiem wigzania
tawa betonowa wykonanacdlzie z betonu klasy C12/15, we weaiej przygotowanym
korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej polega na $oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa po zagczeniu betonu powinna odpowiadaymiarami
oraz ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnyglementéw Drogowych” i rysunkom
w Dokumentacji Projektowej, przy czym najestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne gr.
2cm wypetnione bitumicznmag zalewowy.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dniestotliwoscig zapewniajca utrzymanie
jej w stanie wilgotnym.

5.2.4.Wykonanie podsypki

Podsypk cementowo - kruszywoyvnalezy wykona z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - kruszywowej w proporcji 1Wykonanie podsypki polega na
recznym roZcieleniu na podbudowie z kruszywa przygotowanejsaa@ki cementowo -
kruszywowej. Grub& podsypkiscieku przy jezdni wynosi 5cm.

5.2.5.Ulozeniescieku przy jezdni.

Roboty zwizane z wbudowaniem elementdaieku wykonane da recznie. Naley
zZwrocik szczegoOla uwag na dokladne doswgtie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkow pogéh scieku. Wykonanysciek naley
obsyp& gruntem sypkim oraz dobrze go z&gjc.

Spoiny prefabrykatow nie powinny przekraézszerokdci lcm. Sciek winien by
wykonany przed wykonaniem warstwy jezdniej z AC

5.2.6.Wypetnienie spoin

Spoiny na styku z jezdninaley wypetnic zalews drogows jesli  sciek kedzie
uktadany po wykonaniu jezdni z AC. W razie odnmej kolejndci obowgzujg w tym
zakresie STD.05.03.05a i STD.05.03.05b.

Pozostate spoiny naig wypetnic zapraws cementowo - kruszywoyprzygotowana w
stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem ;agleczyci¢ z zanieczyszcze

5.2.7. Co 50m nalgy wykon& szczeliny dylatacyjne o szer. 2m i wypéhje zalevy
drogow na gogco

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySkaymagane dokumenty
dopuszczajce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@ ( oznakowanie Ce
lub znakiem budowlanym z wymaganymi towarzysmi informacjami, deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych wyrobu Ew. badania wykonane przez dostawco
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- wykona& wilasne badania wdaiwosci wyrobow przeznaczonych do wykonania robot
okreslone w pkt. 2

- sprawdzt cechy prefabrykatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki  badaWwykonawca przedstawia do  akceptacji
Inzynierowi.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

* niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ si¢ od niwelety projektowanejv 1 cm ,

* rownas¢ poditwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiaa kade
100 m diugéci, ktora mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm ponygdzy
powierzchng scieku a tag czterometrow,

* wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmamé na kadych 10 metrach
wykonanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredoadanej spoiny,

e gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmet rozni¢ od grubdci projektowane;j
ox1lcm.

e Gruba¢ podbudowy sprawdzana co 100, ktorazeek rozni¢ od projektowanej o £ 2cm.

7. Obmiar robot
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00/Magania ogdlne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robot jesim (metr) wykonanegécieku.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0 "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektoT i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt.6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- podbudowa,

- podsypka.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.. "Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
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- zakup i transport wyrobow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta poéciek,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkéwsciekow,
- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- utozenie prefabrykatowcieku,

- wypetnienie spoin ngdzy prefabrykatami zapraw

- wypetnienie spoin,

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- obsypanie zewitrznej strony prefabrykatow z zgggczeniem,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych przez ST.
uporadkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centrdhiuro Projektowo Badawcze Drog

I Mostow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryterippdnaci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefadidi z betonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 206-1 Beton €& 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 934-2/A1 Zmiana.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w obéekt budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowgehgosco
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