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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D. 03.01.03
45233000-9

PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Robot
Budowlanych § wymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t zgdanych budowlanych
przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanypod korog drogi w zwhzku z
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita na odkcirDebrzno — Lipka od km
19+125 do km 23+516.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanivealizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polextyl wysokiej gstasci (HDPE), z rur
spiralnie karbowanych, budowanego pod kardrogi i obejmuy:

— wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPErednicy@=1000 mm,

— utozenie geotkaniny o wytrzymatoi R=45 kN/m wokot poduszki pod konstrukcj
przepustu,

— ulozenie geosiatki jednokierunkowej o wytrzymab R=90 kN/m w wykopie pod
przepust,

— wykonanie umocnienia wlotu i wylotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkeji obudowy konstrukcyjnej, skacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem kUsupdrogowego lub skgcy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylemwsokiej gstasci,
charakteryzujca s¢ dobr odporndciag na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyctanr
ograniczon odporndcig na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktérego zewgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formspéralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju dostosowanego él@dnicy rury.

1.4.5. Ztgczka do rur — element shacy do pojczenia dwoch odcinkow rur, przy mosnta
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa $unbba zaciskaca zhczke, przy hczeniu
dwadch odcinkdw rur.

1.4.7.Pozostale ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00 ,Wymagania ogolne”[1] pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentagcprojektows i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST oraz z aprobatechniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowanesrednicy 1000 mm i klasie sztywfm
obwodowe] SN8 oraz elementyckace rury, jak zczki, paski zaciskowe lulruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgozdrdokumentagj
projektowg, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospétkapwimlagca wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0+20 mm,

— geotkanina o wytrzymasgi na rozciganie R=45 kKN/m

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymatc¢ na zerwanie wzdiu- 45 kN/m,

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdhr 20 %,

- wytrzymata¢ na zerwanie poprzeczne - 45 kKN/m,
- wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznym — 10,5 %,
- Cone drop - przebicie stkiem — 10 mm,

— geosiatka jednokierunkowa o wytrzym@dona rozcaganie R=90 kN/m

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymald¢ na zerwanie - 90 KN/m,
- wydtuzenie przy zerwaniu - 13 %,

Nalezy zastosowawyroby spetniggce wymagania ok&one w Dokumentacji Projektowe;j
i ST oznakowane CE lub znakiem budowlanym.

- Beton klasy C16/20 - wykonany zgodnie z PN-EN-20
- kamie polny

Stosowé mazna wyhcznie kostk granitowg o dtugdci boku od 8 do 12 cm. Zastosowany
rozmiar kostki musi zostezatwierdzony przez Inwestora.

Kostka regularna normalna powinna thiksztatt szécianu, kostka regularnadznikowa
powinna mig€ ksztatt prostopadkzianu.

- Obrzee betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wymagania jJ&NAEN 1340.

- Zaprawa cementowo — kruszywowa.
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Zaprawe nalery wykona z cementu jak w wymaganiach w pkt. 2.2. i i krugaynaturalnego
0/2 wg PN — EN 13139 — o zawaitd pytow do 5% (kategoria 2) oraz wody odpowiadaj
wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badaozna stosowawode wodochgowy pitna.

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym sktaduje grury, musi by rowne, umaliwiajagce spoczywanie rury na
karbach na catej dlugoi rury. Rury mana sktadowa warstwowo do wysoki@i max 3,2 m.
Rury ukladane swobodnie zaleca siklad& warstwami prostopaditymi wzglem siebie.
Uktadanie mana wykonyw& z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobigggmi
przemieszczaniu rur. Ksztait podp6rek must bgki, aby nie wysfpowat zbyt day nacisk na
sgsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza lat.

Sktadowanie innych materiatdbw powinno odpowiadaymaganiom norm i STWiIORB
wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie

mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— koparks chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 nt,
— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym, wdzkami widtowymi

(roztadunek mge tez by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur naleewrac& uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez
zbyt energiczne wygganie rur, co powoduje tarcie karbow o paeto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcpawinien by zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntaga
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty vr@a przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnnyateriatami
I nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obselebie i
zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic, aby
wigcej nz 1 m rury wystawato poza obrysodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, thuszczami i przedmiotamogicymi je przebd lub rozcié.
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Mieszank betonow mozna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem
transportu nie ditszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C i
30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB f¥\MD0.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powiniencoggodny z dokumentagprojektows i STWIORB. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ganikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow, np. pod tawub w korpusie istnigcej drogi,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesz&nuszywa naturalnego (pospotki),
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaetymagajcych pohczenia
kolejnych dwoch rur ziczks,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykaczeniowe.

PP
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.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:
- ustalt lokalizacg robot,
- ew. ustak dane niezédne do szczegdétowego wytyczenia robét oraz ustleainych
wysokaciowych,
- usumny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetyg, ogrodz# itd.,
- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zylmerem,
- ew. dokona przelaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, osobnej
dokumentaciji projektowe,;.
Zaleca si korzystanie z ustaleSTWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do
wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw powinno lByzgodne z dokumentacprojektows. Dobdr sprztu i
metody wykonania nahly dostosowé& do rodzajow gruntu, obfosci robot i odlegtéci
transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatdavymaganiom okrdonym w STWIORB M-
11.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyrownane z doktadrigiag co najmniej £ 2 cm.

5.5. Ltawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait
podtaza powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

J&li grunt podi@za wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny luktadane na
zagszczonej warstwie podsypki (fawie) o grégboustalonej w dokumentacji projektowej, z
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np200-<mm, bez zanieczyszcéze W
przypadku wykonywania robot w zimie, gdy dno wykgest przemarzgte, zaleca siutozy¢
podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.
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Podsypk nalery zagscic do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwarubaci
réwnej wysokdci karbu powinna by luzna, aby karby rury mogly swobodnieg siv nigj
zagkbic.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na fawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.

Zaleca si uktada& rure w jednym odcinku, j@di mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
diugasci, wynikajgca z asortymentu produkcji i movosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ziony z dwoch lub wikszej liczby rur powinien mie polaczenia
ztgczkami poszczegolinych odcinkow rur.
taczenie dwoch odcinkow rur polega na:
utozeniu na tawie zjczki,
potozeniu na zczce dwdch gsiednich kacow rur,
zamkneciu zlgczki,
zatazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejsg powinna by
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim gokeniu odcinkdéw rur
poza taw, nalery sprawdz¢ skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita
swojego potaenia w czasie zasypywania przepustu. zMo dokonéa tego podsypk
wspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy zma wykong& przed montzem
przepustu lub tena budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypk wykonywa réwnomiernie, warstwami o grufm zgodnej z Aprobattechniczig

I wymaganiami Producenta. Zasypikdpowiednio zagcic.

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu powinna

by¢ wykonana mieszamnkkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 30 mm o klasigjednorodnéci

D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna l#wykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubgei maksimum 20 cm, zegzczonymi do wskanika zagszczeniag 0,98
w strefie bezpg&redniej przy rurze i = 1,00 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdniaiego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwréceniem uwagi, ayednica ziaren kruszywa, uktadanego béppanio na rurze, nie
przekraczata wielkiei skoku karbu zewgtrznego rury.

J&li grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m tyoncateriat zasypowy
powinien odpowiadawymaganiom okrdonym dla zasypki grutdci 20 cm. Pozostatczese
nasypu ména wykona z materiatow okrdonych w STWIORB D.02.03.01].

Szczegolnie starannie najewykon& podsyplk wspieragca przepust, umieszczew
obszarze ograniczonygwiartka kota nad taw. Materiat na podsypkwspieragca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i STWIORB.
Do robdét wykaiczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdéd czasowo ustyth, np. parkandéw, ogrodie nawierzchni,
chodnikéw, krawznikow itp.,
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- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélimoosci, tj. zatrawienia, krzewow,
ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza® wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, figatty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgmyy

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewegtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia agnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie robot bada Wartcsci dopuszczalng

1 | Lokalizacja i zgodng granic 1 raz Wg pktu 51
terenu robot z dokumentac;j dokumentacji
projektowg projektowe]
Wykonanie wykopow Biyco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu Biezaco Wg pktu 5
(fawy) przepustu

4 | Utozenie rur przepustu na Biezaco Wg pktu 5
tawie

5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
Wykonanie robot Ocena cigta Wg pktu 5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/30.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— ulozenie geosyntetykow,
— wykonanie fawy fundamentowej.
Odbiér tych robot powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wSTWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow i spta,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni,

— wykonanie przepustu z wykopem, gwitozeniem rur, utaeniem geosyntetykow, zasypk
umocnieniem skarp wedlug wymagadokumentacji projektowej, ST 1 specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy
7. PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwizanych
13242:2004 hydraulicznie  materiatbw  stosowanych w

obiektach  budowlanych i  budownictwie
drogowym (W okresie prz@iowym mana
stosow@ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka)

8. PN-EN 206- Beton — Cg$¢ 1: Wymagania, wikgiwosci,

1:2003 produkcja i zgodn& (W okresie przdriowym
mozna stosowa PN-B-06250:1988 Beton
zwykty)
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