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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylinia i Odbioru Robot Budowlanych
s3 wymagania dotyere wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowéw
w zwigzku z rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 188 Cztuchdéw - Pita na ket Debrzno —
Lipka od km 19+125 do km 23+516.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez prowadzenia robot przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmyj
- humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem praypgjci warstwy humusu 15 cm,
z wykorzystaniem wcgaie] pryzmowanego humusu,
- umocnienie dna rowoOw przez darniowanie na ptask,
- umocnienie dna rowow faszyn
- umocnienie skarp kamieniem polnymdaym na podbetonie C10/12,5 gr. 10 cm,
- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm,
- umocnienie dna rowow brukiem na sucho.

Uwaga:
- umocnienie skarp wykonanedzie humusem wczniej zdgtym i spryzmowanym w bliskai
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw- otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Humus- ziemia rélinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie- pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dybvezrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przéroctej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

1.4.5. Darniowanie- pokrycie darnig powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie prgsiowym, ktory po

zmontowaniu na budowie stanowi umochnienie rowuskieku.

1.4.7.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogalne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych (materiatow)

Ogoblne wymagania dotygze wyrobow (materiatébw) podano w STWIORB D-M.00(@D.
~Wymagania ogolne”.

Wyrobami budowlanymi (materiatami) stosowanymi pmykonaniu robot wedtug zasad
niniejszej specyfikacjig

2.2. Darnina

Woycigta darnina powinna Iyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleiktada& warstwami w stosy, strgrporostu
do siebie, na wysokoé nie wigksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hyutrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczeych darnig przed zanieczyszczeniem.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Humus powinien
by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysiacze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecté wykonanie bada w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgostigcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 218 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 430 %,

b) zawartd¢ fosforu (BO,) > 20 mg/m,

c) zawartgé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sic stosow& mieszanki traw o drobnym,estym ukorzenieniu, spetnige wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.5. Szpilki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinnipy¢ wykonane z gaki, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zarowno z drzelastych, jak i Kciastych,

Z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz ptow zywej wikliny. Szpilki i kotki powinny by proste, na
cienszym kacu ostro zaciosane, na drugim giei pod lgtem prostym. Grubkig szpilek
powinna wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dilsggakoto 35 cm. Grub& kotkow
powinna wynosi od 4 cm do 6 cm, a diugood 50 cm do 60 cm. W gornym, grubszym
koncu kotki powinny mi€ nackcia do nawingcia sznurka.

2.6 Kamien polny

2.7. Podsypka piaskowa

- piasek - nalgy stosowa srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 132422\tly piasek
nie maze zawierd domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%,

2.8. Sktadniki do betonu tawy, podsypki cementowotpskowej i zaprawy cementowo-
piaskowa do wypetnienia spoin midzy prefabrykatami:

- cement portlandzki 32,5 - nale stosowa cement portlandzki odpowiaday
wymaganiom PN-EN 197-1 "Sktad, wymagania i krytedatyczce cementow

powszechnegoaytku™
- piasek - naley stosowd drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN
13242,

- woda - nalgy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008,
- zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 12620.

2.9. Narzut kamienny

Narzut kamienny powinny stanofvotoczaki osredniej grubéci 7,5 cm (kamienie wielkii
5-10cm).

2.10 Beton
Beton do wykonania podbudowy wg klasy C8/10.

2.12. Kiszka faszynowa

Faszyna l&na osrednicy 20 cm, z kotkami drewnianymgpednicy 4-6 cm i dt. 95 cm,
5-6 cm i dt. 80 cm oraz szpilkami faszynowymi zRak drewnianych drednicy 4-6 cm i
dt. 60 cm

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

368



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH D.06.01.01

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazsic maozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

o cysterna do wody pod siieniem z wlasnym ngdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana ha przyezepi

walce gtadkiezebrowane lub ryflowane,

hydrosiewnik z gjignikiem,

rowniarki,

ubijaki o rcznym prowadzeniu,

wibratory samobiene,

podstawowe naerdzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowatakie jak:
lopaty, grabie, miotki, toporygczne pity itp.

O o ooog o

Utozenie prefabrykatow i narzutu kamiennego wykorrgcznie przy uayciu narzdzi
brukarskich.

Geomembrana przeznaczona do wykonania warstwy ajgo@) $ dostarczone na budewv
postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jegtznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.

4.2. Transport wyrobow (materiatéw)

4.2.1. Prefabrykaty betonowegtls transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normp BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk tramoaych. Wspolne wymagania
i badania”.

4.2.2.Piasek i kruszywo mineralne, przexanme mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.
4.2.3.Cement, naley przewozt¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu materiatow.

4.2.4.Wodk nalezy dostarczy beczkowozem.

4.2.5. Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przez zawilgoceniem.

4.2.6. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabimozna przewozi dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed uszkodzeniami.

4.2.7. Darnire mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych przed obsypaniemestiemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.
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4.2.8.Transport geomembrany
Geomembrag nalezy transportow& w sposob zabezpieczay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

5.2. Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemy roslinng powinna wynosi 15 cm. W celu lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni ppjoskarp i pasa dziglego
mozna wykona rowki poziome lub pod dem 36 do 45 o gkbokdici od 15 do 20 cm, w
odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinna byykonywane od gornej krauzi skarpy do
jej dolnej krawgdzi. Warstwa humusu powinnagge&t poza gorn krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw
Przed przyspieniem do obsiewania najewykona humusowanie.
Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z obsianiemy :astpujace:

— teren musi by oczyszczony z gruzu i zanieczysztoeaz wyrownany i splantowany,

— przygotowana ziemia urodzajna powinna hiyymieszana z torfem i réeielona rowi
warstwg oraz starannie wyréwnana,

- glekz naley przed siewem nasion watowavatem gtadkim a potem walem kolczastym
lub zagrabt,

— wysiew nasion nalg prowadz¢ w okresie wegetacji tj. od pogku kwietnia do kace
wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewan@ slosci 2,5 kg na 100 f)

— na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100 ff

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z zigonorg lekka lub watem kolczatk,

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

— naleyy zniszczy chwasty przy gyciu herbicydéw zatwierdzonych przez iBawowy
Inspekcg Ochrony Rélin,

— przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgrkowy dosiew.
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Piekgnowanie terendéw zieleni

Podstawowym zabiegiem w pighacji jest koszenie, podlewanie, na@enie
i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéé okoto
15 cm,

— nastpne koszenia powinnyesiodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 20 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane w potowie wrZaia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngle usuwa srodkami chwastobodjczymi
o selektywnym dziataniu, ktére nalestosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie
6 miesecy od zatgenia trawnika.

Tereny obsiane wymagaawaenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100wnciagu roku.

Mieszanki nawozéw naky przygotow@ tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

— wiosm trawnik wymaga mieszanki z przevwsaggotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawizenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje s dosiewy uzupetnigce dla trawnikow (jeden dosiew obazkowy)
w przypadku braku wzrostow.

Wysoka¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatcio gleby. Naley przewidzi€é -
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawmik

5.4. Umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

Umocnienie brukowcem stosuje: $irzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w
celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem stronpiezeptywagcej wody.

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu @r.cth. Po ut@eniu brukowca
szczeliny nalgy wypeinc zaprawy cementow i powierzchng ubi¢c do osagniecia
wymaganego poziomu.

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehbruku naley
ostonic matami lub warstwpiasku i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Umocnienie narzutem kamiennym

Umocnienie narzutem kamiennym nmglevykonywa na wczeéniej przygotowanym
poditazu z podsypki piaskowej z starannie 2803 warstwg narzutu.
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5.6. Umocnienie skarp i dna rowu darnin

Darniowanie naley wykonywa& wczesm wiosrg do kaica maja oraz we wrgeiu, a
w razie konieczngi w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powiryadbkiadnie wyrownana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wasshiemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zgafwlewa& wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkk stosowainne zabiegi chrogce dan
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriiera.

Dam ukfada st pasami poziomymi, rozpoczyaaj od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by oparty o element zabezpiecgaj podstaw skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darromygrmen by zagkbiony w dno rowu lub
teren na gibokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny naleuklada tak, abyscisle przylegaty do
siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale ryzpmlery wypetnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Ulbong darnire nalezy uklepa& drewnianym ubijakiem tak,
aby darnina od strony korzeni przyleg&tale do podiaa.

Wykonujc darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkaapsch o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny najeprzybic szpilkami, w ilci nie mniejszej rii 16 szt./m
i nie mniej niz 2 szt. na piat.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania travg i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jakdci polega na ocenie wizualnej jalkd wykonanych robét i ich zgodio
z STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty awweéci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci rob6t polega na:

a) ogledzinach zewetrznych,

b) badaniach szczegdtowych.

Badania szczegOtowe nale przeprowadz tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewrtrznych nieprawidtowgci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin bada

Badania i obserwacje miodejstmnosci nalezy rozpocaé¢ po uptywie od pjciu do széciu
tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i f@ay¢ po uptywie dalszych trzech
tygodni, jeli wystapi taka potrzeba.
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6.2.3. Ogédziny zewnrgtrzne

Badania te polegajna obejrzeniu calej powierzchni etgj umacnianiem i zadarnianiem w
celu sprawdzenia czy jest ona réwnomiernie zadamiazy jest rowna i czy nie ma
widocznych uszkodze obsung¢¢, podmy oraz czy poszczegolne fragmenty darniny nie
wyrOzniajg sie barwg charakteryzujca jej trwate uszkodzenie jak réwnieczy szpilki nie
wystap ponad powierzchgidarniny.

6.2.4. Badania szczegotowe

W miejscach, w ktorych w czasie edkin zewrtrznych stwierdzono nieprawidtowa,
a szczegolnie tam gdzie zadarnienie jest nierowaorai lub trwale uszkodzone, nate
przeprowad# szczegotowe badanie rodzaju igiszacci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow,
szpilek oraz jak&ci wykonania robot. Liczg miejsc badawczych ustalaggak nasgpuije;
jedno badanie na ke 1 000 M nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierictecz
nie mniej nk dwa miejscagcznie.

6.2.5. Ocena wynikow bada
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganinormy naley poprawt
I ponownie przedstawido ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robot i ich zgoddo z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty #vepici $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejciu trawy, hczna powierzchnia nie pammictych miejsc nie powinna By
wigcksza nk 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny vaynpojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekrac£e2 nf.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00:@/ymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest in® (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia..

Wi/w jednostki uwzgjdniaj elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtug inngdmgstek.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MI0OMO "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

Platng¢ za nf wykonanego umocnienia zgodnie z Dokumenta@jojektovs, obmiarem
robot, atestami producentéw materiatow i acgkosci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centgrdhiuro Projektowo Badawcze Drog

I Mostow w Warszawie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materialtdow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteriadrgsci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-B - 11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatdvetonu.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

Aprobaty techniczne
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