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1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biy&nia i Odbioru Robo6t Budowlanych
s3 wymagania dotycce wykonania i odbioru robét wodagowych w zwizku z rozbudow
drogi wojewoddzkiej nr 188 Cziuchdw - Pita na odainRebrzno — Lipka od km 19+125 do
km 23+516.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéud®wlanych stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t przy przebudowie sieci
wodocggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna \Wyénia i Odbioru Robét
Budowlanych obejmujwszystkie czynnii umazliwiajgce i majice na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysumka

W zakres robét wchodz

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbigriamocnienia,
- wykonanie podiga piaskowego pod kanaty,

- utozenie i monta rur wodocggowych,

- monta rur ochronnych,

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

- wykonanie dezynfekcji, prob szczektbzasypanie wykopow,
- demonta rur,

- kontrola jakdci robat,

- odbior robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowazujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjrechniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami kyniera.
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Przy wykonywaniu przebudowy sieci wodggowe] naley bezwzgédnie przestrzega
przepisow BHP. Ogdélne wymagania dotyoz robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

Pojecia ogodlne

Przewod wodocagowy — rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom

Wodociag — zespdét wspoOtpracagych ze solp obiektéw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania lugitio przemystu w wod

Sie¢ wodochgowa zewnrtrzna — uklad przewodow wodagjowych znajdujcych s¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatagy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy wykorzystane do budowy sieci
wodocigowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadaormom krajowym oraz §& to mozliwe
normom europejskim lub technicznym aprobatom eystépa. W przypadku braku norm
krajowych lub europejskich elementy i materialy pawy odpowiadd wymaganiom
odpowiedniej specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i
STWIORB.

Wykonawca powinien powiadoi Inspektora Nadzoru o proponowanycirodiach
otrzymania materiatow przed rozpeciem ich dostawy.

Jezeli projekt lub STWIORB przewidgjmazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadolnspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mkbwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskeg@mirodta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innagdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na naagzyko, licac sk z jego nie
przyjcciem i niezaptaceniem za wykorgpragc,.

2.2. Rury przewodowe.

- przewody wodoggowe — z ruPE100 SDR17 (PN10)

- rura ochronna — stalowa, zabezpieczona antgiprie o najwicksze] produkowanej
grubaci scianki dla danejsrednicy. Kaicdwki rury ostonowej uszczelkhiprzy wyciu
tahcuchow lub manszet uszczelni@jch; przygotowéa powierzchng rur ostonowych do 2,5
klasy czystéci wg PN-ISO 85.01-1:1996 - wyko&@oprzez oczyszczenie z rdzy, zgorzeliny i
zanieczyszczewszelkiego rodzaju. Rury ostonowe ngleabezpieczyna zewgtrz powtolkg
polietylenowg (3- krotne malowanie) o gruba odpowiadajcej klasie ,,B” zgodnie z norm
PN-EN 12068.
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-rury ostonowe dwudzielne na istnieych wodocigach - stalowe, ocynkowane,
dwudzielne, skicane, kotnierzowe, z kaowkami uszczelnionymi przyzyciu taacuchow
lub manszet uszczelniayych.

Rury naley uktad& zgodnie z instrukgj montau ukladania w gruncie dostarczpprzez
producenta.

2.3. Armatura.

Jako elementy montawe naley stosowa:
- Laczniki rurowo - kotnierzowy RK

2.4. Piasek na podsypki obsypke rur.

Piasek na podsygpk obsypk rur kanalizacyjnych i wodoggowych wg PN-EN 13043:2004
[13] Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziaizwy i okrélenia

2.5. Skladowanie materiatow.

Powinno s¢ odbywa na terenie rownym i utwardzonym z ativosciag odprowadzenia wod
opadowych.

2.5.1. Rury PE.

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym poéto w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami | opadamiosddrycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobow tworzyw sztucznych:

- magazynowane rury powinny dyabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych oraz nadmiernym nagrzewanienrradet ciepta. Dhasze sktadowanie rur PE
powinno s¢ odbywa w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych.

- rury pakietowane natg sktadow& w dwoch — trzech warstwach o max. wysalterty ca
1,5m, pod warunkiemze listwy drewniane pakietu goérnegedh spoczywaty na listwach
drewnianych pakietu dolnego,

- nie wolno skltadowa rur cigzszych na rurachzéjszych. Rury o rinych érednicach i
grubaciach powinny by skiadowane tak, aby rury o grubsZejance i wgkszejsrednicy
znajdowaly st na spodzie

- ksztattki powinny by sktadowane tak dtugo jak to ove zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu

- koncdwki rur powinny by zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszczado zrzucania, wleczenia elementow

- nie dopuszczado skladowania w sposéb, przy ktérym moglyby wykt odksztatcenia

2.5.2. Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka

sieci. Podtae sktadowiska powinno kbyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.
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2.5.3. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norgriPN-92/M-74001 powinna IByprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminazkami powodujcymi korozg.

3. Sprzet.

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowe] zastosuje spgz gwarantujcy
wiasciwg jakasé robot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mima stosowa nastepujacy sprzet:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnéxi 0,25 — 0,60

- spycharki,

- sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zaggzczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- agregat prdotworczy przewsgny 10 kV,

3.2. Do rob6t montazowych mazna zastosowé nastpujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

- tasma miernicza,

- komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosegaéa,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczmg

- wciggarke mechanicza,

- samochdd skrzyniowy z dhyca,

- samochdd samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkngcia mechaniczne — korki lub zamkaia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnychirednic kanatow, stice do zamykania kanatdw podczas napraw, ibada
odbiorczych na szczelddi ptukania,

- zuraw samochodowy od 5 do 6 t

- zgrzewarka do rur PE

- zespot pgdotworczy trojfazowy przewiany 20 KVA

Sprzt montaowy i $rodki transportu mugz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiclodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzeé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbdrodkéw transportu, powinna gwarantawarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORBkazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z nagbpujacych srodkdéw
transportu:

- samochdd skrzyniowy,
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- samochdd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny kiyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca sj transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztaitki i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochedymi od
podiaza, na ktérym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych
narzdzi i metod przetadunku.

Transport powinien kywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégo tak, aby wolne
kré¢ce wystajce poza skrzygitadunkove nie bylty dizsze ni 1m.

4.1. Transport rur PE.

Z uwagi na specyficzne wtas§w rur PE, nalgy przy transporcie zachowywanastpujace
wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewéz rur i prace przetadunkowe powinnyaibywa przy temperaturach powietrza w
przedziale od % do +36C,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w sandmbaury powinny by uktadane na
rownym podiau na podktadach drewnianych, #dmych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podnatauchy
spinapce boczndciany skrzyni samochodowych,

- zabezpieczenie przed przesuwaniemdsilnej warstwy rur za pomgdotkéw i klinow
drewnianych,

-z rurami PE nie wolno przewdzinnych materiatow,

- podczas prac przetadunkowych rur nie palzuca.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji,
harmonogram i sposéb wykonywania robot uwdglajcy wszystkie warunki w jakichglolg
wykonywane roboty zvgzane z budowsieci wodocigowe).

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spaedzi plan BIOZ.
- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanawRysunki,
- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftilwbudow& repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej trasy. Po wbiciu kotkdw
osiowych naley wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utivaienia
odtworzenia osi kanatu po rozpeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tegen
przez odpowiednie shby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunkcie humusu spychaghk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robaét,
- Wykon& przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyeédmych posadowienia i
przebiegu istnigcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igtkawnikéw. Poréwna
z Dokumentagj Projektov.
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- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhmgenaley roboty przerwé,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora Nadzoru.

- Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych niaéder oraz drogi dowozu
do strefy montzowe,.

- Teren budowy ogrodgii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomaoakow
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalg wykon& poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzganie. Roboty
ziemne wykon& zgodnie z norm PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999
~Wykopy otwarte dla przewodoéw wodagowych i kanalizacyjnych”.

Stateczné¢ scian wykopu naley zabezpieczy poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymaniata nachylenigcian wykopow ze skarpami.

Wykopy naley wykonywa jako wgsko przestrzenne écianach pionowych, umocnione
szalunkami aurowymi lub systemowymi

Dno wykopu powinno by réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanespadkiem
podanym w projekcie. Podczas maontgprzewodu wykop powinien Byodwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego naje stosowdé przykrywanie wykopow pomostami dla
przegcia pieszych lub pojazdow, teren robét agleznakowad zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowaszczegolne warunki bezpieéatwa robot. Wykop powinien by
zabezpieczony bariegsko wysokdci 1,0m lub tdmg ostrzegawcz przed dostaniem gina
teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowvéangttami ostrzegawczymi.
Oznakowanie robét oraz sposéb ich zabezpieczeniazynawvykonywa& zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyréwnéa do wymaganego spadku, zgodnie gdreymi ustalonymi w projekcie.
Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie naley wykona& odpowiedna podsypk o grubdci min 15cm.

Wybér rodzaju zabezpieczerfieian zalenosci od warunkow lokalnych, hydrogeologicznych,
gtebokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nalg wykonywa& zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskigmie PN-90/M-47850.
Wydobywan ziemk nalezy sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci zapewnigjce]
bezpieczne przggie i nie blizej niz 1,0m od jego krawdzi. Przejcie to powinno b§ stale
0oCzyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. étmghie wykopu do
projektowanej rzdnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil oshgniecia
gtebokasci wickszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegéo nie przekraczagej 20m.

W razie pojawienia si wod gruntowych zastosowawtasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchnioskami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwszonym stanie wody — odwodnienie wmhe z zestawem
igtofiltréow w rozstawie, co 1m po jednej stronie kopu).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslkomywvanego wykopu krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyajch eksploatagj Réwniez zwraca s
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uwag na prace wykonywane sptem mechanicznym w pobli napowietrznych linii
energetycznych jak i zaw miejscach ich skrzpwania z trag kanatu.

Prace te powinny &y wykonane zgodnie z nogmPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catas¢ robo6t ziemnych nalgy wykona zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

W przypadku wystpowania nawierzchni asfaltowej w miejscach prowadz@rac ziemnych
nalezy rozebr& istniegca nawierzchri drogows. Po zak@éczeniu prac moniawych
przeprowadz odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pienegtn

5.4. Wymagania dotycace podtaa
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992 [10]

5.5.Przejscia pod drogami.

Fragmenty sieci prowadzone pod projektowvadrogs nalery zabezpieczy poprzez
wykonanie rur ochronnych stalowych.

5.6. Roboty montaowe.

Technologia budowy wodaoggu musi gwarantowa utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Rysunkami.

5.6.1. Montaz przewodow PE.

Montaz przewodéw wodoggowych z PE na dnie wykopu m odbywé sic ha
wczesniej przygotowanym podia z warstwy piasku o gruba 10cm.
Przewody winny by uktadane w temperaturze pakey + 5° C. Rury dostarczone na budow
powinny by sprawdzone na szczekdp posiada certyfikaty, nie mog mie¢ widocznych
uszkodzé. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinng pgnownie sprawdzone oraz
powinny by zabezpieczone przez zaémie tymczasowych zamkiti w postaci zslepek lub
korkéw. Przewody powinny ldyuktadane na gbokasci zgodnej z projektem.. Stosowanie
blokow podporowych przewidujeesiv miejscach, gdzie nie nasipi¢ rozluznienie zhczy
wskutek parcia wody tzn. na tukach i tréjnikachzopsizy hydrancie. Nahy je wykona jako
monolityczne z betonu B10 lub jako prefabrykowagednie z BN-81/9192-05 ,Wodami
wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowah
Ksztaltki wodocagowe naley odizolowa od betonu folj lub taéma. Rury PE 4czone lpda
przez zgrzewanie doczotowo. Zgrzewane rury lubatddtpowinny mi€ identyczn srednic
i grubc¢ scianek. Rury powinny ky utozone wspotosiowo, kiaowki rur powinny by
wyrownane i oczyszczoneAyrzed zgrzewaniem. Po zakzeniu zgrzewania doczotowedo |
zdemontowaniu ugglzenia zgrzewagego naley skontrolow& miejsce zgrzewania poprzez
pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie mogrzekracz& wymiarow
dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewpoiginno by odstoneéte do czasu
przeprowadzenia proby stiieniowej na szczeldd przewodu. Przy zgrzewaniu zyciem
zlgcz elektrooporowych natg przestrzega aby powierzchniegtzone byty gtadkie i czyste-
zeskrobana warstwa tlenku.
Tras wodochgu i armatury naley oznakowa tablicami orientacyjnymi zgodnie z
PN-86/B-09700. Lokalizacja armatury i hydrantow manby oznakowana przy pomocy
tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowhnga obiektach statych lub na
stupkach.
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Montaz przewoddw zgodnie z PN-ENV 10462007.
5.6.2. Wytyczne wykonanie rur ochronnych.

Przegcia przebudowywanych wodagow pod jezdrj wykona w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny byusytuowane poza korpusem drogowym w odlemtok.

1m od krawdzi jezdni lub za rowem zgodnie z projektem.

Konce rury ochronnej naty zabezpieczy piericieniami uszczelniagymi. Piekcienie

uszczelnigjce maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzegilzgiprzewodem a rar
ochronn przed dostaniem gido jej wretrza wody lub innych zanieczyszézeraz przed
wydostaniem si na zewntrz w niekontrolowany sposéb wody pocheckj z ewentualnej
awarii przewodu.

Przefcia istniejcych wodocigbw pod drog zabezpieczy rurami ochronnymi
dwudzielnymi. Rury ostonowe dwudzielne na istmegrh wodocigach przebiegagych pod
drogs nalezy uktad& zgodnie z instrukgj montau uktadania w gruncie dostarczpprzez

producenta.

5.6.3. Préba szczelni.

Hydrauliczne proby szczeléa utozonych przewodéw wodoggowych przeprowadzinalery
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997.

Na projektowanej sieci przeprowadlzréby szczelnii na cénienie prébne minimum

1,0 MPa. Po zakwmzeniu budowy i pozytywnych prébach szczéticsiec wodocigowg
nalezy przeptuké siec czysh wodg a nasgpnie podda ja dezynfekcji wodnym podchlorynem
sodu.

Warunkiem whczenia odcinka sieci do obieggdzie pozytywna proba bakteriologiczna i
fizyko — chemiczna wykonana przez Wojewoégiitacg Sanitarno — Epidemiologiczroraz
zgoda (decyzja) wydana przez wedmvego powiatowego inspektora sanitarnego.

5.6.4. Poiczenie projektowanego rurocagu z istniejgcym.

Polczenie projektowanych odcinkéw sieci z istaogimi wykon& przy wyciu ksztattek
specjalnych, gcznikow kotnierzowo-kielichowych typu RK do rur PEPVC, lub innym
materiatem z ktorego jest wykonanacsistniegca. Wykoné przez przeeiie istniejcego
rurociagu, nasuricie fcznika-nasuwki, dokcenie srub zabezpieczagych przed
przesungciem oraz pajczenie Kkotnierzowe z tulgj kotnierzows PE od strony
projektowanego ruroggu.

5.6.5. Demonta rur.

Rurochgi istniegce przeznaczony do usgaia naley zdemontowé
Odtworzy powierzchng terenu w miejscu prac do stanu przed deni@ma

5.7. Zasyp wykopu.

Po dokonaniu odbioru nioa przysipi¢ do zasypu wykopu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpsposob wykonania zasypki.
Uzyty materiat i sposOb zasypywania nie powinny spmowest uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie.
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Zasyp rurocigéw skiada si z dwdch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o gréeo20 cm

. warstwy wypetniaicej do powierzchni terenu lub wymaganejduej - zasypki.
Zasyp rurogigdbw przeprowadza giw trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy

ochronnej rury z wylczeniem odcinkdéw na gtzach, etap Il — po probie szczeloiaziacz rur,

wykonanie warstwy ochronnej w miejscach goak | warstwy redystrybucji obgren, etap

lll to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jedresnym zagszczeniem i rozbiérka

umocnié i rozporscian wykopow.

Obsypk nalery przeprowadd az do uzyskania zagzczonej warstwy gruoi co najmniej

20cm ponad wierzch rureggu. Naley zwrdocké uwag na zabezpieczenie rur przed

przemieszczaniemepodczas obsypywania, zsgczania i przejelzania cezkiego sprztu.

Po wykonaniu osypki mima przysipi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).

Zasypk wykona sprztem mechanicznym — za waykiem odcinkéw gibionych ecznie,

gdzie zasypka wykopu powinnadydwniez wykonana sposobengaznym. JednocZaie z

zasyplk nalery prowadz¢ rozbiorke umocnie.

Stopier zag;szczenia gruntu powinien ygodny z dokumentagcprojektows.

Stopier zag:szczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98% zmodyfikowanej préby Proctora — na ollath lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej diugm

Do podsypki i obsypki dostarczgrunt z zewatrz.

Wykopy zasypé gruntem rodzimym w miejscach gdziedaie teren zielony oraz piaskiem w
obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadkugndgt rodzimy nie spetnia wymaga
gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu rob6t nyaleywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wszystkie roboty zvézane z monteem sieci winny by przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowkujacych przy wykonywaniu robot ziemnych, moiavych,
transportowych oraz obstugi spta mechanicznego.

Po zakaczaniu prac naley odtworzy nawierzchng do stanu pierwotnego.

6.  Kontrola jako sci robot.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategprii

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,

- ustalenie metody wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontnobizasie trwania budowy.

6.2.Badanie zgodngci z projektem
a) Sprawdzenie, czy zostaty przegbme wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym.
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c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykamja robo6t zostaty wniesione
do Rysunkow i dostatecznie umotywowane w DzienrBudowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonaodizig z dokumentami.

6.3. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpo@ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&ceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowtany do statlej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irzyniera Kontraktu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadecig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy petgk ich zgodngci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymd@nymi przez wytworg

- badanie zachowania warunkow bezpiéstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istqiego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowdei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dno
wilgotnosci | zgodndci z okre&lonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szeroém, grubgci i zagsszczenia wykonanego pod& wzmocnionego
z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodiwo z dokumentagj technicza i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkasshhicznymi wytworcy materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu,

- badanie utgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezzBe@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagpz]

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzenia ganych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

- badanie szczeldoi catlego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeapbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkeri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie

powinno  wynosi wigcej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotbyicksze nk 0,1m,

- odchylenie grub&i warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekracz&+3cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie kealwi wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi warhi nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczav zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalmmegtawach celowniczych nie powinny
przekracza dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powiw zadnym jego punkcie
przekroczy dla przewoddéw z tworzyw sztucznych +5cm i nie megowodowa na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jegoeda.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarowy jest:

- 1 m dla montau i demontau przewoddéw rurowych rur ochronnych dlazééego typu i
srednicy.

W przypadku robot zanikgych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naly umieci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg
zachowa do kaca odbioru kacowego.

8. Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB oraz
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbior robdt instalacji rurowych powinien ngsbwa w raznych fazach wykonywania robot.

8.2. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne sselementem kontroli jalkégi robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolrkgi powinny im podlega prace, ktdrych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji np. ma niegadainy wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dua
wykonywane przez innych pracownikéw (np. dla rolz@&mnych jak wykop, podsypka,
osypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokot stwierdzajcy jakasc
wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalgy jednoznacznie zidentyfikowaniejsca i zakres robot abych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakod wykonania robot albo ich przydatw do
prawidtiowego wykonania instalacji, w protokole riglekresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru mgdzyoperacyjnego.
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8.3. Odbidr czsciowy instalaciji.

Odbiory czséciowe odnosgz sic do poszczegolnych zatlgprzed zakaczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdkiagobot podlegajcych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodWdoi wykonanego odcinka z dokumentadprojekt budowlany), w tym
w szczegOlnéci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtovwéoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdhkiopodiaza,
podsypki, obsypki, gbokasci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtovwgoi montau odcinka przewodu, a w szczegdlciozachowania
kierunku i spadku, staraném wykonanych pejczen,

- sprawdzenie prawidtowai zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczegdoo przy
przegciach przez przeszkody (drogi, kable),

- przeprowadzenie proby szczedob

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna bymniejsza ni 50 m.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodrié wykonania instalacji z projektem technicznym i yigwvny wynik
niezlednych bada odbiorczych. W protokole naig jednoznacznie zidentyfikowaniejsca i
zakres robot obfych odbiorem cgsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye protokoty
niezlednych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwwgzowego, w protokole naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupejuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4. Odbidr koncowy.

Instalacja powinna gy przedstawiona do odbioru technicznegmdawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

» zakaczono wszystkie roboty ziemne | momave przy instalaciji;

» dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sic wynikiem pozytywnym;
» zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wptyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nast¢pujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodrsoi wykonania instalacji z projektem technicznym,ruweami
pozwolenia na budoy przepisami,
. obmiary powykonawcze,

. protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych,
. protokoty odbioréw technicznych eiowych,
. protokoty wykonanych badeodbiorczych,

. dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalagj

. dokumenty wymagane dla udzen podlegagcych odbiorom technicznym,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

. instrukcje obstugi instalaciji
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W ramach odbioru kecowego naley:

. sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteethhicznym
powykonawczym,

. sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

. sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gziowych,

. sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych.

Odbior kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniataleji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kéocowego nie powinien zawierapostanowié@ warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadzi ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego malponadto stwierdzi czy w czasie
pomkdzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty dektju spowodowanej korozj

zamarzngciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndci.

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m przebudowy sieci wodggowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
- uzgodnienia organizacji robot i nadzaytkownikow,
- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtaa,

- ulozenie rur wodoagowych,

- wykonanie rur ochronnych

- wykonanie rur ochronnych dwudzielnych

- wykonanie blokéw oporowych

- wykonanie proby szczeldo,

- wykonanie ptukania i dezynfekgcji

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,

- odwiezienie nadmiaru ziemi,

- demonta istn. wodocigu,

- wykonanie rozbiérek nawierzchni,

- odtworzenie nawierzchni,

- koszt odpadéw i ubytkébw materiatowych,

- odwiezienie sprgu,

- pomiary i badania,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy

[1] PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

[2] PN/B-01700 Wodogni i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag@ne.

[6] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeéow wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[7] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[8] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[9] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeenawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

[10] PN-B-10725 Wodoapni. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[11] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[12] PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

[13] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagabadania.

[14] PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nexime na énienie nominalne 1
MPa.

[15] PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

[16] ZAT-97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PEelementy 4czace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogolne przepisypeczéstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpiéstga i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongawych i rozbiérkowych

10.3. Inne dokumenty.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Wymagdachniczne wykonania
i odbioru sieci wodoggowych — 2001r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych — tom |
rozdz.IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

. Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych polietylenu wydana przez
Producenta.
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