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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z obriieniem poziomu wody przez pompowanie oraz przepesiez
wody ptyrgcej w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 133 atcinku Kamiennik —
Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpegretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy wykonaniu
obnizenia poziomu wody poprzez:

- pompowanie wody z wykopu, grodzie, przepuszczenimymczasowe — podczas
wykonywania elementéw obiektéw w ngstijacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych pe¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”

2. Wyroby budowlane i materiaty

Rury stalowe lub z tworzyw sztucznych do budowwciggdéw odprowadzarych wod poza
teren wykopow.
Grunt lub elementy do wykonania grodzi.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Pompowanie wody prowadzipompami elektrycznymi lub spalinowymi o wydajob
odpowiedniej do iléci naptywajcej wody. Spregt powinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnejo

Sprzt i materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg go ustawia
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ok@bie i zabezpieczyprzed maliwoscig
przesuwania gipodczas transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@O0OWymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Po wykonaniu wykopu i umocniensgian oraz skarp przed przygteniem do wykonywania
elementow poriej istniepcego zwierciadta wody, nate obnizy¢ poziom wody na gbokas¢ co
najmniej 30 cm pouej dolnych elementéw podpdr lub dna wykopu przempowanie.
Nastpnie po obnieniu zwierciadta wody natg w naranikach wykona studnie, w ktorych
bedzie zbierata siwoda. Wod w studniach naley utrzymywa na gébokasci zapisanej wiej.

W celu odprowadzenia wody poza teren prowadzongtidtrnaley wykona rurocigi
stalowe lub z tworzyw sztucznych.

Niezwtocznie po odpowiednim obt@niu poziomu wody i po odebraniu przezyniera
podiaza naley przysgpi¢ do wykonania roboét przewidzianych w Dokumentacfjéktowej.
Technologia prowadzonych robot powinna agakceptowana przezzimiera.

Pompowanie wody prowadzw taki sposob, aby nie dofui¢ do rozlignienia dna.

W przypadku wykonywania robot na przepustach praa@eth wod Wykonawca ma za
zadanie utey¢ rurocag umaliwiajacy swobodny przeptyw wody podczas robét zgodnie z
technologia uzgodniare Inzynierem i administratorem cieku. Niedopuszczalsegednoszenie
poziomu wody w cieku i zalewanie terendw przylebtyc

Po wykonaniu robot przewidzianych w DokumentaagijBktowej do wysokéri 0,50 m nad
poziomem wody w cieku natg rozebrg elementy odwodnienia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

Kontroli podlega zgodrié wykonania rob6t z Dokumentadprojektowg i ST.

W czasie prowadzenia robot w wykopie rgléontrolowa& w sposob aigty poziom
zwierciadta wody w studniach.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest ryczalt w zt za olieinie poziomu wody na czas robot obiektow
wymienionych oraz przepuszczenie tymczasowe wogypéj w pkt. 1.1.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00W§magania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00\Wgmagania ogélne".
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”
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Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— transport materiatow niezddnych do wykonania robot,
— budow i rozebranie grodzi,
— monta rurocggow,
- wykonanie studni,
— pompowanie wody z wykopu i ze studni,
— kontrola poziomu wody w studniach,
— przepuszczenie wody phyoej ciekiem podczas robot rurggiem,
— rozebranie ruroggu,
— uporzdkowanie miejsca wykonania robot,
— wykonanie niezbdnych bada i pomiarow.

10. Przepisy zwazane i standardy

ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne
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