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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejącego przepustu w ramach  
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych i obejmują: 

− burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych konstrukcji przepustu  
w następującym zakresie: 
o przebudowy przepustu w km 3+062 (km lokalny 0+160), 

− wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy  
z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) w następującym zakresie: 
o przebudowy przepustu w km 3+062 (km lokalny 0+160). 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami  
i ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Wyroby budowlane i materiały 

  Nie występują. 

3. Sprzęt 

  Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
  Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy 

stosować: 
− młoty pneumatyczne, lub elektryczne, 
− narzędzia ręczne, 
− samochody do przewozu gruzu i ładowarki. 
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4. Transport 
 
  Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 
ogólne".  

  Do przewiezienia elementów rozbiórkowych oraz pokruszonych części ustroju 
nośnego na składowisko zastosować samochody samowyładowawcze lub samochody 
skrzyniowe o długości przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

5.2. Wymagania szczegółowe 
 

  Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia rozbiórki przepustu powinna 
uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność zastosowania bezpiecznej metody 
rozbiórki. 

  W trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz rozbiórkowych należy zabezpieczyć 
znajdujące się w pobliżu obiektu urządzenia obce, oraz użytkowników drogi. Ewentualne 
kolidujące odcinki należy przebudować. 

  Podczas rozbiórki należy zabezpieczyć koryto cieku przed zasypaniem gruzem. 
 

5.3. Sortowanie, przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 
 

  Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien posortować i następnie 
w obecności Inżyniera zakwalifikować materiały nadające się do ponownego wykorzystania. 
Materiały uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy traktować jako odpad. 
Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportować 
na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i 
zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 
poz. 628 ze zmianami). 
  Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią 
własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć i składować  w sposób 
uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem.  

 
6. Kontrola jakości robót 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

  Kontroli jakości robót podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, 
prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki oraz 
zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami Specyfikacji 
Technicznej. 
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7. Obmiar robót 
 

  Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 
− m3 - dla poszczególnych elementów betonowych, kamiennych i ceglanych oraz 

wywozu gruzu. 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

8. Odbiór robót 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace przygotowawcze 
− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
− oznakowanie miejsca robót, 
− rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 
− wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących 

z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania 

pochodzących z rozbiórki na składowania Zamawiającego, 
− zabezpieczenie terenu robót, mediów i użytkowników, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane 

ST D.00.00.00  Wymagania ogólne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628  
ze zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku 
poz. 2181). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r  
Nr 47 poz. 401, ze zmianami.) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.01.02.03 

74 

 


