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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonaniemsciekow z prefabrykowanych
elementéw betonowych w ramach rozbudowy drogi wopzkiej nr 133 na odcinku
Kamiennik-Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dwi przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty prowadzenia robét przy
wykonywaniusciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowychejotuja:
- ulozenie scieku drogowego tréjnego 50x50x20 cm z prefabrykatow
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 iclawie z oporem
z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 (od km 0+068.3&md0+255.09).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaldie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowuskibku.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.0&Vymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kech wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera. Ogélne wymagania dotycze robot
podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtmgpsad niniejszej
specyfikacji g:

2.2. Prefabrykat §cieku

- plytasciekowa betonowa — typ trgjiny 50x50x20 cm (wg KPED k. 01.05)
Nalezy stosowad prefabrykaty z betonu klasy C 25/30 zgodnie z wyaméami normy
PN-EN 206-1
Prefabrykatycieku musz odpowiadé nastpujagcym wymaganiom:
- nasgkliwos¢ - klasa 2,
- odpornag¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaaych - klasa 3,
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- odporng¢ nascieranie - klasa 4.

Wyglad i tekstura sciekbw betonowych powinny By zgodne wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zgdznik J.

Ksztatt i wymiarysciekOw powinny by zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki  wymiarow nominalnych wpmy by zgodne
z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, gzainik C.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom
PN-EN 13242.

Cement na podsypkcementowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5 odpowiadagy
ograniczeniom PN-EN 197-1.

2.4. tawa betonowa

tawa betonowa podscieki wykonana bdzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno spetéiaymagania PN-EN 12620.

2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia sp miedzy prefabrykatami:

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powiniepoadada& wymaganiom
PN-EN 13139

Cement do zaprawy cementowo - piaskowej powiniert Wyasy 32,5
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008. Bez badaniazedy
stosowana woda pitna wodegowa.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna lstosowana na ggeo
I odpowiad@& wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- zastosowanie betoniarek i mieszanie materiatu dawie — za zgoglinzyniera,
- wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Prefabrykaty betonowebeda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normp BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramaaych. Wspolne wymagania i badania”.

4.3. Piasek i kruszywo tamangprzewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.4. Cement,nalery przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu materiatdw.

4.5. Wock nalezy dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6ot podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1Wykonanie koryta pod tagoetonovy

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego pod gaw
betonovd, wykonane bdg recznie. Geometria wykopu oraz ¢gbkas¢ - zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementoéw Drogowych”.

5.2.2Wykonanie betonowej tawy padieki

tawa betonowa wykonanacdrie z betonu klasy C12/15, we weéaee)
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na daeleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zagzczeniu.

5.2.3Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piasijopodscieki
Na wykonanej tawie betonowej najerozicieli¢ recznie podsyp piaskowe lub
cementowo-piaskogvgrubaci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia elemernidekowych.

5.2.4Wbudowanigciekéw betonowych

Whbudowanigciekdw powinno b§ zgodne z dokumentagcprojektows.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinngegraczé szerokdéci 1 cm.
Spoiny prefabrykatow natg wypeinic zapraw cementowo-piaskoyy przygotowan
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyéci¢ i zmy¢ wodj.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zga@no deklaracje zgodrci, ew.
badania materiatdbw wykonane przez dostawcoéw itp.)
- sprawdzt cechy zewstrznesciekOw
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygtlu zewrtrznegosciekdw naley przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i oegemuszkodzé wystpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot
6.3.1.Kontrola dostaw materiatdw prowadzona nazpie przez layniera.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegazeroksc i grubac¢ tawy wg projektu
wykonawczego.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienéaiekOw
Przy ustawianigciekow naley sprawdzéa:

a) dopuszczalne odchylenia liniciekow w poziomie od linii projektowanej, ktore wogi
*+ 1 cm na kade 100 m ustawionegaieku,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzbgiekdw od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm nazkie 100 m ustawionegmieku,

c) rownas¢ gornej powierzchniciekdw, sprawdzane przez przymie w dwédch punktach
na kade 100 msécieku, trzymetrowej faty, przy czym pi&eit pomicdzy gorm
powierzchng scieku i przyt@omng tata nie mae przekraczal cm.

7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.0@n&gania ogdlne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru rob6t jest in wykonanegacieku drogowego troginego.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00@O'Wymagania ogolne".
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9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania
0golne”.

Ptatnd¢ za m wykonanegécieku drogowego tréjgnego zgodnie z Dokumentgcj
Projektows, obmiarem robo6t, atestami producentéw materiatGoeeny jakasci wykonania
robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykon&:

- ulozenie scieku drogowego tréjnego 50x50x20 cm z prefabrykatow

betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 iclawie z oporem
Z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 (od km 0+068.3%&mia0+255.09).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- zakup i transport materiatow na miejsce wbudoaani
- wykonaniescieku drogowego trégtnego wg KPED k.01.06, w tym:

- wykonanie koryta pod tayy

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie prefabrykatowcieku,

- wypelnienie spoin mgdzy prefabrykatami zapraycementowo-piaskosy
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkéwsciekow.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centdhiuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryterippdnaci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatdvetonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 934-2/A1  Zmiana.

PN-B-24620 Lepiki, masy, roztwory disfare stosowane na zimno.
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