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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwizanych z przebudaykabla telekomunikacyjnego w ramach rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik-Kyeie — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako datinprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajagcymi i magcymi na celu:
- przebudow kabla telekomunikacyjnego kolidigego 2z projektowan
rozbudove.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot podziemnych rur i studlablowych, staagcy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do rdgtdéwcigga s¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

1.4.3. Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych litnych o nie gorszych
wiasciwosciach zaciganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stangmych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i ciny

1.4.4.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa woelMorowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, mgdzycentralowych, ngdzymiastowych okigowych i pdgrednich.
1.4.5.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jednb dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

1.4.6. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumtozone w wykopie jeden za
drugim i pohczone pojedynczo lub w zestawach pozwalgh uzyské potrzebn liczbe
otworéw kanalizacji.

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaredzy chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.8. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa winata mé¢dzy chgi kanalizacji
magistralne;.

1.4.9. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvatta m¢dzy chgi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.10.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkszub rozdzielnig kablows.
1.4.11.Szafka kablowa - metalowa lub z mas termoplastydzimpudowa wraz z konstrukcj
wsporca do montau gtowic kablowych.

1.4.12. Kablowa si€¢ miejscowa - sié tgczy telefonicznych z ugdzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne &aizy soly oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi
1.4.13. Sie¢ miedzycentralowa - c&¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale
telefoniczne w jednym mieie.

1.4.14. Sie¢ abonencka - &&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apasato
telefonicznych.

1.4.15.Sie¢ magistralna - g&¢ linii abonenckiej obejmyga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.
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1.4.16.Siet rozdzielcza - og¢ linii abonenckiej obejmygga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.17.Stupek oznaczeniowy (SO) — stupek betonowy lub artywa sztucznego stgcy do
oznaczenia przebiegu trasy linii telekomunikacyjmejej punktow charakterystycznych
w terenie.

1.4.18.Stupek oznaczeniowo — pomiarowy (SOP) stupek wykgmatworzywa sztucznego
lub betonowy stagcy do przyhczenia przewoddw systemu ochrony antykorozyjnej in
kabli o powlokach metalowych Ilub przewodéw dla li@cji trasy linii z kabli
dielektrycznych i umdiwiajacy wykonania odpowiednich pomiarow, pely réwniez
funkcje stupka oznaczeniowego.

1.4.19. Zasobnik ziczowy - zbiornik stanowcy ostorr ochronm dla zhcza
Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany b&aumio w ziemi.

1.4.20. Lacze - zestaw przewodow i udzen migdzy centralami, centrala aparatem
abonenckim.

1.4.21.Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gdzy centrad a aparatem
telefonicznym.

1.4.22.Tor migdzycentralowy - dwie lub trzgyly w linii pomi¢dzy centralami w jednym
miescie.

1.4.23. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekeaia - linia wybudowana z kabli typu
dalekos¢znego.

1.4.24. Telekomunikacyjna linia kablowa gdzymiastowa - liniagczagca co najmniej dwie
centrale mgdzymiastowe.

1.4.25.Telekomunikacyjna linia kablowa wewtnzstrefowa - liniadczaca centraj okregowg

z centrad miedzymiastovy.

1.4.26. Linia optotelekomunikacyjna — linia telekomunikatgj zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych.

1.4.27.Rurocig kablowy — cig rur polietylenowych lub innych o nie gorszycharaetrach,
oraz zasobnikéw zézowych uktadanych bezfr@dnio w ziemi i stanowcych ostor
ochronn dla kabliswiattowodowych.

1.4.28.Rura kanalizacji wtornej i ruroggu kablowego (RHDPE) — rura z polietylenu a:€ju
gestaéci, stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i ruragdow kablowych, a tate do czsci
kanalizacji rozdzielczej.

1.4.29.Ztgczka rurowa — element ospta stuzacy do pohczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pienagtvtorna lub rurogg kablowy.
1.4.30.0stona ziczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw ogfrzio trwatego pakczenia
dwéch lub wekszej liczby odcinkow instalacyjnych kabli optotedenunikacyjnych (OTK).
1.4.31.0dcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej¢dzy dwoma gsiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.32.Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugfo przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

1.4.33.Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista diugozmontowanego kabla z uwzgdhieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.34.Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przyyktodtuga¢ kabla ukladanego jest
wigksza od dtuggri trasy, na ktorej uktadacskabel.

1.4.35. Zespdt pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio guaiony zespdét cewek
pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.36. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekasly cewek, ktérych zadaniem jest
zrownanie reaktancji pojemémowej z reaktangjindukcyjmg kabla.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyge robot
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikgaych nabywane & przez
Wykonawe. Kazdy zastosowany materiat powinien éigdpowiednie dokumenty (np.: atest,
certyfikat, deklaragj zgodndci, aproba¢ techniczg, itp.) dopuszczage do stosowania na
terenie Polski.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiadymaganiom BN-87/6774-
04 [19].

2.3. Materialy gotowe

2.3.1.Rury ostonowe do kabli doziemnych
Stosowane do ostony odcinkow kabli doziemnych powinny odpowiad@anormom:
- rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-0135]
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]
- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]
- polietylenowe (PE) - ZN-96/TPSA-017 [38]
- specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]
- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]
Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.20stony zczowe dla kabli miedzianych
Montowane na kablach ostonyetowe powinny b§ zgodne z norg ZN-96/TPSA-
031[52].

2.3.3.Kable miedziane

Stosuje si nastpujace odmiany kabli:

Kable kanalowe - w liniach kablowych kanatlowych pany by stosowane

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji z ptlienu piankowego w powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows XzZTKMXpw wg PN-92/T-90335 [12], PN-92/T-
90336 [13]oraz ZN-96/TPS.A.-029 [50].

Typy kabli kanatowych i ich pojemioi wynikajg z projektu wykonawczego (néake
zastosowakabel XzTKMXpw 35x4x0,5).

Kable telekomunikacyjne dostarczanenma kgbnach drewnianych, ktorych wielko
okreslone ¢ w normie PN-91/0-79353 [11] i zate od srednicy kabla i jego powtoki. Kaly
beben jest nacechowany numerem wigtlid numerem ewidencyjnym oraz ngsiijgcymi
znakami i napisami:

* nazw i znakiem fabrycznym producenta,
» strzallg wskazugca kierunek obrotow gbna przy toczeniu.
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Do jednej z tarcz ¢bna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podasy typ kabla,
jego diugac i cigzar oraz producent.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robét, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyska akceptagj Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydagtosprztu powinna gwarantowawykonanie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskalch

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminiz@widzianym kontraktem.

3.1 Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii

telekomunikacyjnych powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujagcych maszyn
i sprztu, w zalenosci od zakresu robdt gwarangajych wigciwa jakosé¢ robot:

* wiertnica do przewiertow sterowanych,

* wciggarka eczna kabili,

* ubijak spalinowy,

e generator poziomu do 20 kHz,

* miernik poziomu do 20 kHz,

* przestuchomierz,

* mostek kablowy.,

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.1. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjimyc
powinien wykazé sie mazliwosciag korzystania z nagbujgcych srodkéw transportu,
w zaleznosci od zakresu robot:

* samochdd skrzyniowy,

* samochdd samowytadowczy,
» samochdéd dostawczy,

e zuraw samochodowy,

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z nkarai transportu wydanymi przez
wytworee dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzalgona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez uytkownika linii, ktéry w sposéb ogodlny okila sposéb przebudowy.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejkolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne naky przebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:
 wybudow& nowy niekolidugpcy odcinek linii majcy identyczne parametry
techniczne jak linia istnigga,
* wykon& polaczenie nowego odcinka linii z istnagym poza obszarem Kolizji
z drog, przy zachowaniu ggtosci pracy poszczegolnych obwodéw linii,
» zdemontowa kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i
higieny pracy [1 do 7].

Demonta kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikgioych naley
wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i ST oraz zaleceniamizytkownika tych
urzadzen. Wykonawca ma obowtek wykonania demonta linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone | omagty st w stanie poprzedzgym
demonta.W przypadku niemmosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,

Wykonawca powinien powiadokio tym Kierownika Budowy i uzyskaod niego
zgot na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolmyelhpadkach Wykonawca me
pozostawd elementy linii bez demonta, o ile uzyska na to zgodKierownika Budowy.
Wykopy powstate po demoritia elementow linii powinny by zasypane zagzczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wasikh zag:szczenia powinien iyréwny 0,98.

Wykonawca przekiae nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.2.1Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podajecsiv punkcie 2.4.5 ST.

5.2.2 Odcinki instalacyjne
Odcinki instalacyjne kabli powinny By godne z dokumentacprojektows.

5.2.3Dobdér oston ziczowych i muf

Ostony zhczowe i mufy powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy oraz
dostosowane do typu kabkaednic i liczbyzyt orazsrednicy zewntrznej kabla, jak réwnie
warunkowsrodowiskowych.

5.2.4Monta kabli
Ztacza na kablach w powtoce polietylenowej wypetnidnyg/kona zgodnie z norm
ZN-96/TPSA-031 [52].

5.2.5Pupinizacja kabli
J&li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscoveg pupinizowane, w
przebudowie naley zachowa parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

5.2.6Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Kable powinny by oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wykonamy
zgodnie z ZN-96/TPSA-022 [43]. Przywieszki idenkgityjne powinny by instalowane:
- w kazdej studni kablowej matej po 1szt,
- w kazdej studni kablowej diej, lub w studni ze ztzem po 2szt (przy wlocie i
wylocie kabla ze studni),
- w kanatach, tunelach, szybach, na pomostach dsipach nie wgkszych ni 5m.
- przy kadym zakd@czeniu kabla: w szafce kablowej, stupku kablowynmpuszce itp.
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6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne Zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zat@onej jakdci wykonywanych robét
przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu
wskazania Kierownikowi Budowy zgodém dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentagjprojektowy oraz wymaganiami OST, SST

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia namipi wyniki bada do
akceptacji Kierownika Budowy.

Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowyachczeniu kadej roboty
zanikapcej, ktén maze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Kierownika Budowy.

Kontrola jakaci robdt telekomunikacyjnych powinna odbyivaic w obecnéci
przedstawicieli urgdu telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacjteietransmisiji.
Jaka¢ robot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

6.2. Badania i pomiary pomontaowe

Kontrola jakaci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiejscowych
* polega na sprawdzeniu:
» tras kablowych,
o skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
» ochrony linii kablowych,
* szczelnéci powitok,
» zabezpieczenia kabli przed korgzj
Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane $ w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [23].
Ponadto naley przeprowadz préby i badania elektryczne na zgoéiha punktem 4
normy BN-76/8984-17 [23].

6.3. Ocena wynikéw bada

Przedstawion do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyjs naleey uzn& za
wykonary zgodnie z wymaganiami normyzgdi sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale
6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku prgeowadzonych badaotrzymaty
ocere ujemrg, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

* dla przepustow kablowych -1mb
* dla rob6t ziemnych -1mb
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* dla uktadania kabli -1mb
 dla montau zlgczy - 1 ztze,
 dla pomiaréw - odcinek.

7.3. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego stanu zakresu rob6t oraz obliczen
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow. Obmiar robo6t obejmujeaty obgte umowva
oraz dodatkowe (nieprzewidziane), ktérych potezelykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomidzy Wykonawg a Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznkgbli telekomunikacyjnych,
Wykonawca zobowzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
» aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,
* geodezyjg dokumentag powykonawc3,
e protokoty z dokonanych pomiaréw,
» protokoty odbioru robot (e#ciowe, kaicowy) — przez Zamawiggego,
« protokot odbioru robét przezzytkownika — ORANGE POLSKA S.A.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00."Wymagania

0golne”.
Platndci za:
* dla przepustow kablowych -1mb
« dla rob6t ziemnych -1mb
« dla uktadania kabli -1mb
 dla montau zlgczy - 1 ztze,
 dla pomiaréw - odcinek,

naleey przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geogieah lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.
Zgodnie z DokumentagProjektovy nalezy wykona:
- przebudow kabla telekomunikacyjnego kolidigego z projektowan
rozbudovs.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— demonta istniegcego kabla,
— wykonanie przepustu pod drpgetod, otwartego wykopu,
— wykonanie przepustu sterowanego pod ciekiem,
— utozenie kabla rowie kablowym,
— utozenie kabla w rurach przepustowych,
— wykonanie ziczy przelotowych na kablu 70 par,
— pomiary pgdem statym i zmiennym kabla 70 par.
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Cena obejmuje wytyczenie, sprawdzenie, zastalwtmnie i zabezpieczenie punktow
dla osi kcznie z kosztem materiatdw i transportu na podstasakicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych oraz kontroli zgodnie z zasadokréglonymi w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

2. PN-B-19701:1997 Cement portlandzki.

3. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonbapraw.

4. PN-91/0-79353 Opakowania transportowe drewniagbni do kabli i przewodow.

5. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe Zgziami czworkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapoprzeciwwilgociows, wypetnione. Ogdlne
wymagania i badania.

6. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe Z3zikami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor przeciwwilgociovs, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z osgtopolietylenowg lub polwinitong. Ogoélne
wymagania i badania.

7. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscoweafizkablowe.

8. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wietrznik do pokryw.

9. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

10.BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchniggreych. Piasek.

13.BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

14.BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

15.BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagabiadania.

16.BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweodlbg wymagania.

17.BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe naejge. Wsporniki kablowe.

18.ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalsezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania .

19.ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodovidlizenia i skrzyowania linii
telekomunikacyjnych z innymi ugdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i
badania.

20.ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie  kablowe. Qitekomunikacyjne
jednomodowe dalekagine kable. Wymagania i badania

21.ZN-96/TPSA-006  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalsczne. Linie
optotelekomunikacyjne. Z¢za spajanewiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i
badania

22.ZN-96/TPSA-007  Telekomunikacyjne linie kablowe  dalsczne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztzki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania

23.ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostaiyczowe. Wymagania i badania.

24.ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjnerzehcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania.

25.ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldow Ogdlne wymagania
techniczne.

26.ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowKanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania
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27.ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWanalizacja wtorna i rurai

28. kablowe. Wymagania i badania.

29.ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kakdowirury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

30.ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kakdoWwury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagarriiadania.

31.ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldow Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

32.ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldovRury kanalizacji wtornej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

33.ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldow Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

34.ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.

35.ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowZlczki rur. Wymagania i
badania.

36.ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowUszczelki kacow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

37.ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWrzywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

38.ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja katdoBtudnie kablowe. Wymagania
| badania.

39.ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldow Zasobnik zczowy.
Wymagania i badania

40.ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe sifgy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

41.ZN-06/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe dalgczne Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

42.ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscoweinié kablowe o torach
miedzianych. Wymagania i badania.

43.ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscoweoryl kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

44.ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscoweelekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypene. Wymagania i badania.

45.ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowegcaniki zyt. Wymagania i
badania.

46.ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowecZowe ostony termokurczliwe
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

47.ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscoweycaowki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.

48.ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowdu@owy zakaczen kablowych.
Wymagania i badania.

49.ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowecaowki i zespoty dczowkowe
przehcznicowe. Wymagania i badania.

50.ZN-96/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowazy®cze abonenckie i sie
przylaczeniowa. Wymagania i badania.

51.ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowerzddzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przegptiami i przetzeniami. Wymagania i badania

52.ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowgst8my uziemiajce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

53.ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowZabezpieczone pokrywy
studni kablowych, dodatkowe (weetrene ). Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa - Prawo Budowlane
2.
3. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oramianie niektérych innych ustaw -

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985z. 2000 Nr 21poz. 838)

z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w apie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz bezpiefigiva i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r.
Nr 120 p0z.1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowt@myDz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpiegmtwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz484
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005%%. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)
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