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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotycce
wykonania i odbioru robdét zwzanych 2z ustawianiem znakéw hektometrowych
i kilometrowych w ramach rozbudowy drogi wojewddgkinr 133 na odcinku Kamiennik-
Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
Zwigzanych z ustawianiem wzdtudrogi nasgpujascych uradzeh do oznaczania pasa
drogowego:

- stlupkéw i znakow kilometrowych,
- stupkdéw i znakéw hektometrowych.

Lokalizacg stupkow prowadgcych i znakow hektometrowych nale ustalt na
podstawie kilometraa wg ewidenciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadgy (U-la, U-1b) - urgdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego,
stuzace do optycznego prowadzenia ruchu,goajna celu utatwienie kiemgym, szczegolnie
w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferychnyrientacji co do szeroka drogi,
jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.4.2.Znak kilometrowy (U-7) - urgdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane w
celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jeprRétrau narastajco od pocztku do
konca drogi. Znak kilometrowy ma postéabliczki umieszczonej na stupku prowacym
lub na innym samodzielnym stupku. Wysékacyfr dla znaku kilometrowego na stupku
prowadzacym wynosi 42 mm.

1.4.3.Znak hektometrowy (U-8) - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane w
celu ucislenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacjereentow sktadowych drogi
podlegagcych ewidencji drog oraz lokalizacji zdahzérogowych.

Znak hektometrowy ma postayfry o wysokdci 102 mm naklejonej lub namalowanej w
dolnej czsci stupka prowadicego.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 yWvagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robdét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stupki prowadzce

2.2.1.Rodzaje materiatow na stupki prowade
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkéwwpadzcych %:
- stupki prowadzce z tworzyw sztucznych,
- elementy mocuge stupek prowadzy do bariery ochronnej,
- elementy odblaskowe,
- farby.

2.2.2.Wymagania ogolne dla stupkéw prowadych

Typ stupka prowadgego (U-la, U-1b) powinien Byzgodny z ,Instrukeg
0 znakach drogowych pionowych. Tom I".

Stupki prowadzce powinny mié w przekroju ksztait trapezu. Dopuszczg si
stosowanie stupkéw o innym ksztalcie przekroju (mypukie, dwuwypukie, ptaskie) po
uzyskaniu zgody Zaszicy Drogi.

Wysoka¢ stupka prowadicego powinna wynoéiokoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,
- 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powietizobimocza,
- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad bagdehronn.

Na stupkach powinny gy umieszczone elementy odblaskowe progiod lub
rownolegtoboczne o szerod@m 4 cm i wysokéci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej
stupka i barwy biatej po stronie tylnej w stosurdainadjedzajacego pojazdu.

2.2.3.Stupki prowadzce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek
winylu, polietylen, kopolimery itp.

Wymagania co do zachowania situpka w czasie kolizji (najechania samochodu
na stupek):

Stupek, w zalenosci od materiatu iytego do jego produkcji, nie by, np.:

- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tyia,stupek po odchyleniu moa
kilkakrotnie kcznie wyprostow& a potem ztamie sj

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10p®wracajcy czsciowo do
pozycji pionowej,

- samopionujcy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samynnie
powracagcy do pozycji pionowej.

Barwa stupkéw prowadzeych z tworzyw sztucznych powinnadlgiata, bez smug
I przebarwié wg wzoru podanego w ,Instrukcji o znakach drogolwvp@onowych. Tom I”.

Powierzchnia stupkéw prowagtzych powinna b czysta, gtadka, pozbawiona rys,
pecherzy i wgebien.

Zaleca s}, aby stupek prowadey z tworzywa sztucznego, przewidziany do
umocowania w gruncie, miat w swojej dolnejeg¢@ otwoér do umieszczenia przetyczki
stalowej lub z tworzywa sztucznegasr@dnicy od 15 do 20 mm i diuga od 20 do 30 cm,
utrudniapcy wyciagniccie stupka z gruntu.
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Stupek przystosowany do umocowania na powierzguliocza powinien mée
odpowiedny  konstrukcg mocupca stupek, zaproponowan przez producenta
| zaakceptowanprzez Irkyniera.

Dopuszcza si nastpujace tolerancje wymiaréw stupka prowadego: wymiary
przekroju poprzecznegs 1 mm, grubé&¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grubm scianki
+ 0,5 mm.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny iiaprobat techniczi
wydary przez uprawnionjednostk.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego naje sktadowg& w potazeniu
poziomym, na pftaskim i rownym poddo w przygotowanych boksach. Wysako
sktadowania nie m przekracz&a2 m. Zaleca siprzechowywa stupki pod zadaszeniem w
celu utrzymania ich w czysiol.

2.2.4.Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe do stupkdéw prowackzch powinny mié wymiary i barve
okreslone w punkcie 2.2.2.
Elementy odblaskowe madpy¢ stosowane w postaci:
- elementow pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,
- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie presdaone do stupkdéw)
powinny by skiadowane w pojemnikach producenta, w pomieszazkn suchych,
w warunkach zabezpieczajch je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przexaresm.

2.2.5.Farby

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowadmy na stupkach
prowadacych wzgtdnie na elementach metalowych jak tabliczkach umsEsnych na
stupkach meéna stosowa farby, emalie i lakiery, np. olejne, olejigwiczne, akrylowe,
ftalowe, syntetyczne, farby proszkowe epoksydowe it

Farba powinna spetriavarunki dobrej przyczepdoi do malowanego podta i
nie uszkadzania malowanej powierzchni (dobrej rgakorzywa na farb lub rozpuszczalnik
W niej zawarty).

Farby naley sktadow& w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w wartinkac
zabezpieczafych je przed uszkodzeniem opakawaabrudzeniem i przemieszaniem.

2.3. Znaki kilometrowe

Znak kilometrowy U-7 stanowi cyrbarwy czarnej, umieszczama stupku
prowadzacym, odpowiadajcym wymaganiom punktu 2.2.
Wysoka¢ cyfr dla znaku kilometrowego na stupku prowgazm wynosi 42 mm.
Cyfry znakéw hektometrowych medpy¢ wykonane:
-z folii samoprzylepnej, posiadaej aprobat technicza,
- przez namalowanie faglbezpdrednio na stupku prowagaym

2.4. Znaki hektometrowe

Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfrbarwy czarnej, umieszczama stupku
prowadzacym, odpowiadajcym wymaganiom punktu 2.2:
- bezpdarednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego,
- na prostokcie o wymiarach 120 x 140 mm, barwy biatej, pomaawm na powierzchni
stupka betonowego, wedtug ustalgnstrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”.
Cyfry znakéw hektometrowych medpy¢ wykonane:
-z folii samoprzylepnej, posiadaej aprobat technicza,
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- przez namalowanie faglbezpdrednio na stupku prowadaym.
3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat do ustawiania stupkow prowadacych, stupkow krawedziowych, znakdéw
kilometrowych i znakéw hektometrowych

Wykonawca przyspujacy do ustawiania stupkéw prowagxch i krawedziowych
oraz znakdéw kilometrowych i hektometrowych powiniemykaza si¢ mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu, w zalenosci od sposobu mocowania stupkow:

- wiertnic do wykonywania dotow pod stupki,
- drobnego sprtu pomocniczego do moria,

- sprztu do zatadunku i wytadunku stupkow,
- malych betoniarek przewnaych.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw z tworzyw sztucznych (stupkpmwadzcych) mae by
dokonany dowolnyndrodkiem transportu, w sposob zabezpiegaaje przed uszkodzeniem.

Tabliczki znakéw kilometrowych, elementy mogeg stupki prowadgce do barier
ochronnych i elementy do pmkenia tabliczek znakoéw kilometrowych ze stupkamalety
przewoz¢ w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Drobne materiatly, jak folie samoprzylepne, elemeardblaskowe, farby itd. natg
przewoz¢ w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00MANymagania ogolne”.
5.2. Ustawienie stupkow

5.2.1.Wykonanie wykopoéw pod stupki

Przed przygpieniem do robdt naly wyznaczy lokalizacg stupka na podstawie
kilometraza wg ewidencji, przy uwzgtinieniu postanowie, Instrukcji o znakach drogowych
pionowych. Tom I” [12].

Doty pod stupki powinny mie wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm
wi¢ksze od wymiarow stupka, aghlokas¢ uzalezniong od wysokdaci stupka. Doty pod stupki
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mocowane na powierzchni pobocza gruntowegozgalestosowé do konstrukcji mocugej
stupki.

Doty mazna wykonywa r¢cznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Irxyniera.

5.2.2.0sadzenie stupkow
Osadzenie dostarczonych gotowych stupkoéw w wykgadaruprzednio otworach
(dotach) powinno uwzgtniac:

- wiasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowieniammstjukcji o znakach
drogowych pionowych. Tom I"[12],

- zachowaniécisle pionowej pozycji stupka,

- wypelnienie otworu gruntem, przy czym wski& zagsszczenia nie powinien by
mniejszy nk 0,95 wedlug normalnej metody Proctora; przy shapkéetonowych
dopuszcza giwypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cemani{@d 40 do 50
kg cementu na 1 fpiasku) lub mieszanakbetonow klasy B 15, odpowiadaga
wymaganiom PN-B-06250 [1].

5.3. Ustawienie znakow kilometrowych

5.3.1.Ustawienie znakow kilometrowych obejmuije:

- wykopy (doty) pod stupki, wedtug wymag@unktu 5.2.1,

- dostarczenie kompletnych stupkéw znakoéw kilometrolwy odpowiadajcych
wymaganiom punktu 2.2,

- osadzenie stupkéw w dotach lub na powierzchni papowediug wymagapunktu 5.2,

- umieszczenie cyfry znaku kilometrowego w sposébalasy przez Instrukej
0 znakach drogowych pionowych. Tom I”.

5.4. Ustawienie znakow hektometrowych

Ustawienie znakow hektometrowych obejmuije:

- wykopy (doty) pod stupki, wedtug wymag@unktu 5.2.1,

- dostarczenie kompletnych stupkéw znakéw hektometobyw odpowiadajcych
wymaganiom punktu 2.2,

- osadzenie stupkéw w dotach lub na powierzchni papoeediug wymagapunktu 5.2,

- umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposotalarsy przez ,Instrukej
0 znakach drogowych pionowych. Tom I”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstalwizynierowi :
- aprobaty techniczne na materiaty,
- Swiadectwo jakéci lub deklaragj zgodndci, wydane przez producenta materiatow.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania rgbdwinny by sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw, odfedagcych ustaleniom punktu 2,
w liczbie od 5 do 10 badaz wybranych losowo elementow w k] dostarczanej partii
wyrobéw liczcej do 1000 elementdw.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezbadé:
- zgodnd¢ ustawienia stupka lub znaku z ,Instruk@ znakach drogowych pionowych.
Tom I” w zakresie lokalizacji wzdtudrogi i w jej przekroju poprzecznym,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodmanktami 2 i 5,
- prawidiowa¢ osadzenia stupkow w dotach lub na powierzchniachopzy, zgodnie
z punktem 5,

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy ustawienia stupkéw i znakdédw hektometrowych
I kilometrowych jesszt (sztuka).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q/M¢¥magania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST i wymaganiamiyimera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1 OgoIne zasady ptatnéi

Ogollne ustalenia dotygee podstawy pfatdgi podano w ST D.00.00.00
-Wymagania ogolne”.

Zgodnie z DokumentagcProjektove naley:
- ustawe stupki prowadzce wraz ze znakami hektometrowymi,
- ustawt stupki prowadzce wraz ze znakami kilometrowymi.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki ustawienia stupka oraz znaku Kkiloowetgo oraz znaku
hektometrowego obejmuije:
- prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaku,
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych wyrobéw lub z wiasnyrmpgtnieniem malowania,
przyklejenia folii itp.,
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- dostarczenie wyrobow na miejsce wykonania,

- wykonanie dotéw,

- o0sadzenie stupkéw, z wypetnieniem otworu,

- umieszczenie znakéw hektometrowych i kilometrowych,

- przeprowadzenie bafi&ontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- uporzidkowanie terenu robét,

- oznakowanie robot.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 206-1 Beton zwykty

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogbélnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuageiione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023-07  Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-92125 Stal. Blachy ig@ay ocynkowane

7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowana

8. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

9. PN-M-82054-03 Sruby, wkrty i naketki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow

10. PN-M-82054-09 Sruby, wkeety i nakretki. Wiasndici mechaniczne nakiek

11. PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawane] przez
dostawcow.

12. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowigdanaki drogowe pionowe”

13. Zasady stosowania znakow iggzen bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniararca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,

poz. 120).

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBRB ,Transprojekt”, Warszawa,

1979-1982.
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